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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (schwach schluffig, schwach
mittelsandig, schwach humos), Mutterboden, braun,
schwach feucht, leicht zu bohren, kalkfrei

0,00

0,30

1,50  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig),
Geschiebelehm, hellbraun, schwach feucht, steif,
kalkfrei

1,50

4,00  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Kreidegerölle), Geschiebemergel, hellbraun,
schwach feucht, steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 01

Dipl. Geol. Bode
18.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 01

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 01/01
0,00-0,30

B 01/02
0,30-1,50

B 01/03
1,50-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (schluffig, schwach humos, schwach
mittelsandig), Mutterboden, braun, schwach feucht,
leicht zu bohren, kalkfrei

0,00

0,30

1,60  Schluff (tonig, feinsandig, mittelsandig,
schwach grobsandig, schwach kiesig),
Geschiebelehm, hellbraun, schwach feucht, steif,
kalkfrei

1,60

3,50  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Kreidegerölle), Geschiebemergel, hellbraun,
schwach feucht, steif, kalkhaltig

3,50

6,00  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Kreidegerölle), Geschiebemergel, grau, schwach
feucht, steif bis halbfest, kalkhaltig

6,006,00

BS 02

Dipl. Geol. Bode
18.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 02

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 02/01
0,00-0,30

B 02/02
0,30-1,60

B 02/03
1,60-3,50

B 02/04
3,50-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,20  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
humos), Mutterboden, braun, schwach feucht, leicht
zu bohren, kalkfrei

0,00

0,20
1,40  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig),
Geschiebelehm, hellbraun, schwach feucht, steif,
kalkfrei

1,40

4,00  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Kreidegerölle), Geschiebemergel, hellbraun,
schwach feucht, steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 03

Dipl. Geol. Bode
18.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 03

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 03/01
0,00-0,20

B 03/02
0,20-1,40

B 03/03
1,40-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,20  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach humos), Mutterboden, braun, schwach
feucht, leicht zu bohren, kalkfrei

0,00

0,20

1,70  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig),
Geschiebelehm, hellbraun, schwach feucht bis sehr
schwach feucht, steif, kalkfrei

1,70 2,20  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig),
Geschiebelehm, hellbraun, feucht, weich, kalkfrei

2,20
3,00  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Kreidegerölle), Geschiebemergel, hellbraun,
schwach feucht bis feucht, steif bis weich, kalkhaltig

3,00

6,00  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Kreidegerölle), Geschiebemergel, hellbraun bis grau,
schwach feucht, steif, kalkhaltig

6,006,00

BS 04

Dipl. Geol. Bode
18.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 04

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 04/01
0,00-0,20

B 04/02
0,20-1,70

B 04/03
1,70-2,20

B 04/04
2,20-3,00

B 04/05
3,00-5,00

B 04/06
5,00-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (schwach schluffig, schwach
mittelsandig, schwach humos), Mutterboden, braun,
schwach feucht, leicht zu bohren, kalkfrei

0,00

0,40

1,50  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig),
Geschiebelehm, hellbraun, schwach feucht, steif,
kalkfrei

1,50

4,00  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Kreidegerölle), Geschiebemergel, hellbraun,
schwach feucht, steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 05

Dipl. Geol. Bode
18.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 05

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 05/01
0,00-0,40

B 05/02
0,40-1,50

B 05/03
1,50-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (humos, schwach mittelsandig,
schwach schluffig), Mutterboden, braun, schwach
feucht, leicht zu bohren, kalkfrei

0,00

0,40

1,70  Feinsand (schwach schluffig, stark humos),
Mutterboden, dunkelbraun, schwach feucht,
Grundwasser angebohrt bei (1.70), mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

1,70

2,90  Feinsand (schwach schluffig, mittelsandig,
schwach grobsandig, schwach kiesig, Kreidegerölle),
Geschiebemergel, grau, sehr feucht bis nass, leicht
zu bohren, kalkhaltig

2,90

6,00  Schluff (schwach tonig, feinsandig,
mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Kreidegerölle), Geschiebemergel, grau, schwach
feucht, steif, kalkhaltig

6,006,00

BS 06

Dipl. Geol. Bode
18.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 06

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

1,70

B 06/01
0,00-0,40

B 06/02
0,40-1,70

B 06/03
1,70-2,90

B 06/04
2,90-4,90

B 06/05
4,90-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

0,00

0,40

1,50  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, braungrau,
schwach feucht, steif, kalkfrei

1,50

2,60  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr schwach kiesig),
Geschiebemergel, braun, in Bändern grau, schwach
feucht, steif, kalkhaltig

2,60

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig), Geschiebemergel, grau, schwach
feucht, halbfest, kalkhaltig

4,004,00

BS 07

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 07

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 07/01
0,00-0,40

B 07/02
0,40-1,50

B 07/03
1,50-2,60

B 07/04
2,60-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach humos, schwach kiesig), Mutterboden,
braun, schwach feucht, leicht zu bohren, kalkfrei

0,00

0,40

1,70  Feinsand (schluffig, mittelsandig, schwach
kiesig), Geschiebelehm, hellbraun, schwach feucht,
mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

1,70

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig), Geschiebemergel, hellbraun, grau
(ab 3.60m), schwach feucht, steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 08

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 08

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 08/01
0,00-0,40

B 08/02
0,40-1,70

B 08/03
1,70-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,60  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht bis sehr schwach
feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

0,00

0,60

1,80  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

1,80

4,50  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebemergel, braun, schwach feucht bis feucht,
weich bis steif, kalkhaltig

4,50

6,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebemergel, grau, schwach feucht, steif,
kalkhaltig

6,006,00

BS 09

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 09

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 09/01
0,00-0,60

B 09/02
0,60-1,80

B 09/03
1,80-4,50

B 09/04
4,50-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,50  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,50

1,80  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, hellbraun, grau,
schwach feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

1,80

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebemergel, braun, grau (ab
3.70m), schwach feucht, steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 10

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 10

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 10/01
0,00-0,50

B 10/02
0,50-1,80

B 10/03
1,80-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,40

1,70  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht, steif, kalkfrei

1,70

3,60  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebemergel, braun, feucht,
weich, kalkhaltig

3,60

6,00  Schluff (feinsandig, mittelsandig, schwach
kiesig, sehr schwach grobsandig), zum Teil Sand
(Linsen, naß), Geschiebemergel, grau, feucht,
Grundwasser angebohrt bei (3.80),
Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung
(3.80), steif, kalkhaltig

6,006,00

BS 11

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 11

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

3,80
3,80

B 11/01
0,00-0,40

B 11/02
0,40-1,70

B 11/03
1,70-3,60

B 11/04
3,60-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,50  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos, sehr schwach
grobsandig), Mutterboden, dunkelbraun, schwach
feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

0,00

0,50

1,70  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht, steif, kalkfrei

1,70

3,90  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig), Sand
(Linsen, feucht), Geschiebemergel, braun, schwach
feucht bis feucht, weich bis steif, kalkhaltig

3,90

5,50  Schluff (feinsandig, mittelsandig, schwach
kiesig, sehr schwach tonig), Geschiebemergel, grau,
schwach feucht, steif, kalkhaltig, Ab 5.50 m kein
weiterer Bohrfortschritt

5,505,50

BS 12

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

BS 12

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

5,50

B 12/01
0,00-0,50

B 12/02
0,50-1,70

B 12/03
1,70-3,90

B 12/04
3,90-5,50

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,30

1,90  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig),
Geschiebelehm, braun, schwach feucht, steif bis
halbfest, kalkfrei

1,90

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebemergel, braun bis grau, zunehmend grau
(ab 3.80 m), schwach feucht bis feucht, weich bis
steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 13

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 13

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 13/01
0,00-0,30

B 13/02
0,30-1,90

B 13/03
1,90-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,40

1,60  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht, schwer zu bohren, kalkfrei

1,60

3,90  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig),
Geschiebemergel, braun, schwach feucht, steif,
kalkhaltig

3,90

6,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebemergel, grau, schwach feucht, weich bis
steif, kalkhaltig

6,006,00

BS 14

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 14

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 14/01
0,00-0,40

B 14/02
0,40-1,60

B 14/03
1,60-3,90

B 14/04
3,90-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,50  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, schwer zu bohren,
kalkfrei

0,00

0,50

1,60  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig),
Geschiebelehm, braun, schwach feucht, steif,
kalkfrei

1,60

3,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig),
Geschiebemergel, braun, schwach feucht, steif,
kalkhaltig

3,00

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig), Sand
(Linsen, naß), Geschiebemergel, grau, feucht, steif,
kalkhaltig

4,004,00

BS 15

Herr Reil
23.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 15

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 15/01
0,00-0,50

B 15/02
0,50-1,60

B 15/03
1,60-3,00

B 15/04
3,00-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,50  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,50

2,10  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
kalkfrei

2,10

4,60  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig),
Geschiebemergel, braun, schwach feucht, weich bis
steif, kalkhaltig

4,60

6,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebemergel, grau, schwach feucht, steif,
kalkhaltig

6,006,00

BS 16

Herr Reil
24.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 16

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 16/01
0,00-0,50

B 16/02
0,50-2,10

B 16/03
2,10-4,60

B 16/04
4,60-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,30 1,10  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht, steif, kalkfrei

1,10

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebemergel, braun bis grau,
zunehmend grau (ab 3.80 m), schwach feucht, weich
bis steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 17

Herr Reil
24.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 17

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 17/01
0,00-0,30

B 17/02
0,30-1,10

B 17/03
1,10-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,60  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos, sehr schwach
kiesig), Mutterboden, dunkelbraun, schwach feucht,
mäßig schwer zu bohren, kalkhaltig

0,00

0,60

2,50  Schluff (feinsandig, schwach kiesig, schwach
mittelsandig), Geschiebemergel, in Bändern braun,
grau, schwach feucht, weich bis steif, kalkhaltig

2,50

6,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebemergel, grau, schwach feucht, steif,
kalkhaltig

6,006,00

BS 18

Herr Reil
24.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 18

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 18/01
0,00-0,60

B 18/02
0,60-2,50

B 18/03
2,50-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos, sehr schwach
grobsandig), Mutterboden, dunkelbraun, schwach
feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

0,00

0,30

2,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Sand (Linsen, naß),
Geschiebelehm, braun, schwach feucht bis feucht,
steif, kalkfrei

2,00

4,00  Schluff (feinsandig, mittelsandig, schwach
kiesig), Geschiebemergel, braun, schwach feucht,
Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung
(3.85), weich bis steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 19

Herr Reil
24.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 19

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

3,85

B 19/01
0,00-0,30

B 19/02
0,30-2,00

B 19/03
2,00-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,50  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,50
1,50  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig), Sand
(Linsen, naß), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht bis feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

1,50

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebemergel, in Bändern grau,
braun, zunehmend grau (ab 3.60 m), schwach
feucht, steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 20

Herr Reil
24.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 20

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 20/01
0,00-0,50

B 20/02
0,50-1,50

B 20/03
1,50-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkhaltig

0,00

0,30

2,40  Schluff (feinsandig, mittelsandig, schwach
kiesig, sehr schwach grobsandig), Sand (Linsen,
trocken), Kies (Linsen, trocken), Geschiebemergel,
braun, schwach feucht, weich bis steif, kalkhaltig

2,40

6,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig), Sand (Linsen,
feucht), Geschiebemergel, grau, schwach feucht,
Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung
(4.45), steif, kalkhaltig

6,006,00

BS 21

Herr Reil
24.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 21

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

4,45

B 21/01
0,00-0,30

B 21/02
0,30-2,40

B 21/03
2,40-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (mittelsandig, humos, schwach
grobsandig, schwach schluffig, pflanzliche Reste),
Mutterboden, dunkelbraun, schwach feucht, leicht zu
bohren, kalkhaltig

0,00

0,30
1,30  Schluff (stark feinsandig, schwach mittelsandig,
sehr schwach grobsandig), Geschiebelehm,
braungrau, schwach feucht, steif bis halbfest, kalkfrei

1,30
2,20  Schluff (feinsandig, schwach tonig, schwach
mittelsandig, schwach kiesig, schwach grobsandig),
Geschiebemergel, graubraun, schwach feucht, steif
bis halbfest, kalkhaltig

2,20

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach tonig, schwach kiesig, schwach
grobsandig), Geschiebemergel, grau, schwach
feucht, steif bis halbfest, kalkhaltig

4,004,00

BS 22

M. Sc. Treumann
25.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 22

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 22/01
0,00-0,30

B 22/02
0,30-1,30

B 22/03
1,30-2,20

B 22/04
2,20-3,00

B 22/05
3,00-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,70  Feinsand (mittelsandig, humos, schwach
grobsandig, schwach kiesig, Wurzelreste, pflanzliche
Reste), Mutterboden, dunkelbraun, sehr schwach
feucht bis schwach feucht, leicht zu bohren,
kalkhaltig

0,00

0,70
1,50  Torf (stark zersetzt, schluffig), Schluff (torfig),
feinsandig, Torf, dunkelbraun, schwach feucht, steif,
kalkhaltig

1,50

3,00  Schluff (feinsandig, schwach tonig, schwach
mittelsandig, schwach grobsandig),
Geschiebemergel, grau, schwach feucht, weich,
kalkhaltig

3,00

4,00  Schluff (feinsandig, schwach tonig, schwach
mittelsandig, schwach grobsandig, sehr schwach
kiesig), Geschiebemergel, grau, schwach feucht,
steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 23

M. Sc. Treumann
25.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 23

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 23/01
0,00-0,70

B 23/02
0,70-1,50

B 23/03
1,50-3,00

B 23/04
3,00-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (schwach mittelsandig, schwach
humos, schwach schluffig, schwach kiesig,
pflanzliche Reste), Mutterboden, dunkelbraun,
schwach feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkhaltig

0,00

0,40

3,00  Schluff (feinsandig, schwach kiesig, schwach
mittelsandig, schwach tonig, schwach grobsandig),
Feinsand (Linsen, schluffig, schwach mittelsandig,
naß, 2.95 bis 3.00), Geschiebemergel, graubraun,
schwach feucht, steif bis halbfest, kalkhaltig

3,00

4,70  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach tonig, schwach kiesig, schwach
grobsandig), Geschiebemergel, graugrün, schwach
feucht, steif, kalkhaltig

4,70

6,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach tonig, schwach grobsandig, schwach
kiesig), Geschiebemergel, grau, schwach feucht,
steif bis halbfest, kalkhaltig

6,006,00

BS 24

M. Sc. Treumann
25.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 24

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 24/01
0,00-0,40

B 24/02
0,40-2,00

B 24/03
2,00-3,00

B 24/04
3,00-4,70

B 24/05
4,70-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,40

1,80  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Sand (Linsen, feucht),
Geschiebelehm, braun, schwach feucht bis feucht,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

1,80

4,00  Schluff (feinsandig, schwach kiesig, schwach
mittelsandig), Geschiebemergel, braun, schwach
feucht, steif, kalkhaltig

4,00

6,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebemergel, grau, schwach feucht, steif,
kalkhaltig

6,006,00

BS 25

Herr Reil
25.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 25

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 25/01
0,00-0,40

B 25/02
0,40-1,80

B 25/03
1,80-4,00

B 25/04
4,00-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,30

2,00  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach grobsandig),
Geschiebelehm, braun, schwach feucht, schwer zu
bohren, kalkfrei

2,00

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebemergel, braun, grau (ab
3.80m), schwach feucht, steif bis halbfest, kalkhaltig

4,004,00

BS 26

Herr Reil
25.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 26

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 26/01
0,00-0,30

B 26/02
0,30-2,00

B 26/03
2,00-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,30  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,30

2,10  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht bis feucht, weich bis steif, kalkfrei

2,10

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Sand (Linsen, feucht),
Geschiebemergel, braun, grau (ab 3.90m), schwach
feucht bis feucht, steif, kalkhaltig

4,004,00

BS 27

Herr Reil
25.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BS 27

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

4,00

B 27/01
0,00-0,30

B 27/02
0,30-2,10

B 27/03
2,10-4,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,40  Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, schwach humos), Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren, kalkfrei

0,00

0,40

2,10  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebelehm, braun, schwach
feucht bis feucht, weich bis steif, kalkfrei

2,10

4,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig), Geschiebemergel, braun, schwach
feucht, steif, kalkhaltig

4,00

6,00  Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig,
schwach kiesig, sehr schwach tonig),
Geschiebemergel, grau, schwach feucht, steif,
kalkhaltig

6,006,00

BS 28

Herr Reil
25.09.2020

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BS 28

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (0,00 m)

Zweckverband IGN
Grisar Bohrtechnik / 20 KI 06014 0

0,00 m

Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln

0

6,00

B 28/01
0,00-0,40

B 28/02
0,40-2,10

B 28/03
2,10-4,00

B 28/04
4,00-6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 18.09.2020

 0mBohrung: BS 01

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (schwach schluffig, schwach mittelsandig, schwach humos)

leicht zu bohren braun

Mutterboden 0

schwach feucht B 01/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig)

steif hellbraun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 01/02 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

steif hellbraun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 01/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 18.09.2020

 0mBohrung: BS 02

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (schluffig, schwach humos, schwach mittelsandig)

leicht zu bohren braun

Mutterboden 0

schwach feucht B 02/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Schluff (tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig)

steif hellbraun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 02/02 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

steif hellbraun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 02/03 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

steif bis halbfest grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 02/04 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 18.09.2020

 0mBohrung: BS 03

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, humos)

leicht zu bohren braun

Mutterboden 0

schwach feucht B 03/01 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig)

steif hellbraun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 03/02 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

steif hellbraun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 03/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 18.09.2020

 0mBohrung: BS 04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach humos)

leicht zu bohren braun

Mutterboden 0

schwach feucht B 04/01 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig)

steif hellbraun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 04/02 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig)

weich hellbraun

Geschiebelehm 0

feucht B 04/03 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

steif bis weich hellbraun

Geschiebemergel +

schwach feucht bis
feucht

B 04/04 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

steif hellbraun bis
grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 04/05 5,00
B 04/06 6,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 18.09.2020

 0mBohrung: BS 05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (schwach schluffig, schwach mittelsandig, schwach humos)

leicht zu bohren braun

Mutterboden 0

schwach feucht B 05/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig)

steif hellbraun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 05/02 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

steif hellbraun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 05/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 18.09.2020

 0mBohrung: BS 06

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (humos, schwach mittelsandig, schwach schluffig)

leicht zu bohren braun

Mutterboden 0

schwach feucht B 06/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Feinsand (schwach schluffig, stark humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

Grundwasser
angebohrt bei 1.70m
schwach feucht

B 06/02 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Feinsand (schwach schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

leicht zu bohren grau

Geschiebemergel +

sehr feucht bis nass B 06/03 2,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (schwach tonig, feinsandig, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, Kreidegerölle)

steif grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 06/04 4,90
B 06/05 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 07

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 07/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

steif braungrau

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 07/02 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,60

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach kiesig)

steif braun, in
Bändern grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 07/03 2,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig)

halbfest grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 07/04 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 08

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach humos, schwach
kiesig)

leicht zu bohren braun

Mutterboden 0

schwach feucht B 08/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Feinsand (schluffig, mittelsandig, schwach kiesig)

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 08/02 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig)

steif hellbraun, grau
(ab 3.60m)

Geschiebemergel +

schwach feucht B 08/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 09

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 09/01 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig)

mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 09/02 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig)

weich bis steif braun

Geschiebemergel +

schwach feucht bis
feucht

B 09/03 4,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig)

steif grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 09/04 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 10/01 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun, grau

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 10/02 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

steif braun, grau (ab
3.70m)

Geschiebemergel +

schwach feucht B 10/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 11/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

steif braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 11/02 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

weich braun

Geschiebemergel +

feucht B 11/03 3,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, mittelsandig, schwach kiesig, sehr schwach
grobsandig), zum Teil Sand (Linsen, naß)

steif grau

Geschiebemergel +

Grundwasserstand
nach Beendigung der
Bohrung 3.80m
Grundwasser
angebohrt bei 3.80m
feucht

B 11/04 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos, sehr schwach grobsandig)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 12/01 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

steif braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 12/02 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,90

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig), Sand (Linsen, feucht)

weich bis steif braun

Geschiebemergel +

schwach feucht bis
feucht

B 12/03 3,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,50

Schluff (feinsandig, mittelsandig, schwach kiesig, sehr schwach tonig)

steif grau

Geschiebemergel +

Ab 5.50 m kein
weiterer
Bohrfortschritt
schwach feucht

B 12/04 5,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 13/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig)

steif bis halbfest braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 13/02 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig)

weich bis steif braun bis grau,
zunehmend grau

Geschiebemergel +

schwach feucht bis
feucht

B 13/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 14

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 14/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

schwer zu bohren braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 14/02 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,90

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig)

steif braun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 14/03 3,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig)

weich bis steif grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 14/04 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 23.09.2020

 0mBohrung: BS 15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

schwer zu bohren dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 15/01 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig)

steif braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 15/02 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig)

steif braun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 15/03 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig), Sand (Linsen, naß)

steif grau

Geschiebemergel +

feucht B 15/04 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 24.09.2020

 0mBohrung: BS 16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 16/01 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 16/02 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,60

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig)

weich bis steif braun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 16/03 4,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig)

steif grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 16/04 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 24.09.2020

 0mBohrung: BS 17

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 17/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

steif braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 17/02 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

weich bis steif braun bis grau,
zunehmend grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 17/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 24.09.2020

 0mBohrung: BS 18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos, sehr schwach kiesig)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden +

schwach feucht B 18/01 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Schluff (feinsandig, schwach kiesig, schwach mittelsandig)

weich bis steif in Bändern
braun, grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 18/02 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig)

steif grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 18/03 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 24.09.2020

 0mBohrung: BS 19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos, sehr schwach grobsandig)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 19/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig), Sand
(Linsen, naß)

steif braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht bis
feucht

B 19/02 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, mittelsandig, schwach kiesig)

weich bis steif braun

Geschiebemergel +

Grundwasserstand
nach Beendigung der
Bohrung 3.85m
schwach feucht

B 19/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 24.09.2020

 0mBohrung: BS 20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 20/01 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig), Sand (Linsen, naß)

mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht bis
feucht

B 20/02 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

steif in Bändern grau,
braun,

Geschiebemergel +

schwach feucht B 20/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 24.09.2020

 0mBohrung: BS 21

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden +

schwach feucht B 21/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Schluff (feinsandig, mittelsandig, schwach kiesig, sehr schwach
grobsandig), Sand (Linsen, trocken), Kies (Linsen, trocken)

weich bis steif braun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 21/02 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig), Sand (Linsen, feucht)

steif grau

Geschiebemergel +

Grundwasserstand
nach Beendigung der
Bohrung 4.45m
schwach feucht

B 21/03 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 25.09.2020

 0mBohrung: BS 22

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (mittelsandig, humos, schwach grobsandig, schwach
schluffig, pflanzliche Reste)

leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden +

schwach feucht B 22/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Schluff (stark feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach
grobsandig)

steif bis halbfest braungrau

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 22/02 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Schluff (feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, schwach
kiesig, schwach grobsandig)

steif bis halbfest graubraun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 22/03 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach tonig, schwach
kiesig, schwach grobsandig)

steif bis halbfest grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 22/04 3,00
B 22/05 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 25.09.2020

 0mBohrung: BS 23

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand (mittelsandig, humos, schwach grobsandig, schwach kiesig,
Wurzelreste, pflanzliche Reste)

leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden +

schwach feucht B 23/01 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Torf (stark zersetzt, schluffig), Schluff (torfig), feinsandig

steif dunkelbraun

Torf +

schwach feucht B 23/02 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff (feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, schwach
grobsandig)

weich grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 23/03 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, schwach
grobsandig, sehr schwach kiesig)

steif grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 23/04 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 25.09.2020

 0mBohrung: BS 24

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (schwach mittelsandig, schwach humos, schwach schluffig,
schwach kiesig, pflanzliche Reste)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden +

schwach feucht B 24/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff (feinsandig, schwach kiesig, schwach mittelsandig, schwach
tonig, schwach grobsandig), Feinsand (Linsen, schluffig, schwach

mittelsandig, naß, 2.95 bis 3.00)

steif bis halbfest graubraun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 24/02 2,00
B 24/03 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,70

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach tonig, schwach
kiesig, schwach grobsandig)

steif graugrün

Geschiebemergel +

schwach feucht B 24/04 4,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach tonig, schwach
grobsandig, schwach kiesig)

steif bis halbfest grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 24/05 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 25.09.2020

 0mBohrung: BS 25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 25/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig), Sand
(Linsen, feucht)

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht bis
feucht

B 25/02 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach kiesig, schwach mittelsandig)

steif braun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 25/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig)

steif grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 25/04 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 25.09.2020

 0mBohrung: BS 26

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 26/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach grobsandig)

schwer zu bohren braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht B 26/02 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

steif bis halbfest braun, grau (ab
3.80m)

Geschiebemergel +

schwach feucht B 26/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 25.09.2020

 0mBohrung: BS 27

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 27/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

weich bis steif braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht bis
feucht

B 27/02 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig), Sand
(Linsen, feucht)

steif braun, grau (ab
3.90m)

Geschiebemergel +

schwach feucht bis
feucht

B 27/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Gewerbegebiet Nordschwansen, Kappeln Datum: 25.09.2020

 0mBohrung: BS 28

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach
humos)

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden 0

schwach feucht B 28/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

weich bis steif braun

Geschiebelehm 0

schwach feucht bis
feucht

B 28/02 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)

steif braun

Geschiebemergel +

schwach feucht B 28/03 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff (feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig)

steif grau

Geschiebemergel +

schwach feucht B 28/04 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)








