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Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Oberboden

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 1 / 2 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-001 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP1)

24-03794-001

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Trockenrückstand DIN EN 14346: 2007-03 % OS 85,1

TOC DIN ISO 10694: 1996 % TR 1,85

Schwermetalle (KöWa)

Königswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01

Arsen DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 4,2

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 29,8

Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 0,35

Chrom DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 13,8

Kupfer DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 12,1

Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 6,4

Quecksilber DIN EN 16175-1: 2016-12 mg/kg TR 0,08

Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR < 0,4

Zink DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 51,1

PCBs

PCB-28 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-52 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-101 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-118 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-153 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-138 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-180 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

Σ PCB's (7 Kongenere) DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PAKs EPA

Naphthalin DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthylen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Oberboden

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 2 / 2 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-001 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP1)

24-03794-001

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Fluoren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Phenanthren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,02

Anthracen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Fluoranthen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,06

Pyren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,04

Benzo(a)anthracen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,03

Chrysen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,05

Benzo(b)fluoranthen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,03

Benzo(k)fluoranthen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,01

Benzo(a)pyren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,02

Dibenzo(ah)anthracen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Benzo(ghi)perylen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,02

Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,01

Σ PAK's (EPA) DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,29
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Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



V O R A B Z U G



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Oberboden

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 1 / 2 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-002 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP2)

24-03794-002

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Trockenrückstand DIN EN 14346: 2007-03 % OS 86,0

TOC DIN ISO 10694: 1996 % TR 1,58

Schwermetalle (KöWa)

Königswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01

Arsen DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 4,0

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 40,1

Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 0,36

Chrom DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 13,1

Kupfer DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 14,5

Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 3,8

Quecksilber DIN EN 16175-1: 2016-12 mg/kg TR 0,14

Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR < 0,4

Zink DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 44,2

PCBs

PCB-28 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-52 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-101 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-118 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-153 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-138 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PCB-180 DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

Σ PCB's (7 Kongenere) DIN EN 16167: 2019-06 mg/kg TR < 0,01

PAKs EPA

Naphthalin DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthylen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Oberboden

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 2 / 2 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-002 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP2)

24-03794-002

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Fluoren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Phenanthren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,03

Anthracen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Fluoranthen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,06

Pyren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,04

Benzo(a)anthracen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,03

Chrysen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,05

Benzo(b)fluoranthen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,03

Benzo(k)fluoranthen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,01

Benzo(a)pyren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,03

Dibenzo(ah)anthracen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR < 0,01

Benzo(ghi)perylen DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,03

Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,02

Σ PAK's (EPA) DIN EN 16181: 2019-08 mg/kg TR 0,33
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Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



V O R A B Z U G



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 1 / 4 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-004 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP3)

24-03794-004

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Trockenrückstand DIN EN 14346: 2007-03 % OS 89,5

TOC DIN EN 15936: 2012-11 % TR < 0,10

EOX DIN 38414 S-17: 2017-01 mg/kg TR < 0,5

MKW-Index (C10-C22) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

MKW-Index (C23-C40) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

MKW-Index (C10-C40) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

Schwermetalle (KöWa)

Königswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01

Arsen DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 0,9

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 3,1

Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR < 0,05

Chrom DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 5,5

Kupfer DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 1,9

Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 4,3

Quecksilber DIN EN 16175-1: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Zink DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 12,8

Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR < 0,4

PAKs EPA

Naphthalin DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Phenanthren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 2 / 4 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-004 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP3)

24-03794-004

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Benzo[a]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Chrysen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[b]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[k]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[a]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Dibenzo[ah]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[ghi]perylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Σ PAK's (EPA) DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

PCBs

PCB-28 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-52 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-101 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-118 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-153 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-138 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-180 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Σ PCB's (7 Kongenere) DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Säulenkurztest gem. DIN 19528 (L/S DIN 19528: 2009-01

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 7,44

pH-Meßtemperatur DIN 38404 C-4:1976-12 °C 18,5

Leitfähigkeit DIN EN 27888: 1993-11 µS/cm 78

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 mg/l 2,7

Schwermetalle

Arsen DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Blei DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 5

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 3 / 4 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-004 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP3)

24-03794-004

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Cadmium DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 1

Chrom, ges. DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 2

Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Nickel DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Quecksilber DIN EN ISO 12846: 2012-08 µg/l < 0,1

Zink DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 1

Thallium DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 µg/l < 0,2

PAKs EPA (o. Naphthalin)

Acenaphthylen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Acenaphthen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Fluoren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Phenanthren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Anthracen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Fluoranthen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Pyren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[a]anthracen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Chrysen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[b]fluoranthen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[k]fluoranthen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[a]pyren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Dibenzo[ah]anthracen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[ghi]perylen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Σ PAK's (EPA) o. Naphthalin DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Naphthalin und Methylnaphthaline

Naphthalin DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 4 / 4 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-004 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP3)

24-03794-004

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

1-Methylnaphthalin DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

2-Methylnaphthalin DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Σ Naphthaline Berechnet mg/l < 0,10

PCBs (7 Kongenere nach EBV)

PCB-28 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-52 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-101 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-118 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-138 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-153 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-180 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

Σ PCB's 6 und PCB-118 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005
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Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



V O R A B Z U G



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 1 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-003 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP3)

24-03794-003

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Trockenrückstand DIN EN 14346: 2007-03 % OS 89,4

MKW-Index (C10-C22) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

MKW-Index (C10-C40) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

Σ BTXE DIN EN ISO 22155: 2016-07 mg/kg TR < 0,2

Σ LHKW's DIN EN ISO 22155: 2016-07 mg/kg TR < 0,2

Σ PCB's (6 Kongenere) DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Σ PAK's (EPA) DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

EOX DIN 38414 S-17: 2017-01 mg/kg TR < 0,5

TOC DIN EN 15936: 2012-11 % TR 0,13

Schwermetalle (KöWa)

Königswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01

Arsen DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 0,6

Blei DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 2,8

Cadmium DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR < 0,05

Chrom DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 4,6

Kupfer DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 1,9

Nickel DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 3,8

Quecksilber DIN ISO 16772: 2005-06 mg/kg TR 0,01

Zink DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 12,5

Thallium DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR < 0,4

Cyanide, ges. DIN ISO 11262: 2012-04 mg/kg TR < 0,1

PAKs EPA

Naphthalin DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 2 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-003 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP3)

24-03794-003

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Phenanthren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[a]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Chrysen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[b]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[k]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[a]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Dibenzo[ah]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[ghi]perylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

PCBs

PCB-28 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-52 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-101 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-153 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-138 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-180 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Eluatparameter DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 7,78

pH-Meßtemperatur DIN 38404 C-4:1976-12 °C 17,4

Leitfähigkeit DIN EN 27888: 1993-11 µS/cm 68

Arsen DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Blei DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 5

Cadmium DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 1

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 3 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-003 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-1-7  (LP3)

24-03794-003

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Chrom, ges. DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 2

Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l 3

Nickel DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Quecksilber DIN EN ISO 12846: 2012-08 µg/l < 0,1

Zink DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 1

Phenol-Index DIN EN ISO 14402 H-37: 1999-12 µg/l 10

Cyanid, gesamt DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 µg/l < 5

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 mg/l 1,0

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 mg/l < 1,0
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Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



V O R A B Z U G



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 1 / 4 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-006 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP4)

24-03794-006

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Trockenrückstand DIN EN 14346: 2007-03 % OS 89,9

TOC DIN EN 15936: 2012-11 % TR 0,13

EOX DIN 38414 S-17: 2017-01 mg/kg TR < 0,5

MKW-Index (C10-C22) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

MKW-Index (C23-C40) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

MKW-Index (C10-C40) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

Schwermetalle (KöWa)

Königswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01

Arsen DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 1,1

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 3,8

Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR < 0,05

Chrom DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 10,9

Kupfer DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 4,3

Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 6,8

Quecksilber DIN EN 16175-1: 2016-12 mg/kg TR 0,02

Zink DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR 15,7

Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TR < 0,4

PAKs EPA

Naphthalin DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Phenanthren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 2 / 4 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-006 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP4)

24-03794-006

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Benzo[a]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Chrysen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[b]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[k]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[a]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Dibenzo[ah]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[ghi]perylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Σ PAK's (EPA) DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

PCBs

PCB-28 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-52 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-101 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-118 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-153 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-138 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-180 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Σ PCB's (7 Kongenere) DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Säulenkurztest gem. DIN 19528 (L/S DIN 19528: 2009-01

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 6,60

pH-Meßtemperatur DIN 38404 C-4:1976-12 °C 18,3

Leitfähigkeit DIN EN 27888: 1993-11 µS/cm 45

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 mg/l 8,7

Schwermetalle

Arsen DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Blei DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 5

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 3 / 4 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-006 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP4)

24-03794-006

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Cadmium DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 1

Chrom, ges. DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 2

Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Nickel DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Quecksilber DIN EN ISO 12846: 2012-08 µg/l < 0,1

Zink DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l 2

Thallium DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 µg/l < 0,2

PAKs EPA (o. Naphthalin)

Acenaphthylen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Acenaphthen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Fluoren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Phenanthren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Anthracen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Fluoranthen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Pyren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[a]anthracen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Chrysen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[b]fluoranthen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[k]fluoranthen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[a]pyren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Dibenzo[ah]anthracen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Benzo[ghi]perylen DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Σ PAK's (EPA) o. Naphthalin DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Naphthalin und Methylnaphthaline

Naphthalin DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 4 / 4 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-006 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP4)

24-03794-006

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

1-Methylnaphthalin DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

2-Methylnaphthalin DIN EN ISO 17993: 2004-03 µg/l < 0,10

Σ Naphthaline Berechnet mg/l < 0,10

PCBs (7 Kongenere nach EBV)

PCB-28 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-52 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-101 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-118 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-138 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-153 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

PCB-180 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005

Σ PCB's 6 und PCB-118 DIN 38407 F-3: 1998-07 µg/l < 0,005
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Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



V O R A B Z U G



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 1 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-005 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP4)

24-03794-005

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Trockenrückstand DIN EN 14346: 2007-03 % OS 91,1

MKW-Index (C10-C22) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

MKW-Index (C10-C40) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

Σ BTXE DIN EN ISO 22155: 2016-07 mg/kg TR < 0,2

Σ LHKW's DIN EN ISO 22155: 2016-07 mg/kg TR < 0,2

Σ PCB's (6 Kongenere) DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Σ PAK's (EPA) DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

EOX DIN 38414 S-17: 2017-01 mg/kg TR < 0,5

TOC DIN EN 15936: 2012-11 % TR 0,15

Schwermetalle (KöWa)

Königswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01

Arsen DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 1,0

Blei DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 3,1

Cadmium DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR < 0,05

Chrom DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 7,7

Kupfer DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 3,1

Nickel DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 5,1

Quecksilber DIN ISO 16772: 2005-06 mg/kg TR 0,02

Zink DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 12,9

Thallium DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR < 0,4

Cyanide, ges. DIN ISO 11262: 2012-04 mg/kg TR < 0,1

PAKs EPA

Naphthalin DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 2 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-005 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP4)

24-03794-005

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Phenanthren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[a]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Chrysen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[b]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[k]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[a]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Dibenzo[ah]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[ghi]perylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

PCBs

PCB-28 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-52 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-101 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-153 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-138 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-180 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Eluatparameter DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 7,62

pH-Meßtemperatur DIN 38404 C-4:1976-12 °C 17,9

Leitfähigkeit DIN EN 27888: 1993-11 µS/cm 13

Arsen DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Blei DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 5

Cadmium DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 1

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Sand)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 3 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-005 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-8-20  (LP4)

24-03794-005

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Chrom, ges. DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 2

Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l 3

Nickel DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Quecksilber DIN EN ISO 12846: 2012-08 µg/l < 0,1

Zink DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l 1

Phenol-Index DIN EN ISO 14402 H-37: 1999-12 µg/l 10

Cyanid, gesamt DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 µg/l < 5

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 mg/l 0,6

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 mg/l 1,0
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Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



V O R A B Z U G



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Lehm / Schluff)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 1 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-007 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-6-20  (LP5)

24-03794-007

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Trockenrückstand DIN EN 14346: 2007-03 % OS 89,2

MKW-Index (C10-C22) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

MKW-Index (C10-C40) DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TR < 100

Σ BTXE DIN EN ISO 22155: 2016-07 mg/kg TR < 0,2

Σ LHKW's DIN EN ISO 22155: 2016-07 mg/kg TR < 0,2

Σ PCB's (6 Kongenere) DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Σ PAK's (EPA) DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

EOX DIN 38414 S-17: 2017-01 mg/kg TR < 0,5

TOC DIN EN 15936: 2012-11 % TR < 0,10

Schwermetalle (KöWa)

Königswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01

Arsen DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 1,1

Blei DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 5,7

Cadmium DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR < 0,05

Chrom DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 14,7

Kupfer DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 7,1

Nickel DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 9,9

Quecksilber DIN ISO 16772: 2005-06 mg/kg TR 0,02

Zink DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR 24,8

Thallium DIN EN ISO 11885 E 22: 2009-09 mg/kg TR < 0,4

Cyanide, ges. DIN ISO 11262: 2012-04 mg/kg TR < 0,1

PAKs EPA

Naphthalin DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Acenaphthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Lehm / Schluff)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 2 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-007 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-6-20  (LP5)

24-03794-007

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Phenanthren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[a]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Chrysen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[b]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[k]fluoranthen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[a]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Dibenzo[ah]anthracen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Benzo[ghi]perylen DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN ISO 13877: 2000-01 mg/kg TR < 0,01

PCBs

PCB-28 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-52 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-101 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-153 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-138 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

PCB-180 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TR < 0,01

Eluatparameter DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 7,05

pH-Meßtemperatur DIN 38404 C-4:1976-12 °C 17,5

Leitfähigkeit DIN EN 27888: 1993-11 µS/cm 16

Arsen DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Blei DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 5

Cadmium DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 1

Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.



Dr. Lehners + Wittorf
Beratende Ingenieure

Partnerschaftsgesellschaft mbB
An der Dänischburg 10

D-23569 Lübeck

Probenbezeichnung:

Prüfgegenstand: Boden (Lehm / Schluff)

Probenahme durch: Auftraggeber Probenahme am:

Seite 3 / 3 

26.03.2024Probeneingang:

Labornummer: 24-03794-007 11.04.2024-26.03.2024Prüfzeitraum: 

Prüfberichts- Nr .:

Methode EinheitParameter Messwert

Auftraggeber:

B2494240318-6-20  (LP5)

24-03794-007

B-Plan 3.9 und Regenrückhaltebecken, Stemwarde

Probenahmeart: keine  Angabe

18.03.2024 / ---

An der Dänischburg 2
23569 Lübeck

Chemisches Laboratorium Lübeck 

Limbach Analytics GmbH

Chrom, ges. DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 2

Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Nickel DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l < 3

Quecksilber DIN EN ISO 12846: 2012-08 µg/l < 0,1

Zink DIN EN ISO 11885: 2009-09 µg/l 2

Phenol-Index DIN EN ISO 14402 H-37: 1999-12 µg/l 10

Cyanid, gesamt DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 µg/l < 5

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 mg/l 0,6

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 mg/l 2,2
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Lübeck, 11.04.2024

Bemerkungen:

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(V. Brockmann, Standortleiter)

** Untersuchung im Fremdlabor()

Die  Meinungen/Interpretationen,  die  in  diesem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  betreffen  nicht  den  Akkreditierungsbereich  dieser  Stelle  ·  Die  Prüfergebnisse  
beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Prüfgegenstand  ·  Ohne  schriftliche  Genehmigung  des  Prüflabors  darf  der  Prüfbericht  nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden  ·  Die  
in  den  Normen  und  Richtlinien  angegebenen  Meßgenauigkeiten  werden  eingehalten  ·  Sofern  die  Probe  nicht  vom  Labor  selbst  gezogen  wurde,  wird  die  Richtigkeit  der  
Probenahme  nicht  garantiert.


