
Straßenname Österstraße Bahnhofstraße L142

Nennweite [mm] / Material DN 300 PE DN 400 PE DN 600 PE DN 700 PE DN 400 PE DN 300 PE

Haltungslänge [m] 60,00 26,50 67,50 92,50 100,00 68,00 34,50 12,50 16,00 56,00 37,00 55,50 37,50

Sohlgefälle [o/oo] 5,83 16,17 3,40 3,41 3,46 2,50 2,61 3,20 2,50 1,96 1,89 1,98 3,47

Rohrsohlhöhe 2,25 1,90 1,90 0,93 0,93 0,84 0,84 0,61 0,61 0,29 0,29 0,04 0,04 -0,21 -0,21 -0,38 -0,38 -0,47 -0,47-0,51
-0,55 -0,51 -0,51 -0,40 -0,40 -0,33 -0,33 -0,22 -0,22 -0,09
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Schachtbezeichnung 11861 10627 10629 10630 10637 10640 10642 10643 10648 10649 Speicher 10650 10651 10655 10570 10569.

Haltungsbezeichnung 11861. 10627 10629 10630 10637 10640 10642 10643 10648 10649 10650 10651 10655 10570 10569.
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Straßenname Alter Kirchweg

Nennweite [mm] / Material DN 400 PE

Haltungslänge [m] 84,00 29,00

Sohlgefälle [o/oo] 2,02 2,07

Rohrsohlhöhe -0,07 -0,24 -0,24 -0,30
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Schachtbezeichnung 10569 10567 10566

Haltungsbezeichnung 10569 10567
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Haus Nr. 17 - 22

max. WSP für n = 0,30 1/a

max. WSP für n = 0,10 1/a


