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1 Zusammenfassung 

Die Denker & Wulf AG plant die Errichtung von 9 neuen Windenergieanlagen (WEA) des Typs 

Nordex N149/5.X mit Serrations, einer Nennleistung von 5,7 MW und einer Nabenhöhe von 

104,7 m im Windpark Bredenbek in Schleswig-Holstein. Im Windpark Haßmoor, westlich der 

geplanten WEA, befinden sich außerdem aktuell drei weitere WEA vom Typ Vestas  

V150-6.0 MW in Planung. Weiterhin befinden sich nordöstlich und nordwestlich der geplanten 

WEA eine Biogasanlage sowie eine Getreidetrocknungsanlage. Die parallel in Planung befind-

lichen WEA, die vorhandene Biogasanlage sowie die vorhandene Getreidetrocknungsanlage 

wurden im Rahmen der Berechnungen als Vorbelastung berücksichtigt. 

 

Für die Genehmigung durch das zuständige Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-

Holstein (LfU) soll der Nachweis geführt werden, dass durch den Betrieb der geplanten WEA 

die Anforderungen der TA Lärm /1/ unter Berücksichtigung der LAI-Hinweise zum Schallimmis-

sionsschutz bei Windkraftanlagen (Stand 30.06.2016) /8/ und des Erlasses des Ministeriums 

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-

Holstein (MELUND) /11/ eingehalten werden. Im Rahmen der Untersuchung wurden insge-

samt 18 maßgebliche Immissionsorte in der Umgebung des geplanten Windparks festgesetzt. 

 

Die Berechnungen ergaben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /1/ nachts mit folgen-

den maximal zulässigen Schallleistungspegeln LW,max durch den oberen Vertrauensbereich 

des Beurteilungspegels der Gesamtbelastung unterschritten bzw. eingehalten werden: 
 

• WEA 1  Nordex N149/5.X   LW,max = 103,5 dB(A)1) 

• WEA 2  Nordex N149/5.X   LW,max = 101,9 dB(A)2) 

• WEA 3  Nordex N149/5.X   LW,max = 103,6 dB(A)3) 

• WEA 4  Nordex N149/5.X   LW,max = 102,5 dB(A)4) 

• WEA 5  Nordex N149/5.X   LW,max = 105,6 dB(A)5) 

• WEA 6  Nordex N149/5.X   LW,max = 103,6 dB(A)3) 

• WEA 7  Nordex N149/5.X   LW,max = 103,1 dB(A)6) 

• WEA 8  Nordex N149/5.X   LW,max = 102,1 dB(A)7) 

• WEA 9  Nordex N149/5.X   LW,max = 102,6 dB(A)8) 
 

1  Der Schallleistungspegel wird beispielsweise mit dem von der Nordex Energy GmbH für den Mode 5 der Nordex N149/5.X angegebenen 

Schallleistungspegel von 103,5 dB(A) zzgl. einer Emissionsunsicherheit von 0,0 dB eingehalten. 
2  Der Schallleistungspegel wird beispielsweise mit dem von der Nordex Energy GmbH für den Mode 9 der Nordex N149/5.X angegebenen 

Schallleistungspegel von 101,5 dB(A) zzgl. einer Emissionsunsicherheit von 0,4 dB eingehalten. 
3  Der Schallleistungspegel wird beispielsweise mit dem von der Nordex Energy GmbH für den Mode 5 der Nordex N149/5.X angegebenen 

Schallleistungspegel von 103,5 dB(A) zzgl. einer Emissionsunsicherheit von 0,1 dB eingehalten. 
4  Der Schallleistungspegel wird beispielsweise mit dem von der Nordex Energy GmbH für den Mode 7 der Nordex N149/5.X angegebenen 

Schallleistungspegel von 102,5 dB(A) zzgl. einer Emissionsunsicherheit von 0,0 dB eingehalten. 
5  Der Schallleistungspegel wird beispielsweise mit dem von der Nordex Energy GmbH für den Mode 0 der Nordex N149/5.X angegebenen 

Schallleistungspegel von 105,6 dB(A) zzgl. einer Emissionsunsicherheit von 0,0 dB eingehalten. 
6  Der Schallleistungspegel wird beispielsweise mit dem von der Nordex Energy GmbH für den Mode 6 der Nordex N149/5.X angegebenen 

Schallleistungspegel von 103,0 dB(A) zzgl. einer Emissionsunsicherheit von 0,1 dB eingehalten. 
7  Der Schallleistungspegel wird beispielsweise mit dem von der Nordex Energy GmbH für den Mode 8 der Nordex N149/5.X angegebenen 

Schallleistungspegel von 102,0 dB(A) zzgl. einer Emissionsunsicherheit von 0,1 dB eingehalten. 
8  Der Schallleistungspegel wird beispielsweise mit dem von der Nordex Energy GmbH für den Mode 7 der Nordex N149/5.X angegebenen 

Schallleistungspegel von 102,5 dB(A) zzgl. einer Emissionsunsicherheit von 0,1 dB eingehalten. 



20-174-GBD-05  T&H Ingenieure GmbH 

 
 
 

 

Seite 4 von 22 

Damit bestehen hinsichtlich der 9 geplanten WEA vom Typ Nordex N149/5.X mit Serrations, 

einer Nennleistung von 5,7 MW und einer Nabenhöhe von 104,7 m im Windpark Bredenbek 

aus sachverständiger Sicht mit den oben genannten maximal zulässigen Emissionspegeln im 

Sinne der TA Lärm /1/, der LAI-Hinweise /8/ und des Erlasses des MELUND /11/ keine Be-

denken. 

 

In der Genehmigung sollten aus sachverständiger Sicht folgende Oktav-Schallleistungspegel 

angegeben werden:9 

 

Tabelle 1  WEA 1 N149/5.X – 103,5 dB(A) Mode 5 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 85,2 91,4 95,1 97,7 98,4 95,9 88,3 80,3 

 
Tabelle 2  WEA 2 N149/5.X – 101,9 dB(A) Mode 9 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 83,6 89,8 93,5 96,1 96,8 94,3 86,7 78,7 

 

Tabelle 3 WEA 3 N149/5.X – 103,6 dB(A) Mode 5 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 85,3 91,4 95,2 97,8 98,5 96,0 88,4 80,4 

 

Tabelle 4 WEA 4 N149/5.X – 102,5 dB(A) Mode 7 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 84,2 90,4 94,1 96,7 97,4 94,9 87,3 79,3 

 

Tabelle 5 WEA 5 N149/5.X – 105,6 dB(A) Mode 0 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 87,3 93,5 97,2 99,8 100,5 98,0 90,4 82,4 

 

Tabelle 6 WEA 6 N149/5.X – 103,6 dB(A) Mode 5 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 85,3 91,4 95,2 97,8 98,5 96,0 88,4 80,4 

 

 
9 Die Oktavspektren der WEA werden vom Hersteller für die jeweiligen Betriebsmodi angegeben und im  

  Rahmen des Gutachtens auf die ermittelten Emissionspegel normiert. 
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Tabelle 7 WEA 7 N149/5.X – 103,1 dB(A) Mode 6 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 84,8 91,0 94,7 97,3 98,0 95,5 87,9 79,9 

 

Tabelle 8 WEA 8 N149/5.X – 102,1 dB(A) Mode 8 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 83,8 90,0 93,7 96,3 97,0 94,5 86,9 78,9 

 

Tabelle 9 WEA 9 N149/5.X – 102,6 dB(A) Mode 7 

f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

LW,Okt [dB(A)] 84,3 90,5 94,2 96,8 97,5 95,0 87,4 79,4 

 

Tagsüber befinden sich bei Betrieb aller geplanten WEA des Typs Nordex N149/5.X mit dem 

von der Nordex Energy GmbH für den leistungsoptimierten Betrieb angegebenen Schallleis-

tungspegel von LWA = 107,3 dB(A) (Mode 0) inklusive einer Emissionsunsicherheit von 1,7 dB 

keine Immissionsorte im Einwirkungsbereich der Anlagen. Die Tageszeit ist damit unkritisch 

und wurde daher im Rahmen der Untersuchung nicht weiter betrachtet. Nachfolgend wird da-

her ausschließlich die kritische Nachtzeit betrachtet. 

2 Ausgangslage und Zielsetzung 

Die Denker & Wulf AG plant die Errichtung von 9 neuen Windenergieanlagen (WEA) des Typs 

Nordex N149/5.X mit Serrations, einer Nennleistung von 5,7 MW und einer Nabenhöhe von 

104,7 m im Windpark Bredenbek in Schleswig-Holstein. Im Windpark Haßmoor, westlich der 

geplanten WEA, befinden sich außerdem aktuell drei weitere WEA vom Typ Vestas  

V150-6.0 MW in Planung. Weiterhin befinden sich nordöstlich und nordwestlich der geplanten 

WEA eine Biogasanlage sowie eine Getreidetrocknungsanlage. Die parallel in Planung befind-

lichen WEA, die vorhandene Biogasanlage sowie die vorhandene Getreidetrocknungsanlage 

sind im Rahmen der Berechnungen als Vorbelastung zu berücksichtigen. 

 

Für die Genehmigung durch das zuständige Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-

Holstein (LfU) soll der Nachweis geführt werden, dass durch den Betrieb der geplanten WEA 

die Anforderungen der TA Lärm /1/ unter Berücksichtigung der LAI-Hinweise zum Schallimmis-

sionsschutz bei Windkraftanlagen (Stand 30.06.2016) /8/ und des Erlasses des Ministeriums 

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-

Holstein (MELUND) /11/ eingehalten werden. 
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Gemäß des Erlasses des MELUND /11/ zur Einführung der aktuellen LAI-Hinweise des Lan-

des Schleswig-Holstein könnten neu zu genehmigende WEA, die auf die gleichen 

Immissionsorte wie die Bestandsanlagen einwirken, wenn die Irrelevanzregelung gemäß  

Nr. 3.2.1 Absatz 2 TA Lärm /1/ angewendet würde, schrittweise zu einer deutlichen Über-

schreitung der Immissionsrichtwerte (IRW) und damit zu schädlichen Umwelteinwirkungen 

führen. In derartigen Fällen ist hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit eine Sonderfallprüfung 

erforderlich, die der besonderen Situation zahlreicher, auf einen Immissionsort einwirkender 

Anlagen Rechnung trägt.  

 

Gemäß des Erlasses soll die Genehmigung für die zu beurteilenden WEA in derartigen Son-

derfällen in Anlehnung an die Irrelevanzregelung der Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm /1/ auch bei 

einer Überschreitung der IRW aufgrund der Vorbelastung durch vorhandene Anlagen aus 

Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der WEA verursachte Immis-

sionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist.  

 

Bisherige Untersuchungen aus Schleswig-Holstein zur Anwendung der überarbeiteten LAI-

Hinweise /8/ weisen darauf hin, dass dies in der Regel der Fall ist, wenn die von der einzelnen 

WEA ausgehende Zusatzbelastung den IRW an den maßgeblichen Immissionsorten um min-

destens 12 dB(A) unterschreitet und damit keine wahrnehmbaren, zusätzlichen schädlichen 

Umwelteinwirkungen verursacht. Das Irrelevanzkriterium gilt im Regelfall auch bei der Ermitt-

lung der Vorbelastung. 

3 Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien 

Grundlage für die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien: 

/1/ Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm -, 8/98, veröffentlicht im Ge-

meinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.8.98, Seite 503 ff, zuletzt geändert durch 

Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getre-

ten am 9. Juni 2017, 

/2/ DIN ISO 9613-2: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 10/99, 

/3/ DIN 45645-1: Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen, Teil 1: Geräu-

schimmissionen in der Nachbarschaft, 06/1996, 

/4/ DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nach-

barschaft, 3/97, 

/5/ DIN 4109: Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, 11/89, 

/6/ DIN EN 61400-11: Windenergieanlagen - Teil 11: Schallmessverfahren, 03/2007, 

/7/ Fördergesellschaft Windenergie e.V.: Technische Richtlinien für Windenergieanlagen,  

Teil 0: Allgemeine Anforderungen, Stand 01.12.2001 und Teil 1: Bestimmung der Schall-

emissionswerte, Revision 19, Stand 03.2021. 
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Weitere verwendete Unterlagen: 

/8/ Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI): Überarbeiteter Entwurf 

vom 17.03.2016 mit Änderungen PhysE vom 23.06.2016, Hinweise zum Schallimmissi-

onsschutz bei Windenergieanlagen, Stand 30.06.2016, 

/9/ Dokumentation zur Schallausbreitung: Interimsverfahren zur Prognose der Geräu-

schimmissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1, 

/10/ Octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel Nordex N149/5.X, Dokument 

Nr.: F008_275_A19_IN Revision 04, Nordex Energy GmbH, 14.07.2022, 

/11/ Einführung der aktuellen LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanla-

gen in Schleswig-Holstein, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 

Natur und Digitalisierung (MELUND), 31.01.2018, 

/12/ Auslegung der LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA), 

Stand: 27.03.2018, 

/13/ Schalltechnisches Gutachten; Geplante Biogasanlage auf der Flur 1, Flurstück 27/20 in 

Bredenbek, Projekt Nr. 202011gw01, Ingenieurbüro für Akustik Busch GmbH, 

28.02.2011. 

4 Örtliche Gegebenheiten 

Der Windpark Bredenbek befindet sich nordöstlich der Gemeinde Haßmoor, südlich von 

Kronsburg und westlich von Schönhagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Bundesland 

Schleswig-Holstein. Nördlich in ca. 1,7 km zu den geplanten WEA verläuft die Bundesauto-

bahn BAB 210.  

 

Weiterhin befinden sich nordöstlich und nordwestlich der geplanten WEA eine Biogasanlage 

sowie eine Getreidetrocknungsanlage. Nordöstlich der geplanten WEA ist außerdem das Ge-

werbegebiet Anschlussstelle BAB 210 vorhanden. Die nächstgelegenen Wohnbebauungen 

befinden sich westlich, nördlich, östlich und südwestlich der geplanten Windenergieanlagen.  

 

Das Gelände weist keine für die Schallausbreitungsberechnung relevanten Höhenunter-

schiede auf. Einen genauen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten vermittelt der 

Lageplan im Anhang des Berichtes. 
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5 Anlagenbeschreibung 

Die geplanten Windenergieanlagen weisen folgende technische Eigenschaften auf: 

 

Typ: Nordex N149/5.X (mit Serrations) 

Leistungsbegrenzung: pitch 

Drehzahlregelung: variabel 

Nennleistung: 5.700 kW 

Rotordurchmesser: 149,1 m 

Rotorblätter: 3 

Nabenhöhe: 104,7 m 

 

Für die geplanten Windenergieanlagen wurden vom Auftraggeber folgende Standortkoordina-

ten angegeben: 

 

Tabelle 10 Koordinaten der geplanten Windenergieanlagen 

Anlage 

Koordinaten und Nabenhöhen, UTM 32 (ETRS89) 

Typ 
Rechtswert  

in m 

Hochwert  

in m 

Naben- / Quellenhöhe 

in m 

WEA 1 554.373 6.017.809 104,70 N149/5.X 

WEA 2 554.764 6.017.830 104,70 N149/5.X 

WEA 3 555.118 6.017.773 104,70 N149/5.X 

WEA 4 554.520 6.017.412 104,70 N149/5.X 

WEA 5 554.890 6.017.499 104,70 N149/5.X 

WEA 6 555.474 6.017.527 104,70 N149/5.X 

WEA 7 554.451 6.017.081 104,70 N149/5.X 

WEA 8 555.529 6.017.998 104,70 N149/5.X 

WEA 9 555.699 6.017.254 104,70 N149/5.X 

 

Die Lage der Standorte kann auch dem Lageplan in Anlage 1 entnommen werden. 

6 Grundlagen zur Geräuschbeurteilung 

Die Einwirkung des zu beurteilenden Geräusches wird entsprechend der TA Lärm /1/ anhand 

eines Beurteilungspegels bewertet, der aus den A-bewerteten Schallpegeln unter Berücksich-

tigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderen Zuschlägen, z. B. für 

Töne, Impulse oder den Informationsgehalt, gebildet wird. 
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Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT: 

Für die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder mehrere 

Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, ist für den Zuschlag KT 

je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren Geräusche nicht 

ton- oder informationshaltig sind, ist KT = 0 dB.  

 

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen 

auszugehen. 

 

Zuschlag für Impulshaltigkeit KI: 

Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist für den Zuschlag 

KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren Geräusche keine 

Impulse enthalten, ist KI = 0 dB. 

 

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen 

auszugehen. 

 

Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit: 

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Buchstaben e) bis g) (siehe unten) bei der Ermittlung 

des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag von 

6 dB zu berücksichtigen: 

 

1. an Werktagen      06.00 - 07.00 Uhr, 

           20.00 - 22.00 Uhr. 

2. an Sonn- und Feiertagen  06.00 - 09.00 Uhr, 

           13.00 - 15.00 Uhr, 

           20.00 - 22.00 Uhr. 

 

Die Immissionsrichtwerte sind gemäß Abschnitt 6.1 der TA Lärm /1/ wie folgt festgelegt: 

 

Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden: 

Beurteilungspegel werden vor dem Vergleich mit dem Immissionsrichtwert mathematisch kor-

rekt auf ganze Zahlen gerundet. Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen 

für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 

 

a) in Industriegebieten 

 

    70 dB(A) 

 

b) in Gewerbegebieten 

 

 tags  65 dB(A) 

 nachts 50 dB(A) 
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c) in urbanen Gebieten 

 

 tags  63 dB(A) 

 nachts 45 dB(A) 

 

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

 

 tags  60 dB(A) 

 nachts 45 dB(A) 

 

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

 

 tags  55 dB(A) 

 nachts 40 dB(A) 

 

f) in reinen Wohngebieten 

 

 tags  50 dB(A) 

 nachts 35 dB(A) 

 

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

 

 tags  45 dB(A) 

 nachts 35 dB(A). 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. 

Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) 

mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. Die 

Nachtzeit beträgt acht Stunden, sie beginnt im Allgemeinen um 22.00 Uhr und endet um 

6.00 Uhr. Im Fall abweichender örtlicher Regelungen sind diese zu Grunde zu legen. 

 

Zur Zuordnung der Einwirkungsorte zu den unter a) bis g) bezeichneten Gebieten und Einrich-

tungen ist in der TA Lärm /1/ folgendes festgelegt:  

 

Die Art der mit a) bis g) bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festle-

gungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für 

Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen be-

stehen, sind entsprechend der Schutzbedürftigkeit unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Nutzung zu beurteilen. 
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7 Immissionsorte, Zuordnung nach der Bauleitplanung bzw. Schutzbedürftigkeit 

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wurden folgende maßgebliche Immissi-

onsorte für die Beurteilung der Geräuschimmissionen, verursacht durch das geplante 

Vorhaben, festgesetzt: 

 

Tabelle 11 Einstufung der maßgeblichen Immissionsorte nach der Bauleitplanung bzw. 
Schutzbedürftigkeit 

Immis-

sionsort 
Lage / Adresse 

Höhe des 

Immissions-

ortes in m 

Einstufung der 

Schutzbedürftig-

keit 

Immissionsricht-

werte  

in dB(A) 

Tages-

zeit 

Nacht-

zeit 

IO 1 
Haßmoorer Weg 1,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 2 
Haßmoorer Weg 2,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 3 
Haßmoorer Weg 4,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 4* 
Scheeder Weg, 

24790 Haßmoor 
5 MI 60 45 

IO 5 
Stolzmoor 1, 

24790 Haßmoor 
5 MI 60 45 

IO 6 
Niendiek 9, 

24790 Haßmoor 
5 MI 60 45 

IO 7 
Augustenhof, 

24790 Haßmoor 
5 MI 60 45 

IO 8 
Kronsburg-Glinde 15,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 9 
Kronsburg-Glinde 13,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 10 
Kronsburg-Glinde 9,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 11 
Kronsburg-Glinde 7,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 12 
Kronsburg-Glinde 1,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 13 
Dammholz 12,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 
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Immis-

sionsort 
Lage / Adresse 

Höhe des 

Immissions-

ortes in m 

Einstufung der 

Schutzbedürftig-

keit 

Immissionsricht-

werte  

in dB(A) 

Tages-

zeit 

Nacht-

zeit 

IO 14 
Dammholz 2,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 15 
Kronsburger Redder 14,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 16 
Kronsburger Redder 10,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 17 
Kronsburger Redder 5,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

IO 18 
Erlenbruch 6,  

24796 Bredenbek 
5 MI 60 45 

* Keine Hausnummer vorhanden 

 

Die genaue Lage der Immissionsorte wurde im Rahmen einer Ortsbesichtigung geprüft und 

kann dem Lageplan in Anlage 1 des Berichtes entnommen werden. Die Einstufung der Schutz-

bedürftigkeit der Wohnbebauungen erfolgt gemäß der Ausweisung in dem jeweiligen 

Bebauungsplan oder, für Bereiche, in denen kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden 

ist, entsprechend der tatsächlichen Nutzung und unter Berücksichtigung der Darstellung im 

Flächennutzungsplan. 

 

Die Immissionsorte IO 1, IO 2 und IO 3 befinden sich mitten zwischen den westlich parallel in 

Planung befindlichen WEA im Windpark (WP) Haßmoor und der östlichen zu untersuchenden 

Windparkfläche Bredenbek. Da die Geräuschimmissionen der beiden Windparkflächen primär 

auf die jeweils zum Windpark zugewandten Gebäudeseiten einwirken und nicht auf die abge-

wandten Gebäudeseiten des Wohnhauses, wurde im Rahmen der Berechnungen die 

Eigenabschirmung des jeweiligen Gebäudes berücksichtigt. Für die Berechnungen wurde an 

jeder Fassade des Gebäudes, an denen sich schutzbedürftige Räume befinden, ein Immissi-

onsort gesetzt. Details hierzu können der Anlage 1 dieses Berichtes entnommen werden. 
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8 Schallquellen 

8.1 Gewerbliche Vorbelastung 

Bei den Berechnungen sind die parallel in Planung befindlichen WEA im Windpark Haßmoor 

als Vorbelastung im Sinne der TA Lärm /1/ zu berücksichtigen. Für die vorhandenen Wind-

energieanlagen wurden folgende Standortkoordinaten im Koordinatensystem UTM ETRS89, 

Zone 32 berücksichtigt: 

 

Tabelle 12 Koordinaten der parallel in Planung befindlichen WEA im Windpark Haßmoor 

Anlage 

Koordinaten und Nabenhöhen, UTM 32 (ETRS89) 

Typ 
Rechtswert 

in m 

Hochwert  

in m 

Naben- / Quellenhöhe 

in m 

Ha1 553.002 6.017.786 105 m Vestas V150-6.0MW 

Ha2 553.288 6.017.584 105 m Vestas V150-6.0MW 

Ha3 553.452 6.017.906 105 m Vestas V150-6.0MW 

 

Die Lage der Standorte kann auch dem Lageplan in Anlage 1 entnommen werden. 

 

Für die WEA, die bei den Berechnungen als Vorbelastung zu berücksichtigen sind, ist gemäß 

den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen /8/ der in der Geneh-

migung festgelegte Schallleistungspegel zu verwenden. Liegt zu dem Anlagentyp keine 

derartige Festlegung im Genehmigungsbescheid vor, so kann der Schallleistungspegel gemäß 

/8/ sachlich abgeschätzt werden.  

 

Liegt zu dem Anlagentyp in der genehmigten Betriebsweise ein Messbericht vor, kann der für 

die Vorbelastung anzusetzende Schallleistungspegel des bestimmungsgemäßen Betriebs,  

z. B. auf Basis des im Messbericht dargestellten Geräuschverhaltens, abgeschätzt werden. 

Das unterschiedliche Geräuschverhalten von stall- und pitchgesteuerten WEA ist hierbei zu 

berücksichtigen. In der Regel ist das Referenzspektrum gemäß Ziffer 6 aus /8/ als Grundlage 

für die Eingangsdaten der Prognose heranzuziehen. Liegen qualifizierte Informationen über 

detaillierte anlagenbezogene Oktavspektren vor, können auch diese herangezogen werden. 

 

Hinsichtlich eines zu berücksichtigenden Tonzuschlags soll gemäß /8/ wie folgt verfahren wer-

den: 

 

0 < KTN < 2 Tonzuschlag KT von 0 dB 
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Dabei ist: 

 

KTN: Tonhaltigkeit bei Emissionsmessungen im Nahbereich nach der FGW-Richtlinie /7/ gemessen, 

KT: Tonzuschlag, der bei Entfernungen über 300 m für die Immissionsprognose zu verwenden ist.  

 

Für die parallel in Planung befindlichen drei Windenergieanlagen wurde uns vom Ingenieur-

büro Ramboll, welches mit der Erstellung eines Schallgutachtens für die drei oben genannten 

WEA im WP Haßmoor beauftragt wurde, die in Tabelle 4 angegebenen Schallleistungspegel 

zur Verfügung gestellt. 

 

Tabelle 13 Eingangsdaten für die Vorbelastung, nachts 

Bezeichnung WEA-Typ LWA in dB(A) 

Ha1 Vestas V150-6.0MW 104,5 

Ha2 Vestas V150-6.0MW 104,5 

Ha3 Vestas V150-6.0MW 104,5 

 

Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (LfU) soll 

für die vorhandenen Windenergieanlagen der obere Vertrauensbereich des Beurteilungspe-

gels berücksichtigt werden. Für die Unsicherheit der Typvermessung soll entsprechend der 

Auskunft vom LfU ein Wert von R = 0,5 dB und für die Prognoseunsicherheit ein Wert von 

prog = 1 dB berücksichtigt werden. Die Berechnung der Gesamtunsicherheit ges und dem da-

raus ermittelten oberen Vertrauensbereich der Beurteilungspegel erfolgte gemäß dem in 

Abschnitt 8.3 dargestellten Berechnungsverfahren. Für die Berücksichtigung einer 90 %igen 

Einhaltungswahrscheinlichkeit wird somit ein Sicherheitszuschlag von Lo = 1,43 dB für die 

drei parallel in Planung befindlichen WEA im WP Haßmoor berücksichtigt. Die im Rahmen der 

Berechnungen berücksichtigten Oktavspektren für die vorhandenen WEA sind den Eingabe-

daten in Anlage 2 zu entnehmen. 

 

Für alle Windenergieanlagen wird eine Einwirkzeit von 24 Stunden pro Tag berücksichtigt. 

 

Nordöstlich zu den geplanten WEA ist außerdem die Biogasanlage der Kronsburger Biogas 

GmbH & Co. KG vorhanden. Für die vorhandene Biogasanlage der Kronsburger Biogas GmbH 

und Co. KG liegt uns mit /13/ das schalltechnische Gutachten vom Ingenieurbüro für Akustik 

Busch GmbH vor. Gemäß /13/ wurde für die kritische Nachtzeit am nächstgelegenen Immissi-

onsort IO 16 (Kronsburger Redder 10) ein Beurteilungspegel von 29 dB(A) ermittelt. Unter 

Berücksichtigung des in /13/ ermittelten Beurteilungspegels am IO 16 ergibt sich für die Bio-

gasanlage ein Schallleistungspegel von LWA = 86,2 dB(A). Bei den Berechnungen wird 

demnach eine Punktschallquelle mit o. g. Schallleistungspegel mit einer Höhe von 6 m im 

Bereich des BHKW-Gebäudes berücksichtigt. Abschirmeffekte durch die angrenzenden bzw. 

vorgelagerten Wirtschaftsgebäude werden bei den Berechnungen konservativ nicht berück-

sichtigt. 
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Weiterhin konnte während der Ortsbesichtigung nordwestlich der geplanten WEA eine Trock-

nungsanlage für Getreide an einem Stallgebäude ausgemacht werden. Für die 

Getreidetrocknungsanlage wurde uns vom Ingenieurbüro Ramboll ein mittlerer Schallleis-

tungspegel von LWA = 90 dB(A) genannt, der im Rahmen dieser Untersuchung berücksichtigt 

wird. Für die Berechnungen wurde eine Punktschallquelle mit einer Höhe von 2 m berücksich-

tigt. 

 

Nordöstlich in ca. 1,2 km zu den geplanten WEA befindet sich außerdem das Gewerbegebiet 

Anschlussstelle BAB 210 in dem bereits diverse gewerbliche Nutzungen vorhanden sind. Für 

das Gewerbegebiet liegt außerdem der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 11 der Gemeinde 

Bredenbek vor. Gemäß der textlichen Festsetzungen des o. g. Bebauungsplanes sind für die 

Flächen in dem Gewerbegebiet flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Vorabbe-

rechnungen unter Berücksichtigung der im B-Plan festgesetzten flächenbezogenen 

Schallleistungspegel ergaben, dass die Geräuschimmissionen durch das vorhandene Gewer-

begebiet an den maßgeblichen Immissionsorten außerhalb des Einwirkungsbereiches liegen. 

Das vorhandene Gewerbegebiet wurde daher in der nachfolgenden Untersuchung nicht weiter 

berücksichtigt. 

 

Sonstige, relevante gewerbliche Vorbelastungen für die kritische Nachtzeit, die im Rahmen 

der Berechnungen berücksichtigt werden müssten, wurden nicht ausgemacht. 

8.2 Fremdgeräusche 

Fremdgeräusche entstehen durch Windgeräusche an den in der Nähe der Wohnhäuser ste-

henden Bäumen und Sträuchern sowie in geringem Umfang durch den Straßenverkehr. Je 

nach Vegetation am Immissionsort, Bauweise der Wohnhäuser und Windrichtung können die 

Geräusche der WEA durch windinduzierte Fremdgeräusche verdeckt werden. In der Regel tritt 

diese Verdeckung jedoch erst bei höheren Windgeschwindigkeiten auf. Da die o. g. WEA ihre 

Nennleistung bereits unterhalb von vs = 10 m/s erreichen, kann für das Genehmigungsverfah-

ren zunächst nicht von einer Verdeckung der Anlagengeräusche durch windinduzierte 

Geräusche ausgegangen werden. 

8.3 Schallleistungspegel der Windenergieanlagen 

Gemäß den LAI-Hinweisen /8/ sollen als Eingangskenngrößen für Schallimmissionsprognosen 

die für den geplanten WEA-Typ und Betriebsmodus spezifischen Schallleistungspegel ver-

wendet werden. Dieser wird anhand einer Einfachvermessung, der Ergebnis-

zusammenfassung aus mehreren Einzelmessungen oder den Angaben des Herstellers ermit-

telt.  

 

Für die Windenergieanlage vom Typ Nordex N149/5.X mit einer Nabenhöhe von 104,7 m mit 

Serrations werden vom Hersteller gemäß /10/ je nach Betriebsweise folgende Schallleistungs-

pegel angegeben: 
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Mode 0:  LWA = 105,6 dB(A) / 5.700 kW 

Mode 1:  LWA = 105,2 dB(A) / 5.600 kW 

Mode 2:  LWA = 104,8 dB(A) / 5.500 kW 

Mode 3:  LWA = 104,4 dB(A) / 5.400 kW 

Mode 4:  LWA = 104,0 dB(A) / 5.300 kW 

Mode 5:  LWA = 103,5 dB(A) / 5.180 kW 

Mode 6:  LWA = 103,0 dB(A) / 5.060 kW 

Mode 7:  LWA = 102,5 dB(A) / 4.950 kW 

Mode 8:  LWA = 102,0 dB(A) / 4.830 kW 

Mode 9:  LWA = 101,5 dB(A) / 4.720 kW 

Mode 10:  LWA =   99,5 dB(A) / 4.290 kW 

Mode 11:  LWA =   99,0 dB(A) / 4.200 kW 

Mode 12:  LWA =   98,5 dB(A) / 4.110 kW 

Mode 13:  LWA =   98,0 dB(A) / 4.010 kW 

Mode 14:  LWA =   97,5 dB(A) / 3.920 kW 

Mode 15:  LWA =   97,0 dB(A) / 3.770 kW 

Mode 16:  LWA =   96,5 dB(A) / 3.440 kW 

Mode 17:  LWA =   96,0 dB(A) / 3.200 kW 

Mode 18:  LWA =   95,5 dB(A) / 2.960 kW 

 

Hinweis:  

Die Betriebsweisen Mode 8 bis Mode 11 sind für die WEA vom N149/5.X mit einer Nabenhöhe 

104,7 m nur auf Anfrage verfügbar. 

 

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die geplanten WEA dem Stand der Technik 

entsprechen, und somit keine immissionsrelevanten Ton- und Impulshaltigkeiten von den ge-

planten Windenergieanlagen ausgehen. 

 

Hinweis 

Die von der Nordex Energy GmbH angegebenen Schallleistungspegel sind Erwartungswerte 

im Sinne der Statistik. Ergebnisse von Einzelvermessungen werden innerhalb des Vertrauens-

bereiches gemäß IEC 61400-14 /6/ liegen. Die Messunsicherheiten werden mit mindestens 

1,7 dB (Unsicherheit der Typvermessung σR und Ungenauigkeit bedingt durch die Serienstreu-

ung der WEA σP) berücksichtigt.  

 

Hinsichtlich eines zu berücksichtigenden Tonzuschlags soll gemäß /8/ wie folgt verfahren wer-

den: 

 

0 < KTN < 2 Tonzuschlag KT von 0 dB 
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Dabei ist: 

 

KTN: Tonhaltigkeit bei Emissionsmessungen im Nahbereich nach der FGW-Richtlinie /7/ gemessen, 

KT: Tonzuschlag, der bei Entfernungen über 300 m für die Immissionsprognose zu verwenden ist. 

 

WEA, die im Nahbereich höhere tonhaltige Geräuschemissionen hervorrufen, sind nicht Stand 

der Technik. Falls im Nahbereich im Frequenzbereich ab 3 kHz eine Tonhaltigkeit von  

KTN > 2 dB festgestellt wird, und im Emissionsmessbericht plausibel und nachvollziehbar dar-

gelegt wird, dass die festgestellte Tonhaltigkeit aufgrund der hohen Luftabsorption für 

Immissionsorte in Abständen größer als 500 m keine Immissionsrelevanz hat, kann in der Ge-

räuschprognose der Tonzuschlag in dem entsprechenden Entfernungsbereich zu KT = 0 dB 

gesetzt werden. 

 

Für WEA-Typen, bei denen in Messberichten nach der FGW-Richtlinie /7/ ein KTN = 2 dB im 

Nahbereich ausgewiesen wird, ist gemäß Ziffer 5.3 in /8/ am maßgeblichen Immissionsort eine 

Abnahmemessung zur Beurteilung der Tonhaltigkeit erforderlich. Wird hierbei eine immissi-

onsseitige Tonhaltigkeit festgestellt, müssen Maßnahmen zur Minderung der Tonhaltigkeit 

ergriffen werden (kurzfristig: z. B. Vermeiden des Dauerbetriebs mit der Drehzahl, bei welcher 

die Tonhaltigkeit auftritt; langfristig: technische Minderungsmaßnahmen). 

 

Die durch die Drehbewegung der Rotorblätter erzeugte windkraftanlagentypische Geräusch-

charakteristik ist in immissionsrelevanter Entfernung in der Regel weder als ton- noch als 

impulshaltig einzustufen. Die Infraschallerzeugung moderner WEA liegt selbst im Nahbereich 

bei Abständen zwischen 150 m und 300 m deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 

Menschen /8/. Damit sind Gesundheitsschäden und erhebliche Belästigungen nach derzeiti-

gem Erkenntnisstand nicht zu erwarten. 

9 Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen 

9.1 Schallausbreitungsmodell 

Die Beurteilungspegel werden, wie in Abschnitt 6 bereits erläutert, aus den Schallleistungs-

pegeln, ihren Einwirkzeiten und den ggf. erforderlichen Zuschlägen ermittelt. Weiterhin wurde 

für die geplanten WEA gemäß /8/ der obere Vertrauensbereich des Beurteilungspegels ermit-

telt. Die Schallimmissionsprognose ist gemäß Nr. A 2 der TA Lärm /1/ nach der  

DIN ISO 9613-2 /2/ durchzuführen. Die DIN ISO 9613-2 /2/ gilt für die Berechnung der Schall-

ausbreitung bei bodennahen Quellen (bis 30 m mittlere Höhe zwischen Quelle und Empfänger; 

s. Kapitel 9, Tabelle 5).  

 

Zur Anpassung des Prognoseverfahrens auf hochliegende Quellen hat der Normenausschuss 

Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) auf Basis neuerer Untersuchungs-

ergebnisse und auf Basis theoretischer Berechnungen ein „Interimsverfahren“ /9/ 
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veröffentlicht. Für WEA als hochliegende Schallquellen (> 50 m) sind diese neueren Erkennt-

nisse im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

 

Die Immissionsprognose der Windenergieanlagen erfolgt nach der „Dokumentation zur Schall-

ausbreitung – Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanla-

gen, Fassung 2015-05.1“ /9/. Die Berechnungen wurden gemäß /9/ frequenzselektiv 

durchgeführt. Die Berechnung der sonstigen gewerblichen Vorbelastung erfolgt nach  

DIN ISO 9613-2 – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien /2/ mit A-bewerteten 

Schallpegeln für eine Mittenfrequenz von 500 Hz.  

 

Die Berechnungen wurden mit dem Rechenprogramm Cadna A, Version 2023 MR 2 der Data-

kustik GmbH durchgeführt. Zur Berechnung der Luftabsorption werden für die Berechnung der 

Schallimmissionen die Luftdämpfungskoeffizienten α nach Tabelle 2 der DIN ISO 9613-2 /2/ 

für die relative Luftfeuchte 70 % und die Lufttemperatur von 10 °C angesetzt. Gemäß der „Do-

kumentation zur Schallausbreitung – Interimsverfahren zur Prognose der Geräusch-

immissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1“ /9/ wurde für die Bodendämpfung bei 

den Berechnungen ein Wert von Agr = -3 dB berücksichtigt. 

 

Die meteorologische Korrektur wird gemäß den Formeln (21) und (22) der DIN ISO 9613-2 /2/ 

wie folgt bestimmt: 

 

     Cmet = Co [1-10*(hs+hr)/dp]    wenn  dp > 10*(hs+hr) 

     Cmet = 0           wenn  dp ≤ 10*(hs+hr) 

 
hs  die Höhe der Quelle in m 
hr  die Höhe des Immissionsortes in m 
dp  der Abstand zwischen Quelle und Immissionsort, projiziert auf die horizontale Bodenebene in m 
Co  ein von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit und -richtung sowie vom Tempera-

turgradienten abhängiger Faktor in dB 

 

Die meteorologische Korrektur wurde im Rahmen der Berechnungen mit Cmet = 0 dB berück-

sichtigt. 

 

In dem Rechenprogramm werden die Berechnungen richtlinienkonform anhand eines  

dreidimensionalen Rechenmodells durchgeführt. Die Zerlegung komplexer Schallquellen in 

einzelne punktförmige Teilschallquellen in Abhängigkeit von den Abstandsverhältnissen er-

folgt automatisch. Dabei werden z. T. mehrere hundert Schallquellen erzeugt.  

 

In Anlage 2 sind die Eingabedaten für die Berechnung vollständig dargestellt. In Anlage 3 sind 

die berechneten Beurteilungspegel und die oberen Vertrauensbereiche der Beurteilungspegel 

dargestellt. In Anlage 5 sind die Berechnungsprotokolle für die maßgeblichen Immissionsorte 

aufgeführt. Anlage 6 enthält Auszüge aus den zugrunde gelegten Datenblättern des Herstel-

lers. 
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9.2 Ergebnisse und Beurteilung 

Tagsüber befinden sich bei Betrieb aller geplanten WEA des Typs Nordex N149/5.X mit dem 

von der Nordex Energy GmbH für den leistungsoptimierten Betrieb angegebenen Schallleis-

tungspegel von LWA = 107,3 dB(A) (Mode 0) inklusive einer Emissionsunsicherheit von 1,7 dB 

keine Immissionsorte im Einwirkungsbereich der Anlagen. Die Tageszeit ist damit unkritisch 

und wurde daher im Rahmen der Untersuchung nicht weiter betrachtet. Nachfolgend wird da-

her ausschließlich die kritische Nachtzeit betrachtet. 

 

Die unter Berücksichtigung der Gesamtunsicherheit berechnete obere Vertrauensbereichs-

grenze des Immissionsanteils der schalltechnisch relevanten Windenergieanlagen sowie der 

ungerundete Beurteilungspegel der Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung für alle maßgeblichen 

Immissionsorte sind in der als Anlage 3 beigefügten Tabelle aufgeführt. 

 

Die folgende Tabelle fasst die für alle maßgeblichen Immissionsorte errechneten oberen Ver-

trauensbereichsgrenzen der Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der in Abschnitt 8 

dargestellten Emissionsansätze für den Beurteilungszeitraum nachts zusammen. Dabei wurde 

zu Grunde gelegt, dass die geplanten WEA mit folgenden maximal zulässigen Schallleistungs-

pegeln betrieben werden: 

 

• WEA 1  Nordex N149/5.X   LW,max = 103,5 dB(A) 

• WEA 2  Nordex N149/5.X   LW,max = 101,9 dB(A) 

• WEA 3  Nordex N149/5.X   LW,max = 103,6 dB(A) 

• WEA 4  Nordex N149/5.X   LW,max = 102,5 dB(A) 

• WEA 5  Nordex N149/5.X   LW,max = 105,6 dB(A) 

• WEA 6  Nordex N149/5.X   LW,max = 103,6 dB(A) 

• WEA 7  Nordex N149/5.X   LW,max = 103,1 dB(A) 

• WEA 8  Nordex N149/5.X   LW,max = 102,1 dB(A) 

• WEA 9  Nordex N149/5.X   LW,max = 102,6 dB(A) 

 

Tabelle 14  oberer Vertrauensbereich (OV) der Beurteilungspegel für die gewerbliche Vor-, Zu-
satz- und Gesamtbelastung in der Nachtzeit, mathematisch gerundet 

Immissionsort 
OV Beurteilungspegel in dB(A), nachts 

Immissionsrichtwerte in 

dB(A) 

VB ZB GB Nachtzeit 

IO 1 Ost -1) 45 45 45 

IO 1 Süd 41 39 43 45 

IO 1 West 42 -1) 42 45 

IO 2 West 1 44 -1) 44 45 

IO 2 West 2 44 -1) 44 45 
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Immissionsort 
OV Beurteilungspegel in dB(A), nachts 

Immissionsrichtwerte in 

dB(A) 

VB ZB GB Nachtzeit 

IO 2 Nord 1 44 43 46 45 

IO 2 Nord 2 -1) 45 45 45 

IO 2 Nord 3 -1) 45 45 45 

IO 2 Ost -1) 43 43 45 

IO 2 Süd 41 38 42 45 

IO 3 West 43 -1) 43 45 

IO 3 Ost 1 -1) 42 42 45 

IO 3 Ost 2 -1) 41 41 45 

IO 3 Süd 38 38 41 45 

IO 4 44 -1) 44 45 

IO 5 34 -1) -1) 45 

IO 6 34 -1) -1) 45 

IO 7 -1) -1) -1) 45 

IO 8 40 -1) 40 45 

IO 9 42 -1) 42 45 

IO 10 45 -1) 45 45 

IO 11 44 -1) 44 45 

IO 12 44 -1) 44 45 

IO 13 Nord -1) 42 42 45 

IO 13 Ost 39 42 44 45 

IO 13 Süd 43 41 45 45 

IO 13 West 43 -1) 43 45 

IO 14 42 42 45 45 

IO 15 -1) 45 45 45 

IO 16 -1) 45 45 45 

IO 17 -1) 44 44 45 

IO 18 -1) 45 45 45 

Fettdruck: Überschreitung des Immissionsrichtwertes 

VB = Schallimmissionen durch die vorhandenen WEA und sonstige gewerbliche Betriebe 
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ZB = Schallimmissionen durch die geplanten WEA  

GB = Schallimmissionen durch die VB und ZB 

1) Hinweis: Immissionsbeiträge, die mehr als 12 dB unter dem Immissionsrichtwert liegen, wurden bei der Ermittlung 

der Beurteilungspegel nicht berücksichtigt 

 

Die Berechnungen ergaben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /1/ nachts unter Be-

rücksichtigung der o. g. maximal zulässigen Schallleistungspegeln an allen maßgeblichen  

Immissionsorten durch den oberen Vertrauensbereich des Beurteilungspegels der Gesamtbe-

lastung unterschritten eingehalten oder um maximal 1 dB überschritten werden.  

 

Gemäß Nr. 3.2.1, Abs. 3, TA Lärm /1/ soll die Genehmigung einer Anlage auch bei einer Über-

schreitung der Immissionsrichtwerte nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, 

dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB beträgt. Damit ist die oben dargestellte Über-

schreitung des Immissionsrichtwertes von 1 dB kein Hinderungsgrund für die Genehmigung 

der Anlagen. 

 

Zur Veranschaulichung der Ausbreitung des Lärms im Untersuchungsgebiet wurden Isopho-

nen, d. h. Linien gleicher mittlerer Beurteilungspegel, errechnet. Die Aufpunkthöhe wurde mit 

5 m angesetzt, das entspricht der Höhe der Fenster im ersten Obergeschoss. Die Isophonen 

stellen Grenzen dar, hinter denen der zugehörige Beurteilungspegel eingehalten bzw. unter-

schritten wird. 

 

Die beigefügten Immissionsraster in Anlage 4 sind die Isophonen für den oberen Vertrauens-

bereich der Beurteilungspegel nachts dargestellt. Eventuelle Abweichungen zu den 

tabellarischen Ergebnissen in Anlage 3 ergeben sich aus dem Sachverhalt, dass bei der Er-

mittlung der Beurteilungspegel nur die Betriebe und Anlagen als VB berücksichtigt wurden, 

deren Immissionsbeiträge am betrachteten Immissionsort bis zu 12 dB unter dem Immissions-

richtwert liegen. 

 

Eine Überschreitung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm, Nr. 6.1 /1/ durch einzelne, 

kurzzeitige Geräuschspitzen ist nicht zu erwarten. Tieffrequente Geräusche werden in Ab-

schnitt 9.4 gesondert betrachtet. 

9.3 Qualität der Ergebnisse 

Die TA Lärm /1/ fordert unter Punkt 3.5 des Anhanges eine Aussage zur Qualität der Ergeb-

nisse. In den Hinweisen des LAI /8/ werden die Anforderungen der TA Lärm /1/ an die 

Durchführung von Immissionsprognosen im Rahmen der Errichtung und des Betriebes von 

WEA konkretisiert. Die der Schallimmissionsprognose zu Grunde liegenden Emissionswerte 

beinhalten verfahrensbedingte Ungenauigkeiten. Bei der Prognose ist sicherzustellen, dass 

der Immissionsrichtwert auch bei Berücksichtigung der Unsicherheit der Emissionsdaten (Pro-

dukt- oder Serienstreuung, Messunsicherheit) und der Ausbreitungsrechnung nicht 

überschritten wird. 
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Zur Berechnung der Beurteilungspegel wurde entsprechend der Empfehlungen des LAI /8/ 

das Interimsverfahren gemäß der „Dokumentation zur Schallausbreitung – Interimsverfahren 

zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1“ /9/ durch-

geführt. Die Berechnungen wurden gemäß /9/ frequenzselektiv durchgeführt. Dämpfungen 

durch Bewuchs wurden nicht berücksichtigt. Gemäß der „Dokumentation zur Schallausbrei-

tung – Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen, 

Fassung 2015-05.1“ /9/ für die Bodendämpfung wurde bei den Berechnungen ein Wert von  

Agr = -3 dB berücksichtigt.  

 

Darüber hinaus wurde gemäß der LAI-Hinweise /8/ der obere Vertrauensbereich des Beurtei-

lungspegels für die geplanten WEA berücksichtigt. Die Berechnungen enthalten damit 

Sicherheiten. 

9.4 Tieffrequente Geräusche  

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde auch das Auftreten tieffrequenter Geräusche entspre-

chend Punkt 7.3 der TA Lärm /1/ untersucht. In der TA Lärm /1/ werden Hinweise zur 

Ermittlung und Bewertung schädlicher Umwelteinwirkungen in Innenräumen gegeben. Auf-

grund der schalltechnischen Komplexität von Innenräumen (Größe, Ausstattung, 

Außenbauteile) sind allgemeingültige Regeln, die von Außenschallpegeln eindeutig auf das 

Vorliegen von tieffrequenten Geräuschen in Innenräumen schließen lassen, bisher nicht vor-

handen. Aus den Ergebnissen von Messungen, die im Außenbereich vorgenommen wurden, 

sind daher nur Abschätzungen tieffrequenter Geräusche im Innenraum möglich. 

 

Gemäß unseren eigenen und den im Arbeitskreis Geräusche von WEA der Fördergesellschaft 

Windenergie e. V. vorliegenden Erfahrungen bei Messungen von Geräuschen in Wohnhäu-

sern im Einwirkungsbereich von Windenergieanlagen ist das Auftreten deutlich 

wahrnehmbarer tieffrequenter Geräusche im Sinne der DIN 45680 /4/ an Windenergieanlagen, 

die dem Stand der Technik entsprechen, nicht zu erwarten. Angesichts der großen Entfernun-

gen zwischen den Immissionsorten und den geplanten WEA ist mit Belästigungen durch 

tieffrequente Geräusche im Sinne der TA Lärm /1/ in Verbindung mit der DIN 45680 /4/ daher 

nicht zu rechnen. 

 

Prüfer:  Verfasser: 

 

 

 

 

 
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hünerberg   B. Eng. Björn Detmers 

(Geschäftsführer / Messstellenleiter)  (Sachverständiger / stellv. Messstellenleiter) 
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Anlage 2 - Eingabedaten

Schallquellen
Punktquellen

Bezeichnung Sel. M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Höhe Koordinaten
Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht X Y Z

(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)
WEA 1 ~ zb 107,3 105,6 103,5 Lw spec_N149_mode5 105,6 1,7 0,0 -2,1 0,0 (keine) 104,70 r 32554373,00 6017809,00 104,70
WEA 2 ~ zb 107,3 105,6 101,9 Lw spec_N149_mode9 105,6 1,7 0,0 -3,7 0,0 (keine) 104,70 r 32554764,00 6017830,00 104,70
WEA 3 ~ zb 107,3 105,6 103,6 Lw spec_N149_mode5 105,6 1,7 0,0 -2,0 0,0 (keine) 104,70 r 32555118,00 6017773,00 104,70
WEA 4 ~ zb 107,3 105,6 102,5 Lw spec_N149_mode7 105,6 1,7 0,0 -3,1 0,0 (keine) 104,70 r 32554520,00 6017412,00 104,70
WEA 5 ~ zb 107,3 105,6 105,6 Lw spec_N149_mode0 105,6 1,7 0,0 0,0 0,0 (keine) 104,70 r 32554890,00 6017499,00 104,70
WEA 6 ~ zb 107,3 105,6 103,6 Lw spec_N149_mode5 105,6 1,7 0,0 -2,0 0,0 (keine) 104,70 r 32555474,00 6017527,00 104,70
WEA 7 ~ zb 107,3 105,6 103,1 Lw spec_N149_mode6 105,6 1,7 0,0 -2,5 0,0 (keine) 104,70 r 32554451,00 6017081,00 104,70
WEA 8 ~ zb 107,3 105,6 102,1 Lw spec_N149_mode8 105,6 1,7 0,0 -3,5 0,0 (keine) 104,70 r 32555529,00 6017998,00 104,70
WEA 9 ~ zb 107,3 105,6 102,6 Lw spec_N149_mode7 105,6 1,7 0,0 -3,0 0,0 (keine) 104,70 r 32555699,00 6017254,00 104,70
Ha1 ~ vb 104,5 104,5 104,5 Lw spec_V150_SO0 0,0 0,0 0,0 0,0 (keine) 105,00 r 32553002,00 6017786,00 105,00
Ha2 ~ vb 104,5 104,5 104,5 Lw spec_V150_SO0 0,0 0,0 0,0 0,0 (keine) 105,00 r 32553288,00 6017584,00 105,00
Ha3 ~ vb 104,5 104,5 104,5 Lw spec_V150_SO0 0,0 0,0 0,0 0,0 (keine) 105,00 r 32553452,00 6017906,00 105,00
Getreidetrockung  vbgew 90,0 90,0 90,0 Lw 90 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 2,00 r 32554136,00 6018409,00 2,00
Biogasanlage  vbgew 86,2 86,2 86,2 Lw 86,2 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 6,00 r 32555246,00 6018471,00 6,00

Immissionsorte
Immissionspunkte
Bezeichnung M. ID Richtwert Nutzungsart Höhe Koordinaten

Tag Nacht Gebiet Auto Lärmart X Y
(dBA) (dBA) (m) (m) (m)

IO 1 Ost  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553981,43 6017433,14
IO 1 Süd  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553973,80 6017430,62
IO 1 West  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553968,82 6017436,92
IO 2 West 1  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553854,76 6017408,23
IO 2 West 2  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553856,83 6017413,34
IO 2 Nord 1  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553860,64 6017414,44
IO 2 Nord 2  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553863,36 6017411,55
IO 2 Nord 3  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553864,20 6017410,21
IO 2 Ost  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553865,15 6017405,53
IO 2 Süd  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553858,85 6017402,84
IO 3 West  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553818,21 6017340,36
IO 3 Ost 1  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553834,72 6017338,11
IO 3 Ost 2  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553833,84 6017333,40
IO 3 Süd  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553824,53 6017332,78
IO 4  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553156,00 6017052,00
IO 5  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553308,00 6016470,00
IO 6  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32552933,00 6016480,00
IO 7  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32551666,00 6017949,00
IO 8  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32552472,00 6018451,00
IO 9  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32552713,00 6018387,00
IO 10  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32552968,00 6018329,00
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Bezeichnung M. ID Richtwert Nutzungsart Höhe Koordinaten
Tag Nacht Gebiet Auto Lärmart X Y

(dBA) (dBA) (m) (m) (m)
IO 11  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553095,00 6018392,00
IO 12  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553297,00 6018445,00
IO 13 Nord  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553952,27 6018182,07
IO 13 Ost  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553949,20 6018172,70
IO 13 Süd  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553939,73 6018169,96
IO 13 West  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32553942,80 6018179,33
IO 14  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32554024,00 6018253,00
IO 15  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32554865,00 6018358,00
IO 16  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32555086,00 6018378,00
IO 17  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32555183,00 6018421,00
IO 18  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 32555996,00 6017634,00

Spektren
Schallleistung
Bezeichnung ID Typ Terzspektrum (dB) Quelle

Bew. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A lin
N149 Mode0 spec_N149_mode0 Lw A 87,3 93,5 97,2 99,8 100,5 98,0 90,4 82,4 105,6 115,9 F008_275_A19_IN Revision 04,
N149 Mode5 spec_N149_mode5 Lw A 85,2 91,4 95,1 97,7 98,4 95,9 88,3 80,3 103,5 113,8 F008_275_A19_IN Revision 04,
N149 Mode6 spec_N149_mode6 Lw A 84,7 90,9 94,6 97,2 97,9 95,4 87,8 79,8 103,0 113,3 F008_275_A19_IN Revision 04,
N149 Mode7 spec_N149_mode7 Lw A 84,2 90,4 94,1 96,7 97,4 94,9 87,3 79,3 102,5 112,8 F008_275_A19_IN Revision 04,
N149 Mode8 spec_N149_mode8 Lw A 83,7 89,9 93,6 96,2 96,9 94,4 86,8 78,8 102,0 112,3 F008_275_A19_IN Revision 04,
N149 Mode9 spec_N149_mode9 Lw A 83,2 89,4 93,1 95,7 96,4 93,9 86,3 78,3 101,5 111,8 F008_275_A19_IN Revision 04,
V150 SO0 spec_V150_SO0 Lw A 85,5 93,2 97,9 99,6 98,5 94,4 87,4 77,3 104,5 114,9 Dokument Nr.: 0079-9481.V07
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Anlage 3 - Immissionsanteile und Beurteilungspegel

Tabelle 1: Oberer Vertrauensbereich des Beurteilungspegels nachts - Abregelungskonzept 1

Quelle
Bezeichnung LWmax ID IO 1 Ost IO 1 Süd IO 1 West IO 2 West 1 IO 2 West 2 IO 2 Nord 1 IO 2 Nord 2 IO 2 Nord 3 IO 2 Ost IO 2 Süd IO 3 West IO 3 Ost 1 IO 3 Ost 2 IO 3 Süd IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 12 IO 13 Nord IO 13 Ost IO 13 Süd IO 13 West IO 14 IO 15 IO 16 IO 17 IO 18
Geplante WEA
WEA 1 103,5 zb 40,2 26,5 25,4 26,8 31,5 38,4 40,7 39,5 38,4 25,9 22,7 34,2 32,6 23,4 29,9 27,8 26,2 22,2 25,9 27,5 29,3 30,1 31,4 39,8 39,9 39,8 25,4 39,8 37,1 34,9 33,7 28,4
WEA 2 101,9 zb 33,7 21,7 18,9 17,4 17,4 32,2 34,1 34,1 32,3 17,6 17,0 26,8 26,9 16,9 25,7 24,4 22,8 18,8 22,2 23,6 25,2 25,9 27,1 33,6 33,6 25,9 19,9 34,0 38,7 37,0 35,7 29,8
WEA 3 103,6 zb 32,1 18,0 17,4 16,6 16,6 30,7 30,7 30,7 30,6 17,2 16,3 25,8 30,6 16,6 25,5 24,7 23,1 19,1 22,2 23,4 24,8 25,4 26,4 31,6 31,6 17,9 17,0 32,0 38,7 39,2 38,5 35,2
WEA 4 102,5 zb 39,3 32,5 24,0 23,5 26,2 37,2 37,3 39,7 37,3 30,9 21,5 36,8 36,8 26,3 29,0 28,1 25,9 20,3 23,2 24,6 26,2 26,7 27,6 29,7 33,4 33,4 19,5 33,1 32,8 31,6 30,8 28,4
WEA 5 105,6 zb 37,0 28,8 22,3 20,6 20,6 35,6 35,6 35,7 35,7 22,1 20,2 35,3 35,2 21,1 29,4 28,7 26,8 21,9 24,8 26,1 27,5 28,0 29,0 34,3 34,4 23,0 19,5 34,5 37,6 37,1 36,3 34,8
WEA 6 103,6 zb 29,5 16,9 15,3 14,7 14,7 28,6 28,6 28,6 28,6 16,3 14,5 28,3 28,3 15,5 24,0 23,7 22,1 17,7 20,4 21,4 22,6 23,1 24,0 28,3 28,3 15,7 14,5 28,5 33,6 34,7 34,6 40,5
WEA 7 103,1 zb 39,0 38,9 25,4 24,6 24,5 33,1 37,6 37,8 37,7 37,6 23,4 37,7 37,7 37,6 30,6 30,6 27,9 20,8 23,3 24,5 25,9 26,2 26,9 18,3 31,5 31,4 16,7 31,0 30,2 29,4 28,7 27,9
WEA 8 102,1 zb 26,8 13,5 13,1 12,5 12,5 23,9 24,1 24,2 24,1 13,0 12,3 20,9 25,7 12,5 21,5 20,8 19,4 16,1 19,1 20,2 21,4 22,0 23,0 27,3 27,3 13,7 13,5 27,7 35,4 38,1 38,7 37,9
WEA 9 102,6 zb 26,8 16,6 13,0 12,5 12,5 26,0 26,0 26,0 26,0 16,1 12,4 25,9 25,9 14,4 22,0 22,2 20,5 15,8 18,2 19,1 20,2 20,7 21,4 25,2 25,2 13,8 11,9 25,3 29,4 30,2 30,3 40,4
Vorhandene WEA
Ha1 vb 20,3 35,1 35,2 36,2 36,2 36,2 25,2 25,9 23,2 32,2 36,2 21,7 22,1 31,4 38,4 32,2 32,6 32,3 37,1 39,6 41,6 40,4 38,8 20,4 21,8 35,3 35,3 34,2 28,1 26,8 26,3 22,8
Ha2 vb 25,5 39,1 39,2 40,7 40,7 40,7 29,1 29,6 27,2 40,7 40,9 25,8 26,3 37,6 41,5 34,3 33,9 29,9 33,6 35,6 37,6 37,4 37,0 23,9 36,7 36,8 36,7 35,5 29,3 28,0 27,4 24,1
Ha3 vb 24,8 30,0 35,4 40,0 40,0 40,0 31,0 32,3 27,8 29,8 36,0 25,5 24,6 27,6 36,5 31,5 30,9 29,1 34,3 36,8 40,0 40,6 41,3 28,3 33,8 41,4 41,3 39,6 31,2 29,6 29,0 24,8
Sonstige Betriebe und Anlagen
Trocknungsanlage vbgew 9,6 -1,3 11,4 15,0 15,0 15,1 15,0 15,0 15,0 -1,5 9,5 8,9 11,8 -2,8 9,6 6,7 5,7 4,4 9,6 11,5 13,7 15,0 17,3 27,8 22,6 11,6 27,5 31,8 18,7 15,9 14,9 7,3
Biogasanlage vbgew 6,1 -9,1 -9,4 -9,0 -5,8 5,3 5,3 5,3 5,2 -9,2 -10,4 3,0 4,5 -11,1 0,6 -0,8 -2,1 -4,7 -0,7 0,5 1,9 2,7 4,0 8,5 8,5 -6,9 -6,4 9,3 21,1 28,8 - 10,4
Vorbelastung - 40,6 41,8 44,2 44,2 44,2 - - - 40,7 43,1 - - 37,6 44,1 34,3 33,9 - 40,1 42,5 44,8 44,5 44,2 - 38,5 43,5 43,4 41,9 - - - -
Zusatzbelastung 45,4 38,9 - - - 42,5 44,7 44,9 43,4 37,6 - 42,3 41,5 37,6 - - - - - - - - - 41,7 42,3 40,7 - 42,3 45,0 44,9 44,5 45,4
Gesamtbelastung 45,4 42,8 41,8 44,2 44,2 46,4 44,7 44,9 43,4 42,5 43,1 42,3 41,5 40,6 44,1 - - - 40,1 42,5 44,8 44,5 44,2 41,7 43,8 45,3 43,4 45,1 45,0 44,9 44,5 45,4
Immissionsrichtwert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Überschreitung 0,4 - - - - 1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - 0,1 0,0 - - 0,4

Hinweise:
Immissionsbeiträge, die mehr als 12 dB unter dem Immissionsrichtwert liegen, wurden bei der Ermittlung der Beurteilungspegel durch die Vorbelastung nicht berücksichtigt
In den Teilpegeln der Windenergieanlagen ist zur Bildung des oberen Vertrauensbereichs jeweils ein Zuschlag für die Gesamtunsicherheit von 1,4 dB enthalten.
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Anlage 4

Immissionsraster für die Nachtzeit
in 5 m Höhe, Gesamtbelastung
mit Abregelungskonzept 1

Maßstab:
1:17500
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Berechnungsprotokolle 
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 1 Ost
   ID: io
   X: 32553981,43 m
   Y: 6017433,14 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
1 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
1 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
1 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
1 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8
1 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5
1 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7
1 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 18,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
1 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 64,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
6 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
6 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
6 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7
6 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9
6 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
6 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
6 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 18,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
6 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 64,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
11 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
11 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3
11 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
11 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
11 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3
11 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
11 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 19,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
11 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 69,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -53,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
18 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 12,8
18 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 18,0
18 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 19,6
18 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 1,4 -3,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 17,9
18 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 2,6 -3,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 12,7
18 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 6,9 -3,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 3,4
18 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 23,5 -3,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 -20,7
18 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 83,8 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -91,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
20 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 12,4
20 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 17,4
20 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 18,9
20 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 1,4 -3,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 17,1
20 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 2,6 -3,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 11,8
20 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 6,9 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 2,8
20 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 23,5 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -21,0
20 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 83,8 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -91,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
28 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
28 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
28 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
28 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8
28 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
28 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 8,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
28 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 30,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9
28 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 107,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,0
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
33 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
33 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
33 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7
33 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
33 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
33 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 8,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
33 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 28,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2
33 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 103,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -91,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
42 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 7,7
42 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 13,0
42 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 1,1 -3,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 14,5
42 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 2,0 -3,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 12,5
42 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 3,8 -3,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 6,8
42 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 10,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -4,1
42 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 34,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -35,3
42 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 122,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -133,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
44 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
44 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
44 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
44 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
44 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6
44 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 11,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
44 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 39,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,1
44 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 139,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -128,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
45 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
45 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
45 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1
45 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4
45 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
45 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 14,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
45 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 49,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,2
45 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 175,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -166,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
46 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
46 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
46 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
46 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
46 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
46 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 15,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
46 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,5
46 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 192,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -186,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
47 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
47 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
47 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
47 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
47 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
47 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 16,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
47 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 56,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,1
47 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 202,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -195,5
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 1 Süd
   ID: io
   X: 32553973,80 m
   Y: 6017430,62 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
3 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 15,0
3 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 18,8
3 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,6 -3,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 19,6
3 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 1,1 -3,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 18,9
3 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 2,0 -3,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 15,7
3 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 5,4 -3,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 8,7
3 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 18,3 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 -12,3
3 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 65,3 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -67,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
5 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 17,9
5 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 23,1
5 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,6 -3,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 25,4
5 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 1,1 -3,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 26,0
5 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 2,0 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 23,9
5 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 5,4 -3,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 15,8
5 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 18,2 -3,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 -6,8
5 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 64,9 -3,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 -63,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
8 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
8 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2
8 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
8 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
8 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2
8 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
8 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 19,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
8 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 70,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -53,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
10 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
10 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
10 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
10 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
10 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
10 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 6,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
10 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 23,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9
10 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 83,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -70,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
13 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 15,9
13 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 21,9
13 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 24,2
13 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 1,4 -3,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 22,9
13 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 2,6 -3,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 18,0
13 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 6,9 -3,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 7,2
13 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 23,4 -3,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 -18,0
13 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 83,3 -3,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 -89,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
15 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 15,9
15 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 20,6
15 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 1,0 -3,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 22,1
15 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 1,8 -3,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 21,8
15 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 3,4 -3,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 18,5
15 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 8,9 -3,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 7,9
15 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 30,3 -3,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 -23,0
15 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 108,0 -3,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 -110,3
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
17 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 10,4
17 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 14,3
17 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 14,9
17 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 14,0
17 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 3,3 -3,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 10,3
17 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 8,6 -3,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,8
17 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,2 -3,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 -28,3
17 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 104,1 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 -111,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
22 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
22 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
22 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
22 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
22 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
22 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
22 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 34,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0
22 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 121,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -112,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
23 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 6,9
23 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,5 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 10,8
23 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 11,3
23 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 2,3 -3,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 10,2
23 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 4,4 -3,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 6,0
23 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 11,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -5,2
23 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 39,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -40,5
23 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 140,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -149,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
24 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 5,8
24 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 9,8
24 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 1,6 -3,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 10,4
24 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 2,9 -3,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 9,1
24 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 5,5 -3,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 4,4
24 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 14,6 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -10,0
24 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 49,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -52,5
24 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 176,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -187,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
25 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 2,9
25 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 6,7
25 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 7,0
25 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 5,5
25 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,5
25 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -13,9
25 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -59,9
25 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 193,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -207,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
26 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 4,8
26 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 9,3
26 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 1,8 -3,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 10,2
26 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 3,3 -3,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 9,1
26 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 6,4 -3,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 4,3
26 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 16,8 -3,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 -11,4
26 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 56,9 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -62,0
26 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 203,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -216,4
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 1 West
   ID: io
   X: 32553968,82 m
   Y: 6017436,92 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
2 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 13,9
2 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 17,7
2 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,6 -3,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 18,5
2 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 1,1 -3,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 17,8
2 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 2,0 -3,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 14,7
2 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 5,4 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 7,6
2 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 18,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -12,9
2 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 65,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -67,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
4 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 13,0
4 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 16,6
4 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,6 -3,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 17,0
4 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 1,1 -3,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 16,2
4 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 2,1 -3,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 13,0
4 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 5,4 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 6,7
4 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 18,4 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -13,9
4 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 65,5 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -69,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
7 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 14,1
7 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 17,9
7 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 18,6
7 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 1,2 -3,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 17,9
7 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 2,2 -3,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 14,6
7 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 5,9 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 7,3
7 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 19,9 -3,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 -14,9
7 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,0 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 -74,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
9 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5
9 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
9 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2
9 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3
9 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0
9 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7
9 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 23,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6
9 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 82,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -69,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
12 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 15,8
12 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,3 -3,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 23,4
12 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 27,8
12 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 1,4 -3,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 29,3
12 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 2,6 -3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 27,9
12 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 22,5
12 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 23,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7
12 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 82,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -70,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
14 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 11,7
14 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,4 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 15,1
14 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 1,0 -3,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 15,5
14 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 1,8 -3,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 14,4
14 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 3,4 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 10,5
14 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 9,0 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 1,9
14 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 30,4 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -27,3
14 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 108,5 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -113,5
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
30 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 8,1
30 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 11,7
30 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 12,1
30 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 11,1
30 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 3,3 -3,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 7,4
30 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 8,6 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -1,2
30 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,3 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -29,5
30 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 104,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -112,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
34 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1
34 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
34 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
34 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
34 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
34 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1
34 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 33,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7
34 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 120,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
35 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 6,5
35 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,5 -3,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 10,3
35 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 10,8
35 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 2,3 -3,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 9,6
35 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 4,4 -3,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 5,4
35 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 11,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -5,2
35 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 39,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -40,6
35 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 140,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -149,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
36 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 4,7
36 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 8,4
36 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 1,6 -3,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 8,7
36 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 2,9 -3,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 7,3
36 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 5,5 -3,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 2,5
36 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 14,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -10,2
36 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 49,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -52,7
36 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 176,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -187,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
38 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 2,6
38 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 6,3
38 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 6,6
38 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 5,0
38 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0
38 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -14,0
38 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -59,9
38 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 194,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -207,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
40 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 2,6
40 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 6,3
40 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 1,8 -3,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 6,5
40 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 3,4 -3,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 4,9
40 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 6,4 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 -0,3
40 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 16,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -14,7
40 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 57,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -62,5
40 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 203,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -217,1
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2 West 1
   ID: io
   X: 32553854,76 m
   Y: 6017408,23 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
16 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 15,6
16 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 19,6
16 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 20,2
16 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 1,3 -3,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 18,9
16 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 2,4 -3,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 14,9
16 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 6,4 -3,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 6,5
16 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 21,7 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 -17,1
16 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 77,5 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 -81,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
19 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8
19 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
19 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
19 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9
19 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7
19 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
19 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 19,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
19 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 70,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -56,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
21 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 12,9
21 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 16,3
21 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,7 -3,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 16,6
21 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4
21 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 2,5 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 11,7
21 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 6,5 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 4,4
21 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 22,0 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -19,0
21 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 78,6 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -83,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
27 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 13,6
27 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 17,2
27 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 17,7
27 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 16,8
27 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 2,5 -3,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 13,4
27 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 5,6
27 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 22,5 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 -18,6
27 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 80,3 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 -84,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
31 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
31 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
31 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
31 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1
31 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
31 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9
31 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 21,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
31 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 75,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
37 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 9,6
37 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 13,3
37 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 1,1 -3,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 13,9
37 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 2,0 -3,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 12,8
37 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 3,8 -3,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 8,8
37 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 10,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -0,5
37 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 34,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -32,2
37 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 122,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -128,0
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
39 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
39 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
39 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
39 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3
39 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
39 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 9,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
39 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 30,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8
39 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 109,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -99,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
48 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 6,3
48 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 10,1
48 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 1,1 -3,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 10,7
48 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 1,9 -3,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 9,7
48 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 3,7 -3,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 5,8
48 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 9,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -3,5
48 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 33,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -34,4
48 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 117,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -127,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
49 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 5,8
49 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,5 -3,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 9,5
49 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 1,4 -3,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 10,0
49 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 2,5 -3,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 8,7
49 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 4,8 -3,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 4,2
49 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 12,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -7,2
49 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 43,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -45,2
49 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 154,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -164,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
50 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 4,1
50 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 7,8
50 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 8,1
50 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 6,6
50 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 5,9 -3,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 1,6
50 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 15,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -12,0
50 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 53,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -57,1
50 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 190,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -202,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
54 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 2,1
54 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 5,8
54 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 6,0
54 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 3,4 -3,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 4,4
54 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 6,5 -3,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 -0,8
54 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 17,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -15,7
54 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 58,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -64,4
54 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 207,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -221,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
55 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 2,1
55 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,8 -3,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 5,8
55 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 1,9 -3,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 6,0
55 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 3,6 -3,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 4,3
55 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 6,8 -3,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 -1,1
55 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 17,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -16,3
55 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 60,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -66,7
55 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 216,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -230,6
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2 West 2
   ID: io
   X: 32553856,83 m
   Y: 6017413,34 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
29 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 17,1
29 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 22,2
29 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 24,4
29 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 1,3 -3,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 25,0
29 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 2,4 -3,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 22,7
29 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 6,4 -3,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 14,3
29 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 21,6 -3,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 -10,7
29 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 76,9 -3,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 -76,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
32 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8
32 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
32 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
32 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8
32 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7
32 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
32 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 19,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
32 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 70,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -56,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
41 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 14,4
41 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,3 -3,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 18,4
41 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,7 -3,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 19,4
41 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 1,3 -3,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 18,7
41 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 2,5 -3,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 15,5
41 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 6,5 -3,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 7,1
41 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 22,0 -3,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 -17,3
41 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 78,4 -3,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 -82,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
51 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 14,0
51 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 17,5
51 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 17,7
51 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 1,3 -3,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 16,3
51 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 2,5 -3,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 12,5
51 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 6,6 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 4,9
51 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 22,5 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 -19,0
51 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 80,4 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -85,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
58 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
58 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
58 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
58 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
58 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
58 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 6,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
58 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 21,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
58 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 75,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
62 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 9,6
62 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 13,3
62 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 1,1 -3,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 13,9
62 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 2,0 -3,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 12,8
62 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 3,8 -3,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 8,9
62 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 10,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -0,4
62 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 34,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -32,1
62 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 121,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -127,7
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
63 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
63 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
63 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
63 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3
63 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
63 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 9,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
63 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 30,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8
63 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 109,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -99,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
68 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 6,3
68 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 10,1
68 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,0 -3,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 10,7
68 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 9,7
68 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 3,7 -3,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 5,8
68 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -3,4
68 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 32,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -34,2
68 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 117,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -126,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
69 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 5,8
69 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,5 -3,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 9,6
69 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 1,4 -3,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 10,0
69 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 2,5 -3,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 8,7
69 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 4,8 -3,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 4,3
69 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 12,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -7,1
69 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 43,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -45,1
69 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 153,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -163,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
71 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 4,1
71 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 7,9
71 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 8,1
71 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 6,6
71 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 5,9 -3,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 1,6
71 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 15,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -11,9
71 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 53,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -57,0
71 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 189,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -201,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
72 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 2,1
72 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 5,8
72 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 6,0
72 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 3,4 -3,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 4,4
72 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 6,5 -3,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 -0,8
72 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 17,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -15,6
72 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 58,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -64,2
72 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 207,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -221,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
74 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 2,1
74 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,8 -3,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 5,8
74 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 1,9 -3,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 6,0
74 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 3,6 -3,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 4,3
74 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 6,8 -3,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 -1,1
74 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 17,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -16,3
74 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 60,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -66,6
74 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 216,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -230,4
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2 Nord 1
   ID: io
   X: 32553860,64 m
   Y: 6017414,44 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
43 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
43 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
43 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
43 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
43 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
43 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
43 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
43 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
53 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8
53 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
53 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
53 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8
53 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
53 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
53 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 19,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
53 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 70,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -57,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
59 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
59 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
59 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9
59 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
59 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
59 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
59 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 21,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
59 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 77,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
65 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 17,1
65 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 22,5
65 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 25,2
65 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 26,7
65 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 2,5 -3,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 25,7
65 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 18,4
65 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 22,5 -3,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 -6,0
65 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 80,1 -3,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 -73,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
70 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
70 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
70 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
70 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1
70 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
70 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9
70 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 21,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
70 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 75,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
76 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
76 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7
76 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
76 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
76 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
76 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
76 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 34,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,9
76 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 121,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -107,2
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
77 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
77 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
77 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
77 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3
77 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
77 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 9,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
77 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 30,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,9
77 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 110,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
82 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 12,4
82 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 21,0
82 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
82 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
82 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1
82 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
82 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 32,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,1
82 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 116,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -106,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
88 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 11,0
88 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,5 -3,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 18,0
88 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
88 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
88 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
88 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
88 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 43,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9
88 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 153,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -143,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
89 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
89 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
89 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
89 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
89 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
89 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 15,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1
89 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 53,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,9
89 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 189,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -181,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
90 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 6,1
90 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 12,1
90 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 1,8 -3,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 15,3
90 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 3,4 -3,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 18,0
90 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
90 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 17,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
90 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 58,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,1
90 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 206,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -201,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
92 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
92 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
92 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
92 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
92 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
92 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 17,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
92 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 60,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,5
92 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 216,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -209,9
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2 Nord 2
   ID: io
   X: 32553863,36 m
   Y: 6017411,55 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
52 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
52 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
52 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
52 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
52 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
52 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
52 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
52 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,5
56 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 29,1
56 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 31,1
56 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 30,6
56 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 24,2
56 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4
56 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -61,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
61 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 16,0
61 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 21,4
61 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 23,2
61 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 1,2 -3,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 21,6
61 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 2,2 -3,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 16,6
61 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 5,9 -3,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 7,3
61 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 20,0 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 -14,8
61 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,2 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 -76,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
66 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
66 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7
66 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
66 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0
66 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
66 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
66 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 21,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
66 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 77,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
73 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
73 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
73 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
73 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
73 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8
73 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
73 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 22,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
73 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 79,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -64,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
78 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 16,8
78 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 22,8
78 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 25,2
78 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 24,0
78 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 19,3
78 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 9,1
78 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,3 -3,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 -14,7
78 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,1 -3,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 -81,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
84 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
84 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
84 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
84 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
84 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
84 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
84 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 33,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8
84 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 121,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -106,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
86 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 12,4
86 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 17,8
86 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 19,5
86 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,8 -3,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 17,7
86 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 3,5 -3,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 12,1
86 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 9,1 -3,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,6
86 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 31,0 -3,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 -29,4
86 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 110,4 -3,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 -119,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
94 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 12,5
94 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
94 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
94 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
94 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
94 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 9,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
94 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 32,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0
94 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 116,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -106,0
96 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 25,2
96 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 24,1
96 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 15,6
96 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 32,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -15,1
96 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 116,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -107,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
101 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 10,9
101 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 17,8
101 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
101 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
101 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4
101 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
101 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 42,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9
101 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 153,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -143,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
102 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
102 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
102 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
102 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
102 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
102 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 15,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
102 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 53,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,8
102 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 189,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
103 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 6,2
103 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 12,2
103 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 1,8 -3,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 15,4
103 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 3,4 -3,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 18,4
103 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
103 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 17,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
103 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 58,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,0
103 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 206,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
105 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
105 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
105 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
105 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
105 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
105 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 17,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
105 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 60,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,4
105 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 215,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -209,6
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2 Nord 3
   ID: io
   X: 32553864,20 m
   Y: 6017410,21 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
57 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
57 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
57 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
57 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
57 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
57 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
57 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
57 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,5
60 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 30,7
60 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 24,2
60 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5
60 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -61,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
64 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 16,4
64 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 21,9
64 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 23,8
64 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 1,2 -3,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 22,3
64 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 2,2 -3,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 17,3
64 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 5,9 -3,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 6,9
64 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 20,0 -3,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 -15,1
64 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,3 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 -77,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
67 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
67 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7
67 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
67 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0
67 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
67 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
67 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 21,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
67 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 77,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,7
79 32554520,00 6017412,00 104,70 1 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 27,9
79 32554520,00 6017412,00 104,70 1 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 29,9
79 32554520,00 6017412,00 104,70 1 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 29,5
79 32554520,00 6017412,00 104,70 1 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 23,0
79 32554520,00 6017412,00 104,70 1 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 21,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,0
79 32554520,00 6017412,00 104,70 1 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 77,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -64,1
80 32554520,00 6017412,00 104,70 2 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 22,0
80 32554520,00 6017412,00 104,70 2 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 21,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,0
80 32554520,00 6017412,00 104,70 2 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 77,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -65,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
83 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
83 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
83 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
83 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
83 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
83 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3
83 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 22,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
83 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 79,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -64,3
87 32554451,00 6017081,00 104,70 1 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 11,5 0,0 1,0 16,8
87 32554451,00 6017081,00 104,70 1 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 14,0 0,0 1,0 16,3
87 32554451,00 6017081,00 104,70 1 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 2,5 -3,0 0,0 0,0 16,7 0,0 1,0 13,1
87 32554451,00 6017081,00 104,70 1 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 1,0 3,6
87 32554451,00 6017081,00 104,70 1 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 22,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,0 -20,2
87 32554451,00 6017081,00 104,70 1 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 79,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,0 -85,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
93 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 17,6
93 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 23,8
93 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 26,4
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
93 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 25,5
93 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 20,8
93 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 10,1
93 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,4 -3,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 -14,0
93 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,3 -3,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 -80,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
98 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
98 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
98 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
98 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
98 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
98 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
98 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 33,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8
98 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 120,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -106,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
99 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 12,9
99 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 18,4
99 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 20,1
99 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,8 -3,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 18,3
99 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 3,5 -3,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 12,8
99 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 9,1 -3,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,3
99 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 31,0 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 -29,7
99 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 110,6 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 -120,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
108 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 12,6
108 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
108 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
108 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
108 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
108 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 9,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
108 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 32,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0
108 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 116,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -105,9
111 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 25,2
111 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 24,1
111 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 15,6
111 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 32,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -15,1
111 32554764,00 6017830,00 104,70 1 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 116,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -107,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
114 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 10,9
114 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 17,8
114 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
114 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
114 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4
114 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
114 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 42,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,8
114 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 153,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -142,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
115 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
115 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
115 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
115 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
115 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
115 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 15,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
115 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 53,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,8
115 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 189,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
117 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 6,2
117 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 12,2
117 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 1,8 -3,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 15,5
117 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 3,4 -3,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 18,6
117 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
117 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 17,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
117 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 57,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,0
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
117 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 206,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
119 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
119 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
119 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
119 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
119 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
119 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 17,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
119 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 60,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,4
119 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 215,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -209,5
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2 Ost
   ID: io
   X: 32553865,15 m
   Y: 6017405,53 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
75 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
75 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
75 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
75 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
75 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
75 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
75 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
75 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
81 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 15,2
81 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 20,1
81 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 21,3
81 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 1,2 -3,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 19,2
81 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 2,2 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 13,9
81 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 5,9 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 5,4
81 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 20,1 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -16,1
81 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,6 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -77,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
85 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
85 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7
85 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
85 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0
85 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
85 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
85 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 21,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
85 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 77,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
91 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
91 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
91 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
91 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
91 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
91 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3
91 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 22,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
91 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 79,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
97 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 15,5
97 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 20,7
97 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 22,0
97 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 19,7
97 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 14,1
97 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 4,8
97 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,5 -3,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 -17,9
97 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,7 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -83,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
104 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
104 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
104 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
104 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
104 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
104 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
104 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 33,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8
104 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 120,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -106,7
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
106 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 11,5
106 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 16,3
106 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 17,4
106 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,8 -3,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 15,0
106 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 3,5 -3,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 9,1
106 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 9,2 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 -1,7
106 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 31,1 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -30,9
106 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 110,9 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -121,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
110 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 12,8
110 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
110 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
110 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
110 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1
110 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
110 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 32,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0
110 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 116,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -106,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
116 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 10,8
116 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 17,7
116 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
116 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
116 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4
116 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
116 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 42,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9
116 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 153,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -143,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
118 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
118 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
118 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
118 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
118 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
118 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 15,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
118 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 53,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,8
118 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 188,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
120 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 6,2
120 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 12,2
120 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 1,8 -3,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 15,5
120 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 3,4 -3,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 18,4
120 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
120 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 17,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
120 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 58,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,0
120 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 206,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
121 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
121 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
121 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
121 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
121 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
121 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 17,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
121 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 60,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,3
121 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 215,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -209,3
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2 Süd
   ID: io
   X: 32553858,85 m
   Y: 6017402,84 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
95 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 14,7
95 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 18,4
95 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 19,1
95 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 1,3 -3,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 18,3
95 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 2,4 -3,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 14,9
95 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 6,4 -3,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 7,0
95 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 21,7 -3,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 -16,8
95 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 77,5 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 -81,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
100 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8
100 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
100 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
100 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8
100 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
100 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
100 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 19,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
100 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -57,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
109 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 16,4
109 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,3 -3,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 21,6
109 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,7 -3,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 23,8
109 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 1,3 -3,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 24,4
109 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 2,4 -3,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 22,2
109 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 6,5 -3,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 13,6
109 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 21,9 -3,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 -11,6
109 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 78,2 -3,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 -77,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
113 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
113 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
113 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
113 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
113 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8
113 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
113 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 22,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
113 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 79,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -64,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
123 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 16,3
123 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 21,9
123 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 23,9
123 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 22,5
123 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 17,5
123 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 7,4
123 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,5 -3,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 -16,2
123 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,5 -3,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 -82,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
126 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 10,7
126 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 14,7
126 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 15,4
126 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 14,5
126 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 10,6
126 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -0,4
126 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 34,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -32,0
126 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 121,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -127,6
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
128 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 15,4
128 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 22,3
128 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 25,8
128 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,8 -3,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 26,1
128 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 3,5 -3,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 22,8
128 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 9,1 -3,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 12,4
128 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 30,9 -3,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 -17,3
128 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 110,3 -3,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 -107,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
131 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 6,5
131 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 10,3
131 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 1,0 -3,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 10,9
131 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 1,9 -3,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 9,9
131 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 3,7 -3,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 6,0
131 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 9,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -3,5
131 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 33,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -34,3
131 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 117,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -126,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
133 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 6,3
133 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,5 -3,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 10,1
133 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 1,4 -3,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 10,6
133 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 2,5 -3,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 9,4
133 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 4,8 -3,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 5,0
133 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 12,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -7,1
133 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 43,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -45,1
133 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 153,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -163,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
134 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 5,3
134 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3
134 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 9,8
134 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 8,5
134 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 5,9 -3,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 3,6
134 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 15,7 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 -11,5
134 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 53,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -57,0
134 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 189,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -201,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
136 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 2,4
136 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 6,2
136 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 6,5
136 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 3,4 -3,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 4,9
136 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 6,5 -3,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 -0,3
136 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 17,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -15,7
136 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 58,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -64,3
136 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 207,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -221,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
138 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 4,4
138 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 8,9
138 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 1,9 -3,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 9,8
138 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 3,6 -3,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 8,6
138 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 6,8 -3,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 3,6
138 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 17,9 -3,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 -12,7
138 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 60,6 -3,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 -65,9
138 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 216,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -230,0
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 3 West
   ID: io
   X: 32553818,21 m
   Y: 6017340,36 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
107 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
107 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
107 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8
107 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
107 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9
107 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 5,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
107 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 19,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
107 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 69,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
112 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 12,2
112 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 15,9
112 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 16,6
112 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 1,3 -3,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 15,8
112 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 2,5 -3,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 12,4
112 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 6,7 -3,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 4,9
112 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 22,6 -3,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 -19,1
112 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 80,8 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -85,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
122 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 11,4
122 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 15,2
122 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 15,9
122 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 15,1
122 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 2,7 -3,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 11,7
122 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 7,1 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 3,6
122 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 24,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -21,0
122 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 85,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -90,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
125 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 10,6
125 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 14,1
125 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 14,6
125 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 1,4 -3,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 13,7
125 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 2,6 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 10,3
125 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 6,9 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 3,1
125 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 23,3 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -21,0
125 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 83,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -89,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
129 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 18,5
129 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 25,6
129 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 29,4
129 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 30,0
129 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 2,5 -3,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 27,3
129 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 18,8
129 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 22,3 -3,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 -4,1
129 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 79,6 -3,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 -71,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
135 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 9,3
135 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 13,0
135 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 1,1 -3,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 13,6
135 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 2,1 -3,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 12,5
135 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 4,0 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 8,4
135 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 10,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -1,3
135 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 35,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -34,0
135 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 127,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -133,5
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
137 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
137 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
137 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
137 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
137 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7
137 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 9,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
137 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 30,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7
137 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 109,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -99,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
140 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 5,9
140 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 9,7
140 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 1,1 -3,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 10,3
140 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 2,1 -3,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 9,2
140 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 3,9 -3,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 5,2
140 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 10,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -4,6
140 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 35,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -36,9
140 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 125,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -134,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
142 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 5,5
142 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 0,6 -3,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 9,3
142 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 1,4 -3,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 9,7
142 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 2,6 -3,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 8,4
142 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 5,0 -3,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 3,9
142 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 13,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -8,0
142 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 45,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -47,4
142 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 160,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -170,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
143 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 4,0
143 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 7,7
143 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 1,7 -3,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 7,9
143 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 3,2 -3,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 6,4
143 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 6,1 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 1,3
143 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 16,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -12,6
143 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 54,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -58,8
143 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 195,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -207,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
145 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 1,9
145 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 5,6
145 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 1,9 -3,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 5,8
145 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 3,5 -3,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 4,2
145 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 6,7 -3,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 -1,1
145 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 17,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -16,5
145 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 60,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -66,5
145 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 214,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -228,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
146 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 2,0
146 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,8 -3,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 5,7
146 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 2,0 -3,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 5,8
146 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 3,6 -3,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 4,1
146 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 6,9 -3,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 -1,3
146 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 18,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -16,7
146 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 61,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -67,9
146 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 220,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -234,5
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 3 Ost 1
   ID: io
   X: 32553834,72 m
   Y: 6017338,11 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
124 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 13,1
124 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 18,2
124 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 19,9
124 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 1,2 -3,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 18,3
124 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 2,2 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 13,2
124 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 5,9 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 5,0
124 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 19,9 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -16,1
124 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -77,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
127 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
127 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
127 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
127 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
127 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
127 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
127 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 22,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
127 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 78,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
132 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
132 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
132 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
132 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
132 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
132 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
132 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 22,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
132 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 81,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -67,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
141 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 16,0
141 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 21,6
141 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 0,8 -3,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 24,5
141 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 1,4 -3,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 26,2
141 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 2,6 -3,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 25,2
141 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 7,0 -3,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 17,8
141 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 23,7 -3,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 -7,4
141 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 84,4 -3,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 -77,6
147 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 1,4 -3,0 0,0 0,0 5,1 0,0 1,0 25,0
147 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 2,7 -3,0 0,0 0,0 5,4 0,0 1,0 24,1
147 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 7,0 -3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 1,0 16,7
147 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 23,8 -3,0 0,0 0,0 6,9 0,0 1,0 -8,6
147 32554373,00 6017809,00 104,70 1 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 84,8 -3,0 0,0 0,0 8,3 0,0 1,0 -79,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
150 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 12,4
150 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 17,8
150 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 19,6
150 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 1,3 -3,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 18,0
150 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 2,5 -3,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 12,9
150 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 6,7 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 3,0
150 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 22,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -20,0
150 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 80,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -88,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
153 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
153 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
153 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
153 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
153 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 3,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
153 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 10,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
153 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 35,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3
153 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 125,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
156 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 9,3
156 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 14,4
156 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 1,0 -3,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 15,9
156 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 1,8 -3,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 13,9
156 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 3,5 -3,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 8,3
156 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 9,2 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -2,2
156 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 31,2 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -31,3
156 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 111,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -121,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
161 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 10,2
161 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 16,1
161 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 1,1 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 19,1
161 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 2,0 -3,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 20,7
161 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 3,9 -3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 19,4
161 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 10,2 -3,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 10,3
161 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 34,6 -3,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 -22,2
161 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 123,4 -3,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 -119,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
162 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 9,7
162 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 15,5
162 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 1,4 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 18,3
162 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 2,6 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 19,7
162 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 5,0 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 18,0
162 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 13,1 -3,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 7,3
162 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 44,5 -3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 -31,8
162 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 158,8 -3,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 -154,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
163 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
163 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
163 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
163 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
163 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
163 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7
163 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,1
163 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 193,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -185,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
164 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 5,6
164 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 11,3
164 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 1,9 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 13,8
164 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 3,5 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 14,8
164 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 6,7 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 12,3
164 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 17,6 -3,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 -1,2
164 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 59,7 -3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 -50,9
164 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 212,8 -3,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 -212,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
166 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6
166 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
166 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
166 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
166 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
166 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 18,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
166 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 61,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,3
166 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 218,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -212,5
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 3 Ost 2
   ID: io
   X: 32553833,84 m
   Y: 6017333,40 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
130 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 14,1
130 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 18,9
130 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 20,3
130 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 1,2 -3,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 18,5
130 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 2,2 -3,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 13,5
130 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 5,9 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 5,2
130 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 20,0 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -16,1
130 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,2 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -77,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
139 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
139 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
139 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
139 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
139 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0
139 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
139 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 22,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
139 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 78,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
159 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
159 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
159 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
159 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
159 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
159 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
159 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 22,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
159 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 81,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -67,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
174 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 15,1
174 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 21,1
174 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 0,8 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 24,3
174 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 1,4 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 26,3
174 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 2,7 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 25,7
174 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 7,0 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 18,9
174 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 23,8 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 -5,5
174 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 84,8 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 -74,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
189 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 12,1
189 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 17,2
189 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 18,7
189 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 1,3 -3,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 17,0
189 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 2,5 -3,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 11,8
189 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 6,7 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 3,0
189 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 22,8 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -20,2
189 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 81,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -88,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
204 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
204 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
204 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
204 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
204 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 3,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
204 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 10,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
204 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 35,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,4
204 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 125,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,7

T&H_20-174-GBD-05, Anlagen Seite 39



Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
206 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 10,1
206 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 14,9
206 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 1,0 -3,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 16,2
206 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 1,8 -3,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 14,1
206 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 3,5 -3,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 8,4
206 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 9,2 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -2,0
206 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 31,2 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -31,2
206 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 111,3 -3,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 -121,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
220 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 10,2
220 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 16,1
220 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 1,1 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 19,1
220 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 2,0 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 20,8
220 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 3,9 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 19,6
220 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 10,2 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 10,8
220 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 34,7 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 -21,3
220 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 123,8 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 -118,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
222 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
222 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
222 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1
222 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
222 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 5,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8
222 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 13,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2
222 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 44,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,9
222 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 159,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -149,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
225 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
225 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
225 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
225 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
225 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
225 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
225 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,2
225 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 193,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -185,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
227 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4
227 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
227 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
227 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
227 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1
227 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 17,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
227 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 59,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,1
227 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 213,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -207,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
229 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6
229 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
229 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
229 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
229 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
229 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 18,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
229 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 61,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,3
229 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 218,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -212,6
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 3 Süd
   ID: io
   X: 32553824,53 m
   Y: 6017332,78 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
144 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 19,8
144 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 27,0
144 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 30,9
144 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 1,2 -3,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 31,5
144 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 2,2 -3,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 28,8
144 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 5,8 -3,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 20,4
144 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 19,7 -3,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 -1,2
144 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 70,2 -3,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 -62,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
149 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
149 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
149 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
149 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
149 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8
149 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
149 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 22,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
149 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 79,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -64,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
151 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 14,2
151 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,3 -3,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 18,5
151 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 19,5
151 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 1,4 -3,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 19,0
151 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 2,6 -3,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 15,7
151 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 6,8 -3,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 6,7
151 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 23,2 -3,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 -18,7
151 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 82,6 -3,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 -87,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
152 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 12,2
152 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 15,9
152 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 16,6
152 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 15,7
152 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 2,7 -3,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 12,3
152 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 7,1 -3,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 4,4
152 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 24,0 -3,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 -20,6
152 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 85,7 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -90,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
155 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 14,6
155 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 20,0
155 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 21,8
155 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 1,3 -3,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 20,2
155 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 2,5 -3,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 15,0
155 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 6,7 -3,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 5,0
155 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 22,6 -3,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 -18,8
155 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 80,8 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 -87,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
158 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 9,9
158 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 0,4 -3,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 13,8
158 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 1,1 -3,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 14,4
158 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 2,1 -3,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 13,4
158 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 4,0 -3,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 9,4
158 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 10,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -1,2
158 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 35,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -33,8
158 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 126,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -132,9
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
160 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 15,2
160 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 22,0
160 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 25,4
160 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,8 -3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 25,2
160 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 3,5 -3,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 21,2
160 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 9,1 -3,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 9,8
160 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 30,9 -3,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 -21,1
160 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 110,4 -3,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 -112,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
168 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 5,9
168 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 9,7
168 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 1,1 -3,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 10,2
168 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 2,1 -3,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 9,2
168 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 3,9 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 5,2
168 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 10,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -4,6
168 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 35,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -36,9
168 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 124,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -134,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
170 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 5,8
170 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 9,6
170 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 1,4 -3,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 10,0
170 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 2,6 -3,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 8,7
170 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 5,0 -3,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 4,2
170 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 13,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -8,0
170 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 44,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -47,2
170 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 160,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -170,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
172 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 4,7
172 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 8,6
172 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 9,0
172 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 7,5
172 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 2,6
172 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -12,5
172 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -58,6
172 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 194,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -206,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
228 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 2,0
228 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 5,8
228 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 1,9 -3,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 6,0
228 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 3,5 -3,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 4,4
228 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 6,7 -3,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 -0,9
228 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 17,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -16,5
228 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 60,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -66,4
228 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 214,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -228,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
230 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 3,4
230 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,8 -3,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 7,5
230 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 2,0 -3,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 8,0
230 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 3,6 -3,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 6,5
230 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 6,9 -3,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 1,2
230 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 18,2 -3,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 -15,4
230 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 61,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -67,7
230 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 219,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -233,7
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 4
   ID: io
   X: 32553156,00 m
   Y: 6017052,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
148 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
148 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
148 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4
148 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6
148 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5
148 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 5,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
148 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 18,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
148 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 65,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
154 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
154 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3
154 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
154 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
154 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
154 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 7,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
154 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 24,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
154 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 88,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -76,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
157 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
157 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7
157 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
157 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7
157 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
157 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 8,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
157 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 29,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6
157 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 106,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -96,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
165 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
165 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2
165 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1
165 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
165 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
165 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 12,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
165 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 42,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0
165 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 151,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -142,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
167 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9
167 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
167 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
167 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
167 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
167 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 13,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
167 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 47,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,9
167 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 167,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -158,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
169 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
169 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
169 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
169 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
169 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 5,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
169 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 13,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
169 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 46,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,1
169 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 165,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -157,0
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
171 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
171 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
171 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
171 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
171 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
171 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 17,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
171 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 58,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,5
171 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 209,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
179 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3
179 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
179 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
179 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
179 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
179 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 17,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
179 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 58,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0
179 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 209,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -203,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
181 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6
181 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2
181 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
181 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 4,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
181 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 7,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
181 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 20,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
181 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 68,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -54,6
181 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 244,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -238,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
183 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
183 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
183 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
183 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 4,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
183 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 8,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
183 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 22,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
183 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 77,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -64,7
183 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 276,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -271,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
185 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
185 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
185 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4
185 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 4,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7
185 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 9,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
185 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 24,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8
185 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 83,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,4
185 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 298,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -295,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
188 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3
188 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
188 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9
188 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 4,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2
188 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 9,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
188 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 24,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4
188 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 83,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -73,0
188 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 298,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -296,1
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 5
   ID: io
   X: 32553308,00 m
   Y: 6016470,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
173 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
173 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
173 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
173 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
173 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 4,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
173 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 10,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6
173 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 36,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2
173 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 130,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -122,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
175 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
175 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2
175 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1
175 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
175 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
175 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 12,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
175 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 42,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0
175 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 151,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -142,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
176 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7
176 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
176 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
176 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
176 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 5,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9
176 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 13,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
176 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 44,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,6
176 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 158,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -151,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
177 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
177 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
177 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
177 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
177 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 5,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
177 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 14,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3
177 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 50,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,9
177 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 179,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -172,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
178 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
178 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
178 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
178 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
178 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
178 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 14,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
178 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 47,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,2
178 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 169,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -163,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
180 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
180 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
180 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6
180 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7
180 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
180 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 16,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
180 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 56,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,5
180 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 200,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -192,7
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
182 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
182 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
182 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7
182 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
182 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 6,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
182 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 18,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
182 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 61,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,1
182 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 220,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -212,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
184 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
184 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
184 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
184 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
184 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 7,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
184 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 19,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
184 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 65,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -52,7
184 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 233,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -228,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
186 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
186 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
186 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
186 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
186 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 8,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4
186 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 21,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6
186 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 73,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -59,7
186 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 260,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -255,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
187 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
187 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9
187 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
187 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 4,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
187 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 8,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
187 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 23,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
187 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 79,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,3
187 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 281,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -277,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
190 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
190 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
190 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
190 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 4,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9
190 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 9,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
190 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 24,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4
190 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 82,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -71,2
190 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 294,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -291,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
191 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
191 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
191 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
191 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 5,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
191 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 9,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
191 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 26,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,2
191 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 88,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -78,1
191 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 315,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -313,0
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 6
   ID: io
   X: 32552933,00 m
   Y: 6016480,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
192 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
192 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4
192 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
192 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
192 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
192 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 11,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
192 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 38,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,1
192 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 136,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -128,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
193 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
193 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
193 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
193 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
193 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
193 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4
193 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 43,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,9
193 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 153,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -146,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
195 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
195 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
195 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
195 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
195 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
195 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 15,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
195 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 53,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,0
195 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 191,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -183,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
197 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
197 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
197 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7
197 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
197 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 5,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
197 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 14,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1
197 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 49,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,1
197 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 177,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -172,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
199 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
199 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
199 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
199 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
199 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3
199 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 17,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
199 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 60,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,4
199 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 215,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -209,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
201 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1
201 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
201 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
201 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
201 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 7,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
201 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 19,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
201 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 64,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,9
201 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 229,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -222,9
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
203 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1
203 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
203 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
203 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
203 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 8,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
203 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 21,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
203 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 72,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -56,9
203 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 258,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -250,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
208 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
208 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
208 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
208 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
208 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 8,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
208 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 22,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9
208 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 74,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,1
208 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 266,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -262,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
210 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
210 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
210 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
210 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 4,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
210 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 9,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1
210 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 24,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7
210 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 83,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -71,0
210 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 297,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -292,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
212 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
212 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
212 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
212 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7
212 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 10,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6
212 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 26,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4
212 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 90,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -78,5
212 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 321,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -317,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
214 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
214 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1
214 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
214 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
214 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 10,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
214 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 27,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0
214 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 94,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -84,0
214 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 335,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -333,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
216 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9
216 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
216 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
216 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
216 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 11,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
216 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 29,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,2
216 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 98,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -89,3
216 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 351,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -350,4
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 7
   ID: io
   X: 32551666,00 m
   Y: 6017949,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
194 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7
194 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
194 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
194 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
194 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 4,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
194 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 13,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
194 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 44,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,4
194 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 157,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -151,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
196 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
196 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
196 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
196 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
196 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
196 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9
196 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,6
196 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 194,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -189,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
198 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2
198 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
198 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
198 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1
198 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
198 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 17,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
198 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 58,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,3
198 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 209,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -204,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
200 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
200 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
200 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
200 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 5,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8
200 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 9,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8
200 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 26,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0
200 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 88,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -77,3
200 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 317,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -313,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
202 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
202 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5
202 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
202 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 5,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
202 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 10,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
202 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 28,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0
202 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 95,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -85,1
202 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 341,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -338,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
205 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
205 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9
205 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
205 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 5,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
205 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 10,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
205 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 28,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5
205 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 95,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -85,2
205 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 339,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -337,6
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
207 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
207 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9
207 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
207 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3
207 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 11,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3
207 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 31,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,7
207 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 106,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -94,6
207 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 380,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -376,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
209 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
209 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
209 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
209 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
209 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 11,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
209 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 30,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5
209 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 101,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,8
209 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 362,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -361,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
211 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1
211 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
211 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
211 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
211 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 12,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
211 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 33,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,2
211 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 113,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -103,7
211 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 404,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -402,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
213 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2
213 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
213 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 4,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
213 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 7,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
213 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 14,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
213 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 37,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7
213 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 125,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -116,9
213 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 448,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -447,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
215 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
215 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
215 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 4,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9
215 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 7,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1
215 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 14,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
215 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 37,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6
215 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 126,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -119,5
215 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 451,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -452,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
217 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
217 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
217 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
217 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 7,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
217 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 15,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
217 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 39,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,8
217 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 134,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -127,0
217 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 478,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -479,3
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 8
   ID: io
   X: 32552472,00 m
   Y: 6018451,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
218 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
218 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
218 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
218 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
218 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
218 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 8,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
218 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 28,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3
218 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 100,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -89,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
221 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
221 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
221 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7
221 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
221 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 4,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
221 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 10,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
221 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 36,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,5
221 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 131,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -123,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
224 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8
224 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
224 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1
224 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
224 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6
224 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 11,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
224 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 39,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,3
224 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 139,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -131,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
226 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
226 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
226 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
226 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 3,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
226 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 7,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
226 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 19,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
226 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 65,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,6
226 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 234,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -228,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
249 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
249 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2
249 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
249 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
249 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 8,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
249 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 22,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6
249 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 75,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,3
249 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 268,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -264,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
251 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
251 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1
251 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
251 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 5,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
251 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 9,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7
251 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 25,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4
251 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 85,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -71,1
251 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 304,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -297,9
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
285 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
285 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
285 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
285 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 4,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
285 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 8,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
285 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 23,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4
285 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 78,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,7
285 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 281,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -277,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
286 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
286 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
286 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
286 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 4,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
286 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 8,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6
286 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 23,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2
286 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 77,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,7
286 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 277,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -274,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
288 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
288 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
288 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
288 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8
288 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8
288 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 26,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2
288 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 89,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -77,9
288 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 319,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -315,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
290 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
290 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
290 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
290 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 6,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
290 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 11,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1
290 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 30,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,3
290 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 103,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,5
290 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 367,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -364,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
291 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
291 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
291 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
291 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5
291 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 11,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
291 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 29,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,2
291 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 101,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,2
291 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 361,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -360,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
292 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
292 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3
292 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9
292 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4
292 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 12,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
292 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 33,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0
292 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 112,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -104,2
292 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 402,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -401,8
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 9
   ID: io
   X: 32552713,00 m
   Y: 6018387,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
219 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
219 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
219 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
219 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
219 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
219 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
219 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 22,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
219 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 78,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
223 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
223 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
223 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
223 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
223 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
223 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 8,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
223 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,6
223 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 103,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -93,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
233 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
233 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
233 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9
233 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7
233 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
233 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 9,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9
233 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 32,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,1
233 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 116,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -106,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
238 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1
238 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
238 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
238 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
238 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
238 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 17,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
238 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 57,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,3
238 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 205,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -198,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
239 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
239 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3
239 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
239 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 4,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
239 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 7,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
239 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 19,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
239 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 67,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -54,3
239 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 240,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -235,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
240 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6
240 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1
240 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
240 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 4,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
240 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 8,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
240 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 22,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
240 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 77,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,2
240 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 275,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -268,1
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
241 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
241 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3
241 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
241 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 4,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3
241 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 8,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3
241 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 21,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
241 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 71,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -58,2
241 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 254,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -249,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
242 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8
242 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
242 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
242 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 4,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
242 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 7,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
242 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 20,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8
242 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 69,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -57,6
242 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 248,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -244,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
244 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1
244 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6
244 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
244 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1
244 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 9,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
244 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 24,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9
244 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 81,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -68,9
244 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 290,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -285,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
246 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7
246 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1
246 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9
246 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 5,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
246 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 10,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
246 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 28,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2
246 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 94,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -83,7
246 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 338,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -335,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
259 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
259 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7
259 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
259 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
259 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 10,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
259 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 27,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1
259 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 93,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -83,4
259 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 332,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -330,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
261 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
261 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1
261 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
261 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 6,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5
261 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 11,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7
261 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 30,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0
261 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 104,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -95,4
261 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 373,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -372,2
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 10
   ID: io
   X: 32552968,00 m
   Y: 6018329,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
231 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
231 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
231 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5
231 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7
231 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
231 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
231 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 18,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
231 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 64,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
234 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
234 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
234 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
234 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1
234 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
234 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
234 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 21,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
234 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 76,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
236 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
236 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
236 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8
236 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8
236 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
236 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 7,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
236 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 26,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6
236 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 95,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -84,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
243 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
243 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
243 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
243 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
243 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
243 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 14,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9
243 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 49,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,4
243 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 175,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -166,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
245 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
245 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
245 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
245 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
245 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
245 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 17,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
245 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 59,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0
245 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 211,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -204,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
247 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9
247 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
247 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1
247 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
247 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
247 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 18,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
247 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 61,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,9
247 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 218,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -212,9
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
252 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6
252 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
252 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6
252 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 4,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
252 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 7,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
252 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 20,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
252 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 68,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -52,7
252 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 245,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -237,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
254 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
254 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
254 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
254 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
254 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 7,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1
254 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 18,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
254 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 63,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,5
254 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 226,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -220,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
256 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1
256 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
256 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
256 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
256 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 8,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4
256 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 21,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
256 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 72,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -59,4
256 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 259,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -254,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
258 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
258 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
258 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
258 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 5,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
258 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 9,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5
258 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 25,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9
258 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 86,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -74,3
258 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 307,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -303,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
260 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2
260 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
260 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7
260 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 5,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1
260 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 9,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
260 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 25,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7
260 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 84,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -74,0
260 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 302,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -299,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
262 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
262 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9
262 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
262 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 5,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
262 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 10,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
262 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 28,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7
262 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 96,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -86,2
262 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 343,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -341,2
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 11
   ID: io
   X: 32553095,00 m
   Y: 6018392,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
232 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7
232 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2
232 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5
232 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7
232 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5
232 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
232 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 20,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
232 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -57,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
235 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
235 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
235 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
235 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5
235 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
235 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
235 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 20,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
235 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 72,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -59,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
237 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
237 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
237 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
237 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
237 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
237 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 8,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
237 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 27,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5
237 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 97,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -87,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
248 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
248 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
248 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
248 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
248 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 5,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
248 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 13,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
248 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 46,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,8
248 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 164,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -155,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
250 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
250 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9
250 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
250 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6
250 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3
250 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 16,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
250 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 56,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,2
250 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 202,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -196,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
253 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4
253 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1
253 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
253 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
253 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
253 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 17,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
253 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 57,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,0
253 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 206,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,4
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
255 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
255 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
255 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0
255 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 3,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
255 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 7,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
255 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 19,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
255 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 65,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,4
255 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 234,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -226,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
257 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
257 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
257 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
257 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
257 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 6,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
257 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 18,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
257 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 61,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,5
257 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 220,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -214,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
265 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
265 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1
265 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
265 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 4,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
265 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 7,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2
265 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 20,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
265 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 69,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55,5
265 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 247,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -241,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
266 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
266 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
266 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
266 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 4,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
266 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 9,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
266 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 24,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6
266 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 83,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -70,7
266 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 296,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -291,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
267 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
267 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1
267 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3
267 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7
267 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 9,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1
267 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 23,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2
267 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 80,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -69,8
267 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 288,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -285,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
268 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9
268 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2
268 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
268 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2
268 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 10,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
268 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 27,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6
268 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 93,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,9
268 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 332,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -330,0
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 12
   ID: io
   X: 32553297,00 m
   Y: 6018445,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
263 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
263 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
263 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
263 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4
263 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3
263 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
263 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 18,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
263 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 66,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -52,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
269 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2
269 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
269 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
269 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9
269 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
269 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 7,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1
269 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 23,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7
269 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 85,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -73,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
272 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
272 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
272 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
272 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
272 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
272 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 8,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
272 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 28,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8
272 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 101,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
275 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1
275 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
275 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
275 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
275 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 4,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
275 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 12,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
275 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 41,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,8
275 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 146,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -136,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
276 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9
276 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
276 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
276 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
276 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
276 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 15,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3
276 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 52,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,4
276 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 187,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
277 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
277 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1
277 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
277 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0
277 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
277 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 15,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
277 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 52,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,6
277 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 186,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -179,6
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
278 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
278 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
278 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
278 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8
278 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
278 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 17,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
278 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 60,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,8
278 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 216,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -207,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
279 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
279 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
279 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
279 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
279 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
279 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 17,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
279 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 58,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,8
279 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 209,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -202,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
281 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
281 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9
281 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
281 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
281 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 7,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
281 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 18,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
281 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 63,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,1
281 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 227,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -220,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
283 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
283 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
283 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
283 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 4,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
283 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 8,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
283 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 22,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3
283 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 77,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -64,6
283 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 276,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -271,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
284 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
284 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9
284 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2
284 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
284 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 8,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
284 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 22,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7
284 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 74,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,9
284 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 266,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -262,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
293 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
293 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
293 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8
293 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 5,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
293 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 9,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1
293 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 25,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5
293 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 87,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -77,1
293 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 313,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -310,8

T&H_20-174-GBD-05, Anlagen Seite 60



   Immissionspunkt
   Bez.: IO 13 Nord
   ID: io
   X: 32553952,27 m
   Y: 6018182,07 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
264 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
264 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
264 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
264 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5
264 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
264 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2
264 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 18,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
264 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 66,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
271 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 15,8
271 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 20,8
271 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 0,6 -3,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 22,3
271 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 20,7
271 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 2,1 -3,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 15,7
271 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 5,6 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 6,9
271 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 19,0 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 -14,1
271 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 67,8 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 -73,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
274 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
274 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
274 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
274 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
274 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5
274 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 8,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
274 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5
274 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 104,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
282 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 14,1
282 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 0,4 -3,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 19,5
282 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 1,0 -3,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 22,1
282 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 1,9 -3,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 23,3
282 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 3,5 -3,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 22,0
282 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 9,3 -3,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 13,4
282 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 31,5 -3,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 -16,6
282 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 112,4 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 -105,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
289 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 11,9
289 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 16,7
289 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,9 -3,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 18,0
289 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 1,7 -3,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 16,0
289 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 3,3 -3,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 10,5
289 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 8,7 -3,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 -0,2
289 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 29,5 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 -28,5
289 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 105,1 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -114,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
295 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
295 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
295 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
295 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2
295 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
295 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 11,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
295 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 38,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,1
295 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 136,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -123,0
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
296 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 7,8
296 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 13,1
296 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 14,7
296 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 12,7
296 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 7,0
296 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -3,9
296 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 33,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -34,8
296 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 120,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -131,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
299 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 7,0
299 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 0,5 -3,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 11,1
299 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 11,7
299 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 2,3 -3,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 10,7
299 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 4,4 -3,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 6,5
299 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 11,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -5,9
299 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 39,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -41,5
299 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 141,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -151,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
300 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3
300 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
300 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
300 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5
300 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 4,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
300 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 12,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
300 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 40,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,1
300 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 144,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -134,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
301 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
301 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
301 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
301 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
301 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
301 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
301 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,4
301 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 194,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -186,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
302 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6
302 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3
302 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
302 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
302 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
302 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 15,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
302 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 52,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,3
302 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 185,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -179,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
303 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1
303 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7
303 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
303 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
303 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 7,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
303 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 19,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
303 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 64,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,4
303 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 231,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -226,0
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 13 Ost
   ID: io
   X: 32553949,20 m
   Y: 6018172,70 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
270 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
270 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1
270 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
270 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5
270 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
270 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3
270 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 18,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
270 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 66,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
273 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 18,7
273 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 25,1
273 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,6 -3,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 27,9
273 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 27,2
273 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 2,1 -3,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 22,8
273 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 5,5 -3,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 12,7
273 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 18,8 -3,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 -9,6
273 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 67,0 -3,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 -69,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
280 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
280 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
280 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
280 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
280 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
280 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 8,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
280 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4
280 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 104,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
287 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
287 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
287 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
287 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
287 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2
287 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 8,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
287 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,8
287 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 104,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -93,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
294 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
294 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
294 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5
294 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2
294 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
294 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 9,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
294 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 31,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,7
294 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 111,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
304 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
304 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
304 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
304 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
304 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 4,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
304 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 11,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
304 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 38,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0
304 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 135,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -122,7
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
305 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 8,9
305 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 0,4 -3,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 14,4
305 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 16,1
305 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2,0 -3,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 14,3
305 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 3,8 -3,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 8,6
305 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 9,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -3,8
305 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 33,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -34,5
305 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 120,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -131,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
306 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
306 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
306 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
306 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
306 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
306 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 11,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2
306 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 39,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,2
306 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 140,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -130,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
308 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3
308 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
308 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
308 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5
308 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 4,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
308 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 12,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2
308 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 40,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,1
308 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 144,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -134,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
310 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
310 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
310 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
310 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
310 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
310 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
310 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,4
310 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 193,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -185,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
311 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6
311 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3
311 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
311 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
311 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
311 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 15,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
311 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 52,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,3
311 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 186,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -179,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
312 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1
312 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8
312 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
312 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
312 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 7,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
312 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 19,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
312 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 64,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,4
312 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 231,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -225,8
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 13 Süd
   ID: io
   X: 32553939,73 m
   Y: 6018169,96 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
297 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
297 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
297 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
297 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
297 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
297 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2
297 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 18,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
297 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 66,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
307 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
307 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
307 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3
307 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5
307 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
307 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 5,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
307 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 18,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9
307 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 65,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
314 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 12,7
314 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 17,5
314 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,9 -3,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 19,2
314 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 1,7 -3,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 19,1
314 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 3,3 -3,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 16,0
314 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 8,7 -3,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 5,8
314 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 29,4 -3,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 -24,6
314 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 104,9 -3,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 -109,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
318 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
318 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
318 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
318 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0
318 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
318 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 8,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
318 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 28,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4
318 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 103,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
323 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
323 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
323 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
323 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2
323 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
323 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 9,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
323 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 31,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8
323 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 112,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
331 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 10,9
331 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 0,5 -3,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 15,4
331 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 1,2 -3,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 16,4
331 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 2,3 -3,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 15,7
331 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 4,3 -3,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 11,7
331 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 11,3 -3,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 -0,6
331 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 38,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -37,2
331 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 136,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -143,4
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
332 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
332 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6
332 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
332 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
332 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
332 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 9,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
332 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 33,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,1
332 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 119,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -109,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
334 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
334 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
334 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
334 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
334 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9
334 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 11,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2
334 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 39,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,3
334 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 141,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -130,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
336 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 6,8
336 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,5 -3,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 10,7
336 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 11,3
336 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 2,4 -3,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 10,2
336 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 4,6 -3,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 5,9
336 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 12,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -6,0
336 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 40,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -42,4
336 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 145,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -155,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
338 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 4,8
338 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 8,8
338 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 9,2
338 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 7,8
338 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 2,8
338 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -12,5
338 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -58,7
338 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 194,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -206,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
340 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 3,0
340 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 6,8
340 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 1,7 -3,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 7,2
340 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 3,1 -3,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 5,7
340 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 5,9 -3,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,8
340 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 15,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -13,1
340 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 52,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -57,7
340 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 187,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -200,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
342 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 2,9
342 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,8 -3,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 7,0
342 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 2,1 -3,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 7,4
342 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 3,8 -3,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 5,8
342 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 7,3 -3,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,3
342 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 19,2 -3,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 -16,9
342 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 65,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -71,6
342 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 232,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -246,7
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 13 West
   ID: io
   X: 32553942,80 m
   Y: 6018179,33 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
298 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 14,3
298 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 17,9
298 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,6 -3,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 18,4
298 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 17,6
298 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 2,1 -3,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 14,4
298 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 5,6 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 7,7
298 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 18,9 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -13,5
298 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 67,4 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -70,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
309 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
309 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
309 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
309 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4
309 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3
309 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
309 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 18,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
309 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 66,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -52,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
315 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 9,1
315 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 12,7
315 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,9 -3,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 13,1
315 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 1,7 -3,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 12,0
315 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 3,3 -3,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 8,2
315 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 8,7 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 -0,6
315 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 29,4 -3,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 -29,4
315 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 105,0 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -113,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
319 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
319 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
319 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
319 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
319 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2
319 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 8,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
319 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,8
319 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 104,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -93,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
328 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 8,9
328 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 0,4 -3,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 12,4
328 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 1,0 -3,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 12,7
328 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 1,9 -3,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 11,6
328 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 3,5 -3,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 7,7
328 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 9,3 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 -1,5
328 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 31,6 -3,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 -31,7
328 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 112,8 -3,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 -121,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
339 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 8,6
339 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 0,5 -3,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 12,4
339 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 1,2 -3,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 12,8
339 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 2,3 -3,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 11,7
339 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 4,3 -3,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 7,5
339 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 11,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -2,7
339 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 38,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -37,3
339 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 136,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -143,8
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
341 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
341 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6
341 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
341 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
341 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5
341 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 9,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
341 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 33,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,4
341 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 119,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -110,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
345 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 5,8
345 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 0,5 -3,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 9,6
345 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 10,0
345 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 2,3 -3,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 8,8
345 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 4,4 -3,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 4,6
345 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 11,7 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -5,9
345 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 39,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -41,6
345 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 141,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -151,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
347 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 6,2
347 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,5 -3,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 9,9
347 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 10,4
347 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 2,4 -3,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 9,1
347 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 4,6 -3,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 4,8
347 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 12,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -6,0
347 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 40,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -42,4
347 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 145,8 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -155,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
349 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 4,0
349 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 7,7
349 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 1,7 -3,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 7,9
349 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 3,2 -3,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 6,3
349 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 6,1 -3,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 1,3
349 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 16,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -12,6
349 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 54,6 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -58,7
349 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 194,9 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -206,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
351 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 2,9
351 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 6,6
351 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 1,7 -3,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 6,9
351 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 3,1 -3,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 5,4
351 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 5,9 -3,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,5
351 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 15,5 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -13,0
351 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 52,4 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -57,6
351 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 187,0 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -200,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
352 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,2 -3,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 1,6
352 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,8 -3,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 5,3
352 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 2,1 -3,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 5,4
352 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 3,8 -3,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 3,6
352 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 7,3 -3,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 -1,9
352 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 19,2 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -18,2
352 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 65,1 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -71,7
352 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 232,3 -3,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -246,9
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 14
   ID: io
   X: 32554024,00 m
   Y: 6018253,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
343 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
343 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
343 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
343 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
343 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
343 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2
343 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 18,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
343 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 67,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
350 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
350 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
350 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
350 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
350 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
350 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
350 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 22,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
350 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 79,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
360 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
360 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8
360 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
360 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
360 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
360 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 8,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
360 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 28,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1
360 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 100,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -88,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
371 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2
371 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
371 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
371 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
371 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
371 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 9,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
371 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 32,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7
371 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 114,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -103,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
380 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
380 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
380 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
380 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
380 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2 4,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
380 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2 11,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
380 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2 37,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,6
380 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,2 134,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -121,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
383 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
383 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
383 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9
383 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7
383 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
383 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
383 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 32,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,4
383 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 116,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -107,5
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
387 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
387 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
387 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
387 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
387 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
387 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 11,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8
387 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 39,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,5
387 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 140,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -129,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
388 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
388 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
388 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7
388 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
388 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 4,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
388 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 10,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
388 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 37,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,6
388 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 131,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -123,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
389 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7
389 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5
389 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4
389 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
389 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 4,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
389 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 12,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
389 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 41,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,1
389 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 146,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -136,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
390 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9
390 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
390 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
390 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7
390 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 5,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
390 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 14,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
390 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 50,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,9
390 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 178,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -171,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
391 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
391 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
391 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
391 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
391 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
391 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 15,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1
391 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 53,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,1
391 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 189,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -181,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
392 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
392 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9
392 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3
392 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
392 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 7,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
392 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 18,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
392 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 64,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,4
392 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 228,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -222,7
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 15
   ID: io
   X: 32554865,00 m
   Y: 6018358,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
313 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
313 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
313 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
313 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3
313 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
313 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
313 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 17,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
313 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 63,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
316 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0
316 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
316 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3
316 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
316 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
316 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 6,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
316 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 21,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
316 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 75,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -59,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
317 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
317 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7
317 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9
317 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8
317 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
317 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 7,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
317 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 24,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5
317 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 86,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
320 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
320 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
320 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
320 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
320 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
320 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 8,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9
320 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 28,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7
320 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 101,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -85,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
321 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1
321 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
321 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3
321 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2
321 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
321 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 7,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
321 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 25,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7
321 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 89,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
322 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9
322 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8
322 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
322 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
322 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
322 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
322 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 33,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8
322 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 121,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -108,9
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
324 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
324 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
324 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
324 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
324 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
324 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 9,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
324 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 33,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0
324 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 118,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -107,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
325 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
325 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
325 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7
325 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 2,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
325 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 4,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
325 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 13,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9
325 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 44,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,8
325 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 157,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -148,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
326 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
326 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
326 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
326 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
326 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 5,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
326 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 13,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
326 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 45,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,9
326 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 162,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -153,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
327 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9
327 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
327 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
327 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
327 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 5,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
327 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 14,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
327 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 48,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,8
327 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 173,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -167,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
329 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
329 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
329 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
329 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
329 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
329 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 17,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
329 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 57,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,2
329 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 205,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -201,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
330 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
330 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
330 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1
330 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
330 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 7,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
330 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 18,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
330 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 63,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,4
330 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 228,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -224,6
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 16
   ID: io
   X: 32555086,00 m
   Y: 6018378,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
333 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
333 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
333 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8
333 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8
333 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5
333 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
333 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 20,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
333 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 71,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
335 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
335 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
335 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6
335 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
335 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
335 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 5,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
335 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 19,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
335 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 69,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -53,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
337 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
337 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
337 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
337 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7
337 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3
337 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 6,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9
337 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 21,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
337 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 75,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
359 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
359 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
359 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
359 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
359 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
359 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 8,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1
359 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 29,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4
359 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 105,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
364 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
364 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
364 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
364 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
364 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
364 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 8,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
364 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 30,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0
364 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 107,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -94,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
374 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
374 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6
374 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
374 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
374 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
374 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 9,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
374 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 30,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,9
374 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 109,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -97,0
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
376 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
376 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
376 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9
376 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5
376 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 4,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3
376 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 10,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
376 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 36,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,6
376 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 131,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -121,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
378 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
378 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
378 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7
378 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
378 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 4,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
378 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 12,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
378 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 42,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9
378 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 150,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -140,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
379 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
379 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2
379 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
379 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
379 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
379 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 14,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3
379 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 47,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,8
379 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 169,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -160,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
381 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
381 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
381 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
381 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
381 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 6,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
381 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 16,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3
381 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 55,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,1
381 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 199,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -194,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
385 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4
385 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
385 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
385 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
385 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 7,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
385 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 19,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
385 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 64,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,0
385 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 230,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -226,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
386 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
386 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
386 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
386 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 4,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
386 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 7,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8
386 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 21,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
386 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 71,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -58,4
386 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 253,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -250,9
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 17
   ID: io
   X: 32555183,00 m
   Y: 6018421,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
344 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
344 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
344 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
344 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3
344 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
344 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 5,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
344 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 18,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
344 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 64,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
346 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
346 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
346 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
346 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
346 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
346 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 6,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
346 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 21,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
346 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 77,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -61,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
348 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
348 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
348 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
348 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
348 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8
348 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 7,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
348 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 24,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6
348 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 85,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
353 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
353 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
353 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
353 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
353 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2
353 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 9,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
353 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 31,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2
353 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 113,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -99,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
354 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
354 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6
354 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
354 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
354 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
354 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 9,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
354 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 31,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1
354 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 110,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -97,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
356 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9
356 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8
356 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
356 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
356 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5
356 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 9,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
356 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 33,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3
356 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 119,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -107,1
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
358 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
358 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2
358 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
358 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7
358 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3
358 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 11,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
358 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 39,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,1
358 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 141,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -132,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
361 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
361 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
361 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7
361 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
361 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 4,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7
361 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 12,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5
361 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 41,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,7
361 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1 149,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -140,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
362 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
362 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
362 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
362 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
362 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 5,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
362 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 14,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
362 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 50,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,9
362 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 178,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -170,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
363 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1
363 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
363 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9
363 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
363 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
363 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 17,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
363 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 59,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0
363 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 211,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -207,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
365 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
365 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
365 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
365 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 4,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
365 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 7,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
365 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 20,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
365 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 68,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -54,9
365 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 242,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -239,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
367 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1
367 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1
367 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
367 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
367 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 8,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
367 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 22,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7
367 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 74,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,2
367 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 265,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -263,6
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 18
   ID: io
   X: 32555996,00 m
   Y: 6017634,00 m
   Z: 5,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 9'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
355 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 63 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
355 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 125 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
355 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 250 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8
355 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 500 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
355 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 1000 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8
355 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 2000 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
355 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 16,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
355 32555699,00 6017254,00 104,70 0 N 8000 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 57,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 6'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
357 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
357 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
357 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
357 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1
357 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8
357 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 5,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1
357 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 17,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
357 32555474,00 6017527,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 63,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 8'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
366 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 63 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
366 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 125 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
366 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 250 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
366 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 500 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6
366 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 1000 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
366 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 2000 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1
366 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 4000 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 19,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
366 32555529,00 6017998,00 104,70 0 N 8000 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 70,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -54,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 3'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
368 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 63 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
368 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 125 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
368 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 250 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2
368 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 500 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
368 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2
368 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 2000 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 8,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
368 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 4000 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 29,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0
368 32555118,00 6017773,00 104,70 0 N 8000 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 104,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -91,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 5'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
369 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 63 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
369 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 125 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
369 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 250 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1
369 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 500 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 2,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
369 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 1000 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 4,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
369 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 2000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 10,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
369 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 4000 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 36,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,2
369 32554890,00 6017499,00 104,70 0 N 8000 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 130,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -117,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 2'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
370 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 63 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
370 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 125 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
370 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 250 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
370 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 500 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
370 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 1000 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 4,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
370 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 2000 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 12,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2
370 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 4000 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 41,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,3
370 32554764,00 6017830,00 104,70 0 N 8000 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 146,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -137,5
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 4'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
372 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 63 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5
372 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 125 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3
372 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 250 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0
372 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 500 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
372 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 1000 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
372 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 2000 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 14,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
372 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 4000 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 49,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,2
372 32554520,00 6017412,00 104,70 0 N 8000 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 174,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -167,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 1'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
373 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 63 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
373 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 125 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
373 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 250 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
373 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 500 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
373 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 1000 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
373 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 2000 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 15,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
373 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 4000 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 53,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,6
373 32554373,00 6017809,00 104,70 0 N 8000 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 191,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -183,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''WEA 7'', ID: ''zb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
375 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 63 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 0,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
375 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 125 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
375 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 250 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
375 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 500 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 3,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8
375 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 1000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
375 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 2000 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 15,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3
375 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 4000 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 53,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,3
375 32554451,00 6017081,00 104,70 0 N 8000 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 192,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -184,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha3'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
377 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
377 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
377 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 2,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
377 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 4,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
377 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 9,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
377 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 24,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5
377 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 83,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,7
377 32553452,00 6017906,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 299,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -298,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha2'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
382 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5
382 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 1,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4
382 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 2,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
382 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 5,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
382 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 9,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9
382 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 26,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5
382 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 88,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -78,1
382 32553288,00 6017584,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 316,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -316,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''Ha1'', ID: ''vb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a EinwZeit K0 Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
384 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 63 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
384 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 125 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
384 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 250 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
384 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 500 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 5,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3
384 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 1000 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 11,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
384 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 2000 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 29,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,1
384 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 4000 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 98,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -88,4
384 32553002,00 6017786,00 105,00 0 DEN 8000 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 350,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -350,8
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Auszüge aus den zugrunde gelegten Herstellerangaben 
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Classification: Internal Purpose

Octave sound power levels /

Oktav-Schallleistungspegel

Nordex N149/5.X

© Nordex Energy SE & Co. KG, Langenhorner Chaussee 600, D-22419 Hamburg, Germany

All rights reserved. Observe protection notice ISO 16016.

Alle Rechte vorbehalten. Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

F008_275_A19_IN Revision 04, 2022-07-14 1/4

T&H_20-174-GBD-05, Anlagen Seite 80



Operating modes and hub heights / Betriebsweisen und Nabenhöhen

Classification: Internal Purpose

Nordex N149/5.X – Operating modes and hub heights / Betriebsweisen und Nabenhöhen

operating
mode / Be-
triebsweise

rated
power /
Nennleis-
tung [kW]

Mode 0 5700

Mode 1 5600

Mode 2 5500

Mode 3 5400

Mode 4 5300

Mode 5 5180

Mode 6 5060

Mode 7 4950

Mode 8 4830

Mode 9 4720

Mode 10 4290

Mode 11 4200

Mode 12 4110

Mode 13 4010

Mode 14 3920

Mode 15 3770

Mode 16 3440

Mode 17 3200

Mode 18 2960

available hub
heights /
verfügbare

Nabenhöhen [m]

100 105 108 120 125 135 155 164

s s s s s s s ss s s s s s s ss s s s s s s ss s s s s s s ss s s s – – s ss s s s – – s ss s s s – – s ss s s s – – s sc c c c c – – cc c c c c c – cc c c c c c c cc c c c c c c cs s s s s s s ss s s s s s s ss s s s s s s ss s s – s s s ss s s – s s s ss s s – s s s ss s s – s s s s
s mode available / Betriebsweise verfügbarc mode on request / Betriebsweise auf Anfrage

– mode not available / Betriebsweise nicht verfügbar

Abbreviations / Abkürzungen:

STE … Serrated Trailing Edge / Serrations

F008_275_A19_IN Revision 04, 2022-07-14 2/4
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Octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel

Classification: Internal Purpose

Octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel

Nordex N149/5.X with and without / mit und ohne serrated trailing edge

Basis / Grundlagen: The expected octave sound power levels of the Nordex N149/5.X are to be deter-

mined on basis of aerodynamical calculations and expected sound power levels.

These values are valid for 100m, 105m, 108m, 120m, 125m, 135m, 155m and

164m (see available hub heights on pg. 2).

The expected octave sound power levels are only for information and will not be

warranted.

Die erwarteten Oktav-Schallleistungspegel der Nordex N149/5.X werden

auf der Basis aerodynamischer Berechnungen und der erwarteten Gesamt-

Schallleistungspegel ermittelt. Diese Werte sind gültig für die Nabenhöhen 100m,

105m, 108m, 120m, 125m, 135m, 155m und 164m (siehe verfügbare Naben-

höhen auf S. 2).

Die erwartetenOktav-Schallleistungspegel dienen nur der Informationundwerden

nicht gewährleistet.
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Octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel

Classification: Internal Purpose

Nordex N149/5.X without STE / ohne STE

octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel in dB(A)

octave band mid frequency / Oktavband-Mittenfrequenzoperation mode /

Betriebsweise
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Total

Mode 0 87.9 94.1 98.3 101.6 103.0 100.6 91.8 83.0 107.6

Mode 1 87.5 93.7 97.9 101.2 102.6 100.2 91.4 82.6 107.2

Mode 2 87.1 93.3 97.5 100.8 102.2 99.8 91.0 82.2 106.8

Mode 3 86.7 92.9 97.1 100.4 101.8 99.4 90.6 81.8 106.4

Mode 4 86.3 92.5 96.7 100.0 101.4 99.0 90.2 81.4 106.0

Mode 5 85.8 92.0 96.2 99.5 100.9 98.5 89.7 80.9 105.5

Mode 6 85.3 91.5 95.7 99.0 100.4 98.0 89.2 80.4 105.0

Mode 7 84.8 91.0 95.2 98.5 99.9 97.5 88.7 79.9 104.5

Mode 8 84.3 90.5 94.7 98.0 99.4 97.0 88.2 79.4 104.0

Mode 9 83.8 90.0 94.2 97.5 98.9 96.5 87.7 78.9 103.5

Mode 10 81.8 88.0 92.2 95.5 96.9 94.5 85.7 76.9 101.5

Mode 11 81.3 87.5 91.7 95.0 96.4 94.0 85.2 76.4 101.0

Mode 12 80.8 87.0 91.2 94.5 95.9 93.5 84.7 75.9 100.5

Mode 13 80.3 86.5 90.7 94.0 95.4 93.0 84.2 75.4 100.0

Mode 14 79.8 86.0 90.2 93.5 94.9 92.5 83.7 74.9 99.5

Mode 15 79.3 85.5 89.7 93.0 94.4 92.0 83.2 74.4 99.0

Mode 16 78.8 85.0 89.2 92.5 93.9 91.5 82.7 73.9 98.5

Mode 17 78.3 84.5 88.7 92.0 93.4 91.0 82.2 73.4 98.0

Mode 18 77.8 84.0 88.2 91.5 92.9 90.5 81.7 72.9 97.5

Nordex N149/5.X with STE / mit STE

octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel in dB(A)

octave band mid frequency / Oktavband-Mittenfrequenzoperation mode /

Betriebsweise
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Total

Mode 0 87.3 93.5 97.2 99.8 100.5 98.0 90.4 82.4 105.6

Mode 1 86.9 93.1 96.8 99.4 100.1 97.6 90.0 82.0 105.2

Mode 2 86.5 92.7 96.4 99.0 99.7 97.2 89.6 81.6 104.8

Mode 3 86.1 92.3 96.0 98.6 99.3 96.8 89.2 81.2 104.4

Mode 4 85.7 91.9 95.6 98.2 98.9 96.4 88.8 80.8 104.0

Mode 5 85.2 91.4 95.1 97.7 98.4 95.9 88.3 80.3 103.5

Mode 6 84.7 90.9 94.6 97.2 97.9 95.4 87.8 79.8 103.0

Mode 7 84.2 90.4 94.1 96.7 97.4 94.9 87.3 79.3 102.5

Mode 8 83.7 89.9 93.6 96.2 96.9 94.4 86.8 78.8 102.0

Mode 9 83.2 89.4 93.1 95.7 96.4 93.9 86.3 78.3 101.5

Mode 10 81.2 87.4 91.1 93.7 94.4 91.9 84.3 76.3 99.5

Mode 11 80.7 86.9 90.6 93.2 93.9 91.4 83.8 75.8 99.0

Mode 12 80.2 86.4 90.1 92.7 93.4 90.9 83.3 75.3 98.5

Mode 13 79.7 85.9 89.6 92.2 92.9 90.4 82.8 74.8 98.0

Mode 14 79.2 85.4 89.1 91.7 92.4 89.9 82.3 74.3 97.5

Mode 15 78.7 84.9 88.6 91.2 91.9 89.4 81.8 73.8 97.0

Mode 16 78.2 84.4 88.1 90.7 91.4 88.9 81.3 73.3 96.5

Mode 17 77.7 83.9 87.6 90.2 90.9 88.4 80.8 72.8 96.0

Mode 18 77.2 83.4 87.1 89.7 90.4 87.9 80.3 72.3 95.5
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