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1 Allgemeines

Die Gemeinde Biichen hat das Ortsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2016 fortgeschrieben. Bestand-
teil der 1. Fortschreibung des Ortsentwicklungskonzeptes ist die Benennung von sogenannten “Schliis-
selprojekten”, mit welchen sich die Gemeinde im Zuge der weiteren Siedlungsentwicklung konkret
auseinandersetzen mdchte.

Das urspriingliche Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Bilichen befasst sich schwerpunkthaft mit
den Aspekten der wohnbaulichen und gewerblichen Siedlungsentwicklung. Im Rahmen der 1. Fort-
schreibung wurden insbesondere die Moglichkeiten der baulichen Nachverdichtung des Siedlungsrau-
mes sowie die naturschutzfachlichen und 6kologischen Entwicklungsziele der Gemeinde Blichen in der
Themenkarte “Entwicklung — Blichen wird griin” zusammengefasst.

Eines der entsprechenden Schlisselprojekte ist die Erstellung einer ,,Rahmenplanung nachhaltiges
Bauen und Niederschlagswasserbeseitigung in der Bauleitplanung”.

Der erarbeitete Priifkatalog der ,Nachhaltigen Bauleitplanung” gibt eine Ubersicht der 6kologischen
und naturschutzfachlichen Standards fiir die gemeindliche Bauleitplanung, welche als ,,Priifliste” der
Ubersichtlichkeit tiber die in den verschiedenen Bereichen festgelegten gemeindlichen Anforderungen
und Zielvorstellungen dient.

Der Prifkatalog ist im Rahmen gemeindlicher Aufstellungsverfahren von Bebauungsplanen zukiinftig
durch den entsprechenden Fachplaner oder Investor, sofern dieser konkret auftritt, auszufiillen. Eine
Unterscheidung nach der Art der baulichen Nutzung erfolgt nicht.

Diese Ubersicht soll den zustidndigen politischen Ausschiissen den Umfang der beriicksichtigten As-
pekte fiir nachhaltiges Bauen verdeutlichen und die Gelegenheit bieten, friihestmoglich weitere ent-
sprechende Aspekte einflieen zu lassen. Fiir den Fachplaner und Investor bietet der freigegebene
Priifkatalog eine starkere Planungsklarheit fiir die detaillierte Ausarbeitung.

Neben verbindlichen Vorgaben (Formulierungsgrundlagen fir textliche Festsetzungen), von welchen
nur in begriindeten Einzelfdllen abgewichen werden soll, umfasst der Priifkatalog der ,Nachhaltigen
Bauleitplanung®, generelle Priifkriterien und Handlungsempfehlungen fiir Investoren und private Bau-
herren.
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2 Flachensparende Siedlungsentwicklung und Bodenschutz

2.1 Verbindliche Vorgaben fiir die Bauleitplanung

2.1.1 Wasserdurchlassiges Pflaster
Die nachstehende Festsetzung ist als Vorgabe fiir Wohngebietsausweisungen vorzusehen. Im Falle al-

ternativer Gebietsfestsetzungen ist die Festsetzung hinsichtlich der Vereinbarkeit mit zu erwartenden
Nutzungen zu prifen.

Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zufahrten zu Garagen, iiberdachten Stellpldtzen (sog. Carports) und Stellpléitzen sind in wasserdurch-
ldssiger Ausfiihrung (z.B. Pflasterung mit mindestens 25% Fugenanteil, Rasengittersteinen oder
Schotterrasen) herzustellen.

alternativ

Nicht liberdachte Stellpldtze, Zufahrten und Nebenanlagen sind mit versickerungsféhigen Beldgen
oder in wassergebundener Bauweise herzustellen.

Die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser unterstiitzt die Erhaltung des vegetations-
verfligbaren Grundwasserstandes und erhéht zudem die Verdunstung im Plangebiet, wodurch sie zu
einer Annaherung an den natiirlichen Wasserkreislauf beitragt. Mit der Festsetzung wird somit den
Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes und dem vorsorgenden Bodenschutzgesetz Rechnung ge-

tragen.
Gebietsform gem. angewendet teilweise Nicht angewendet, weil ...
BauNVO angewendet
WA / MU Soweit Grundwas-
serstande es er-
moglichen
2.2 Prufkriterien fir geplante Vorhaben
Kriterium angewendet/ teilweise Nicht angewendet, weil ...

MafRangabe | angewendet

A | Lage des Plangebietes inner-
halb des bestehenden Sied- | Zentrale Lage
lungskorpers; Nutzung beste- | am Bahnhof

hender Infrastrukturen; Innen-

I
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entwicklung vor Inanspruch-
nahme von unbebauten Fla-
chen (Nachverdichtung, Aufsto-
ckung, Konversion)

B | Bei der Festsetzung des Maltes | MU: llI
der baulichen Nutzung mog- | WA : Il

lichst Verdichtungen; verdich-
tete Bauformen; Erhohte Zahl
der Vollgeschosse

C | Flachensparende ErschlieBung | Keine Plan-

der Baugebiete strallen notig

D | Umfang der zuldssigen Versie- | MU: 0,6 (0,8)
gelung WA: 0,4 (0,6)

E | Differenzierung zwischen GRZ 1 Durch die GRZ 1 wird grund-
und GRZ 2 satzlich ein hoher Grad der

Versiegelung ermoglicht

2.3 Hinweise fiir die Verfahrensdurchfiihrung, Investoren sowie fiir Privatpersonen
Sofern die anstehenden Bodenverhaltnisse es ermoglichen, sollte das anfallende Niederschlagswasser
vor Ort zur Versickerung gebracht werden.

Flichen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstiicken zur Versickerung zu bringen.

Die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser unterstiitzt die Erhaltung des vegetations-
verfligbaren Grundwasserstandes und erhoht zudem die Verdunstung im Plangebiet, wodurch sie zu
einer Annaherung an den natiirlichen Wasserkreislauf beitragt. Mit der Festsetzung wird somit den
Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes und dem vorsorgenden Bodenschutzgesetz Rechnung ge-
tragen.

Anwendung A-RW 1

Mit Einfihrung des gemeinsamen Erlasses ,Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regen-
wasser in Schleswig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-RW1“ des Ministeriums fiir Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) und des Ministeriums fiir Inne-
res, landliche Raume und Integration des Landes Schleswig-Holstein (MILI) vom 10. Oktober 2019, wird
verstarkt auf den zukiinftigen Wasserhaushalt des geplanten Bebauungsplanes geachtet und deren
Abweichungen zum potenziell naturnahen Wasserhaushalt Gberprift. Es wird angestrebt, die Abwei-
chungen so gering wie moglich zu halten, also einen groRen Oberflachenabfluss zu vermeiden und
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vorrangig das Niederschlagswasser dezentral zu verdunsten und zu versickern, um die hydrologischen

und hydraulischen Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand der FlieRgewdsser durch Regenwas-

sereinleitungen zu vermindern.

GemaR Erlass “Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein

— Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-RW 1” ist im Zuge des Verfahrens die Versickerungsfahigkeit des

Niederschlagswassers innerhalb des Plangebietes zu priifen.

3 Wasser / Abwasser

3.1 Verbindliche Vorgaben fiir die Bauleitplanung

Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

AufSerhalb von Terrassen, Wegen, Stellpldtzen, Zufahrten und Traufkanten diirfen Schotter-, Kies-
oder Splittflichen nicht angelegt werden.

Alternativ

Fldchenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergdrten oder —schiittungen sind unzuldssig. Die nicht
liberbauten Grundstiicksfldchen sind, soweit diese Fldchen nicht fiir eine andere zuldssige Verwen-
dung bendétigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Griinfléchen anzulegen und zu
unterhalten.

Nicht iiberdachte Stellpldtze, Zuwegungen, Terrassen auf Privatgrundstiicken sind aus offenfugigen,
wasser- und luftdurchldssigen Beldgen (Pflaster mit mind. 20% Fugenanteil, Sickerpflaster, Rasen-
pflaster, Schotterrasen) mit wasser- und luftdurchldssigen Tragschichten herzustellen.

Décher von Nebenanlagen ab einer Gréfie > 15 m? sind als Griindédcher mit lebenden Pflanzen zu
gestalten.

Anpflanzungen von Badumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
Ab einer Grundstiicksgréfse von 400 m? sowie je weitere 400 m? Grundstiicksfldche ist auf dem

Grundstiick ein Baum zu pflanzen.

Auf gréfieren Stellplatzanlagen ist je 10 Stellpldtze ein klein- bis mittelkroniger standortheimischer
Laubbaum als Hochstamm mit einem Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen. Alle zu pflanzenden
Bdume sind mit gras-, stauden- oder strauchbewachsenen Vegetationsfldchen/Baumscheiben von
mind. 12 m? bzw. 15 m? durchwurzelbarer Wurzelraum zu versehen.

Hinweis: Sofern die Stellplatzanlage nicht durch Photovoltaikanlagen Gberdeckt ist.

G5SP Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH # BBS-Umwelt GmbH
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Stein-, Kies- und Schottergarten sind bodenrechtlich relevant, da sie sich erheblich auf die Bodenflora
und —fauna auswirken und Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege berihren.

Humose Oberbdden sind als Lebensraum fiir Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen wichtige Bestand-
teile des Naturhaushalts und bilden mit ihren natiirlichen Funktionen eigene Okosysteme, wobei sie
gleichzeitig grundlegende Leistungen fiir weitere Okosysteme erbringen. Die Versickerung von Nieder-
schlagswasser liber eine bewachsene und belebte Bodenzone tragt zur Reinigung des Wassers bei. Bei
einem Ersatz von humosen Oberboéden durch Stein-, Kies- und Schotterflachen kénnen diese Funktio-
nen nicht mehr in einem vergleichbaren Umfang erbracht werden.

Pflanzen konnen aufgrund des Vlieses und der Schotterflaichen kaum bis gar nicht wachsen, sodass
besagte Flachen in Bezug auf ihre Biodiversitat meist arten- und individuenarm sind. Stein-, Kies- und
Schotterflachen stellen einen Lebensraumverlust fiir Insekten dar, die wiederum eine Nahrungsbasis
flir Amphibien, Reptilien, Vogel und Kleinsauger sind.

Bezliglich des Klimaaspektes kommt hinzu, dass Stein-, Kies- und Schotterflachen im Sommer eher zu
einer zusatzlichen Erwdrmung beitragen, statt temperaturausgleichend zu wirken.

Mit der Begriinung von Dachflachen werden 6kologisch wirksame Ersatzlebensraume, insbesondere
fir Tiere wie Insekten, Vogelarten und Fledermausen, in Baugebieten geschaffen. Ziel ist eine mog-
lichst groRe Artenvielfalt. Dachbegriinungen mindern unerwiinschte Nebeneffekte von Flachdachern
und flach geneigten Dachern, wie thermische Belastungen durch starke Aufheizung von Dachflachen.
Sie reduzieren die Reflektion, die Warmeentwicklung sowie Windverwirbelungen. Dies fihrt zur Ver-
besserung des Kleinklimas durch die mit der Verdunstung einhergehende Kiihlung der Umgebung.
Durch diese Eigenschaften Gibernehmen sie klimatisch stabilisierende Funktionen fiir das ndhere Um-
feld. Temperaturextreme im Jahres- und Tagesverlauf werden gemildert. Die Pflanzen binden und fil-
tern Luftverunreinigungen und verbessern damit die Luftqualitat. In Abhangigkeit von der Starke des
Substrataufbaus und seiner Speicherfahigkeit wird das Niederschlagswasser gespeichert. Dachbegri-
nung ist heute ein wichtiges Steuerelement der Siedlungsentwasserung.

Grindacher sorgen fiir eine niedrigere Umgebungstemperatur im Vergleich zum nackten oder bekies-
ten Dach. Da der Wirkungsgrad der meisten Solar-Module von ihrer Betriebstemperatur abhangig ist,
erzielen Solar-Module in Verbindung mit einer Begriinung einen héheren Leistungsgrad.

3.2  Prifkriterien fiir geplante Vorhaben

Kriterium angewendet/ teilweise Nicht angewendet, weil ...
MaRangabe angewen-
det
A | Konzept zur Niederschlagswas- | Versickerung,
serbeseitigung Rickhaltung

Vorabstim-
mung mit
UWB

B | Versickerung des Nieder- X

schlagswassers
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C | Naturnahe Gestaltung von Re- | Kein RRB erfor-
genwasserriickhaltebecken bei | derlich
ausbleibender Versickerungs-
moglichkeit am Standort

D | Festsetzung von Retentions- Fir die Niederschlagswasser-
dachern (Wasserspeicher) beseitigung nicht erforderlich
E | Festsetzung von Griinddchern Abhédngig
von Dach-
form
F | Erhalt von offenen Gewadssern Nicht vorhanden
(Graben, Teichen)
G | Offene Grabensysteme zur na- Nicht vorhanden

tdrlichen Ableitung des Nieder-
schlagswassers

H | Ausschluss von Kellern, Tiefga- Der Bau einer Tiefgarage er-
ragen moglicht eine starkere bauli-
che Nachverdichtung

3.3 Hinweise fiir die Verfahrensdurchfiihrung, Investoren sowie fiir Privatpersonen
Nutzung von Regenwasserzisternen

Die Moglichkeit der Regenwassernutzung durch Zisternen (beispielsweise zur Gartenbewadasserung)
sollte im Zuge von Bauvorhaben in Betracht gezogen werden.

Bei einer Zisterne handelt es sich um einen unterirdischen Wasserspeicher. Bei privaten Bauvorhaben
werden Zisternen mit Regenwasser, welches von den Dachflichen eingesammelt wird, befiillt. Uber
eine Pumpe kann dann das vorher gefilterte Wasser entnommen werden, um zum Beispiel die Pflanzen
zu gieRen und den Rasen zu sprengen. Auch die Nutzung im Haus zur Einsparung von Trinkwasser wird
praktiziert. Hier kommt das sehr weiche Regenwasser fir die Toilettenspilung und zum Wasche wa-
schen in Betracht.

4 Flora und Fauna

4.1 Verbindliche Vorgaben fiir die Bauleitplanung

Anpflanzungen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
Im StrafSenraum ist mindestens alle 100 m ein (1) Baum mit Pflanzinsel anzulegen. Fiir die Bepflan-

zung sind grof$kronige Laubbaumarten in der Qualitdt: Hochstamm 3 x verpflanzt, mit Drahtballen,

18-20 cm Stammumfang zu verwenden und dauerhaft zu erhalten.

(o]
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Die Baumgruben sind mit geeignetem Substrat mit mind. 15 m? durchwurzelbaren Raum bei einer
Breite von mind. 2,0 m und einer offenen, unversiegelten Pflanzscheibe von mind. 12 m? herzustellen
und durch geeignete MafSnahmen gegen das Befahren mit Kraftfahrzeugen zu sichern.

Eine Verschiebung der verorteten Baumstandorte um bis zu 6 m ist zuldssig.

Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Bauliche Anlagen, Versiegelungen jeder Art sowie Auf- und Abgrabungen sind im Bereich des Knick-
schutzstreifens, im Kronentraufbereich der vorhandenen Uberhdlter sowie im Bereich der Baugrund-
stiicke im Landschaftsschutzgebiet unzuldssig.

Der Knickschutzstreifen ist zu einer bliihreichen Gras- und Krautflur zu entwickeln und zur baulichen
Nutzung hin durch einen mind. 1,5 m hohen Zaun einzufrieden, welcher bereits vor der Bauphase zu
errichten ist.

Hinweis: Die Knickschutzstreifen sind mit einer Mindestbreite von 5 m nach Méglichkeit in 6ffentli-
ches Eigentum zu liberfiihren.

Innerhalb der tatséichlichen Kronentraufbereiche zzgl. eines Schutzabstandes von 1,5 m der zum Er-
halt festgesetzten Bdume und der in das Plangebiet hineinragenden Baumkronen sind Abgrabungen
und Aufschiittungen, Bodenversiegelungen, bauliche Anlagen jeglicher Art sowie Lagerpldtze unzu-
ldssig.

Fiir Oberflidchenbefestigung sind ausschliefllich wasserdurchldssige Materialien zu verwenden.

Um die Beeintrachtigungen der bestehenden Knickstruktur zu unterbinden, werden Abstandsflachen
zwischen der Bebauung und den Knicks festgesetzt. Die Knickschutzstreifen sind zu einer Gras- und
Krautflur zu entwickeln, zur Wohnbebauung dauerhaft abzugrenzen und von samtlichen baulichen An-
lagen, Versiegelungen sowie Auf- und Abgrabungen freizuhalten.

Die Vorgaben zum Ausschluss baulicher Anlagen, Versiegelungen jeder Art sowie Auf- und Abgrabun-
gen im Kronentraufbereich der Einzelbdaume zzgl. 1,5 m sowie in den Knickschutzstreifen verhindern
eine Schadigung der Bestandsbdume. Knickschutzstreifen im offentlichen Eigentum dienen der lang-
fristigen Sicherung der Schutzfunktion.

4.2  Prifkriterien fiir geplante Vorhaben

Kriterium angewendet/ teilweise Nicht angewendet, weil ...
Mallangabe | angewendet
A | Reguldare Anwendung von Nicht vorhanden
Schutzabstdnden
(Knick, Wald, Gewasser)
B | Erhalt bestehender Griin- Keine erhaltenswerten Struk-
strukturen turen vorhanden

G5SP Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH # BBS-Umwelt GmbH



Priifkatalog ,Nachhaltige Bauleitplanung” Gemeinde Blichen

C | Insektenfreundliche Beleuch- Keine offentlichen Flachen
tung im 6ffentlichen Raum und betroffen, keine PlanstralRe
auf Parkplatzflachen
(Gewerbegebiet)

4.3 Hinweise fiir die Verfahrensdurchfiihrung, Investoren sowie fiir Privatpersonen
Baumschutzsatzung der Gemeinde Biichen

In der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. des Folgejahres ist die Abnahme von Baumen gestattet und das
Verbot aus § 39 Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetztes gilt nicht.

Unabhangig davon sind aber 6rtliche Schutzvorschriften zu beachten. Die Gemeinde Blichen hat am
01.12.2020 eine Baumschutzsatzung beschlossen. Aus dieser ergibt sich, dass Baume ab einem Stamm-
umfang von 150 cm, unabhdngig ob diese auf 6ffentlichen oder privaten Flachen stehen, geschiitzt
sind. Ebenfalls kdnnen mehrstdmmige Badume mit einem geringeren Stammumfang geschitzt sein. Fir
die Abnahme solcher Baume wiare eine Genehmigung bei der Gemeinde Blichen zu beantragen.
Darliber hinaus muss fiir Biume, die einen Stammumfang von 200 cm (gemessen auf 1 m Héhe) auf-
weisen, eine Abnahmegenehmigung beim Fachdienst Kreisforsten des Kreises Herzogtum Lauenburg
beantragt werden.

Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Blichen ist im Internet unter www.amt-buechen.eu einsehbar.

Knickschutzpapier Kreis Herzogtum Lauenburg

Knicks sind unabhdéngig von ihrem Standort, also auch im Siedlungsraum, nach § 30 BNatSchG i.V. mit
§ 21 LNatSchG geschiitzt. Um den Erhalt der Knicks mit ihren 6kologischen Funktionen zu gewdbhrleis-
ten, werden folgende Empfehlungen fiir den Knickschutz in der Bauleitplanung gegeben: Erhalt und
Pflege der Knicks kann optimal gewdhrleistet werden, wenn diese im 6ffentlichen Eigentum stehen bzw.
verbleiben. (Auszug aus dem Knickerlass)

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat Standards flr den Knickschutz flr den Bereich der Bauleitplanung
im Kreis Herzogtum Lauenburg entwickelt, um den Verwaltungsaufwand bei allen Beteiligten zu sen-
den, private Konflikte zu vermeiden und einen 6kologischen Gewinn fiir die Knicks zu erzielen.
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Insektenfreundliche Beleuchtung, Erhalt von Dunkelrdumen

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote des § 44 BNatSchG in Bezug auf die Artengruppe der
Fledermause sind fledermausfreundliche Beleuchtungen mit abgeschirmten und nach unten strahlen-
den Leuchtkdrpern mit LEDs eines Spektralbereichs zw. 570 und 630 nm und einer Licht-Farbtempera-
tur von 2.400 bis. 3.000 Kelvin zu verwenden. Abstrahlungen in Richtung der vorhandenen Knicks sind
zu vermeiden.

5 Klima/ Luft / Lirm/Energie

5.1 Verbindliche Vorgaben fiir die Bauleitplanung
Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebduden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen
bestimmte bauliche und sonstige technische MaRBnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung oder Spei-

cherung von Strom, Warme oder Kélte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wirme-Kopplung

getroffen werden miissen

(89 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Innerhalb des Plangebietes sind Dédcher mit einer Dachneigung von weniger als 20 Grad zu mindes-
tens .... % (in Abhdngigkeit der Planungsziele) mit Anlagen zur Nutzung von Photovoltaik oder Solar-

thermie zu versehen. Eine gleichzeitige Nutzung von entsprechenden Anlagen mit Griinbedachung
(lebende Pflanzen) ist zuldssig.

Photovoltaikanlagen produzieren sauberen und umweltfreundlichen CO2-freien Strom und Warme.
Solarstrom ist emissionsfrei, gerauschlos, ressourcenschonend, erneuerbar und umweltvertraglich.
Durch die Nutzung der Sonne als Energiequelle erfolgt eine zeitgemaRe Nutzung regenerativer Ener-
giequellen. Klimaschadliche Emissionen werden minimiert und so das lokale und globale Klima besser
geschitzt.
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Bei der Klimakonferenz von Paris haben sich alle Lander der Erde einvernehmlich auf eine Begrenzung
der Erderwarmung geeinigt. Um dieses Ziel zu erreichen, mochte Deutschland klimaneutral werden.
Photovoltaikanlagen und Solarthermie tragen hier einen wichtigen Beitrag bei. Sonnenenergie steht

unbegrenzt zur Verflgung.

5.2  Prifkriterien fiir geplante Vorhaben
Kriterium angewendet/ teilweise Nicht angewendet, weil ...
Mallangabe | angewendet
A | Verwendung von Anlagen zur In Abhédngig-
Solarnutzung (Photovoltaik/ keit der
Solarthermie) Dachform -2
Verweis auf
gesetzliche
Regelung
B | Anordnung/ Erhalt von klima- Bauliche Nachverdichtung in
regulierenden Grinstruk- zentraler Lage
turen
C | Begriinung des StraRenrau- Keine Planstrafle innerhalb
mes/ StraRennebenflachen des Gebietes
D | Begriinung von aktiven Larm- Keine aktiven Larmschutz-
schutzmaRnahmen malnahmen geplant
E | Einsatz erneuerbarer Energien Verweis auf
gesetzliche
Regelung
F | Vorinstallation fir E-Ladeinfra- Keine 6ffentlichen Flachen
struktur
G | Photovoltaikanlagen tber Stell- Gesetzliche Regelung
platzanlagen

5.3
Fassadenbegriinung

Hinweise fiir die Verfahrensdurchfiihrung, Investoren sowie fiir Privatpersonen

Die Fassadenbegriinung tragt zur raschen Durchgriinung von Baugebieten bei und ist eine wirkungs-
volle MaRBnahme zur Schaffung gestalterisch wirksamer Griinvolumen und Aufwertung von Gebauden
mit einem hohen Anteil geschlossener, ungegliederter Fassaden. Sie bietet die Moglichkeit einer Be-
grinung mit geringem Flachenbedarf in Gebieten mit hoher baulicher Ausnutzung und hohem Anteil
versiegelter Flachen. Da Plangebiete haufig unmittelbar an Freirdume und Biotopstrukturen angren-
zen, leistet die Begriinung von Fassaden einen wichtigen Beitrag zur Einbindung der Bebauung in das
Umfeld. Sie dient der Ergdnzung und Anreicherung der Biotopstruktur und besitzt eine wichtige Funk-
tion als Verbindungsbiotop, insbesondere fiir Insekten. Sie wirkt zudem ausgleichend auf die negativen
Auswirkungen starker baulicher Verdichtung und tragt zur Verbesserung des ortlichen Klimas bei.
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Photovoltaik-Pflicht

In Schleswig-Holstein ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf Neubauten von Nichtwohnge-
bduden ab dem 1. Januar 2023 vorgeschrieben. Diese Pflicht gilt ebenfalls fir Nichtwohngebaudeda-
cher nach einer Sanierung von mindestens zehn Prozent der Dachflache. Auerdem mussen Parkplatze
ab 100 Stellplatzen mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden (Quelle: Energiewende- und Kli-
maschutzgesetz Schleswig-Holstein). Im Juni 2022 einigten sich CDU und Griine im Rahmen ihrer Koa-
litionsverhandlungen zudem darauf, dass es ab 2025 eine Solarpflicht auf Dachern geben solle. Ob
diese Vorgabe nur fiir Gewerbebauten oder aber auch fir Wohngebaude gelten wird, lasst der Koali-
tionsvertrag offen.

Klimaregulierende Griinstrukturen

Grinflachen, insbesondere mit Baumen und Strauchern bewachsene Flachen, tragen zur Verdunstung
und Verschattung bei und wirken damit unmittelbar klimaregulierend auf die umgebenden Flachen.
Durch den Erhalt von Grunstrukturen kdnnen diese Funktionen unmittelbar erreicht werden, Neuan-
pflanzungen wirken erst nach einigen Jahren. Durch den Erhalt bzw. die Anordnung von linearen Griin-
strukturen in Bebauungspldanen werden Beliiftungswege erhalten, die gleichzeitig als Biotopvernet-
zungsstrukturen wirken oder als ,Notwasserwege” bei Starkregenereignissen fungieren kbnnen.

6 Verkehr

6.1 Verbindliche Vorgaben fiir die Bauleitplanung

Stellpldtze, Garagen und Abstellanlagen fiir Fahrrader

(8§ 49i.V.m. 86 BauNVO)

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind je Wohneinheit zwei (2) Stellpléitze auf dem jeweiligen
Grundstlick nachzuweisen.

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind fiir Gebdude mit mehr als drei (3) Wohneinheiten je
Wohneinheit ein (1) Fahrradanlehnbiigel vorzusehen.

Auf einen entsprechenden Nachweis kann verzichtet werden, sofern die notwendigen Stellpléitze/-
Fahrradabstellanlagen in zumutbarer Entfernung von dem jeweiligen Grundstiick hergestellt und
dessen Benutzung éffentlich-rechtlich gesichert sind.

Durch eine verbindlich zu schaffende Zahl von privaten Stellplatzen, in Abhadngigkeit von der Zahl der
Wohneinheiten, wird ein (ibermaRiges Parken im Stralenraum verhindert, sodass dieser zugunsten
der Verkehrssicherheit tbersichtlich bleibt. Zudem wird so sichergestellt, dass der 6ffentliche Raum
nicht mehr als notig durch ruhenden Verkehr beansprucht wird und somit fir vielfaltige Nutzungen
offenbleibt. Die entsprechende Ausfiihrung hat zu Gunsten des Wasserhaushaltes innerhalb des Plan-
gebietes in wasserdurchlassiger Ausfiihrung zu erfolgen.
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Ergdnzend zu den herzustellenden Stellpldtzen auf den privaten Grundstiicken hat im Zuge der Er-
schlieBungsplanung die Prifung der Errichtung von 6ffentlichen Parkplatzen entlang des StraRenrau-
mes innerhalb des Plangebietes zu erfolgen.

6.2  Prifkriterien fiir geplante Vorhaben
Kriterium angewendet/ teilweise Nicht angewendet, weil ...
Mallangabe | angewendet
A | Bericksichtigung der gemeind- | Stellplatzsat-
lichen Vorgaben zur Stellplatz- | zungist anzu-
anzahl wenden
B | Tiefgarage Festsetzun-
gen ermogli-
chen den Bau
C | Anbindung an den OPNV Unmittelbar
am Bahnhof

D | Alternatives Mobilitatsange-
bot
E | Entfernung zu Rad- und Schul-

Optimale Anbindung an den
OPNV

Zentrale Lage
wegen
F | E-Ladeinfrastruktur

Keine Angaben bekannt

6.3
,Pflisterasphalt” — offenporiger Asphalt

Hinweise fiir die Verfahrensdurchfiihrung, Investoren sowie fiir Privatpersonen

Flisterasphalt (fachlich: offenporiger Asphalt, OPA) soll Fahrgerausche vor allem auf Autobahnen min-
dern. Hierzu ist eine besondere Herstellungsweise erforderlich, die noch einen weiteren praktischen
Effekt hat: Durch seine grobporige Substanz nimmt der Asphalt auch Regenwasser schneller auf als
andere Strallenbeldge. Offenporige Asphaltdeckschichten (oft als ,Fliisterasphalt” bezeichnet) errei-
chen im Neuzustand erhebliche Pegelminderungen von bis zu 5 dB(A) (zum Teil sogar noch dariber).
Ihre Wirkung entfalten sie jedoch erst bei Geschwindigkeiten von tber 60 km/h.

7 Mensch - soziale Interessen

7.1  Prifkriterien fiir geplante Vorhaben
Kriterium angewendet/ teilweise Nicht angewendet, weil ...
MafRangabe | angewendet

A | Ausbau der Verkehrsflachen
nach den Vorgaben fir ver-

Kein Ausbau von Verkehrsfla-
chen erforderlich
kehrsberuhigte Bereiche sog.

»Spielstrallen”
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B | Nutzbare Freiflachen mit Auf- Zielsetzung der baulichen

enthaltsqualitat Nachverdichtung

7.2 Hinweise fiir die Verfahrensdurchfiihrung, Investoren sowie fiir Privatpersonen
Minimierung der Verkehrsflachen

Durch die Beriicksichtigung von Verkehrswegen, welche spater als verkehrsberuhigte Bereiche ange-
ordnet werden, kann der Umfang der Verkehrsflachen minimiert werden.

Durch die gleichberechtigte Nutzung des StraBenraumes aller Verkehrsteilnehmer wird die gegensei-
tige Ricksichtnahme erhoht. In Abhangigkeit von den kiinftigen Grundstiickszufahrten erfolgt im Rah-
men der ErschlieBungsplanung die Berlicksichtigung von straRenbegleitenden 6ffentlichen Parkplat-
zen sowie Baumscheiben im StraRenraum. Innerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen darf nur auf
dafiir vorgesehenen Flachen geparkt werden. Da ein verkehrsberuhigter Bereich (SpielstralRe) ohne
separaten Gehweg ausgebildet wird, kann auch nicht am StraBenrand geparkt werden. Durch die kla-
ren Begrenzungen der 6ffentlichen Parkflachen, wird ein unkontrolliertes Abstellen des Ruhenden Ver-
kehrs innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen. Die verkehrsrechtliche Anordnung eines verkehrs-
beruhigten Bereichs (,SpielstraBe”) bedarf eines gesonderten Verfahrens, welches vor dem Ausbau
der StraRe bei der Verkehrsaufsicht Segeberg zu beantragen ist. Dies vor dem Hintergrund, dass hier
ggf. noch Verschwenkungen im Strallenverlauf, Parkflachen etc. abgestimmt werden missen.

Schaffung von Sport- und Begegnungsplatzen

Innerhalb von Gebieten sollte die Moglichkeit der Anlage von Freiflachen als Aktivitats- und Begeg-
nungsflachen geprift werden, um die Aufenthaltsqualitat des entsprechenden Umfeldes zu steigern.
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