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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Amt Trittau plant die Aufstellung der 2. Anderung des B-Plans 2 sowie die
Neuaufstellung des B-Plans29. Im Rahmen der B-Planverfahren sind
Larmuntersuchungen erforderlich.

Mal3gebliche Larmquelle ist die L92 (Hamburger Stral3e). Basierend auf den
Verkehrsbelastungen sind die auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen durch
Verkehrslarm zu berechnen und zu beurteilen. Beurteilungsgrundlage ist das
Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 [4] (Beurteilung aus stadtebaulicher Sicht). Ggf. sind
passive  LarmschutzmalBnahmen vorzuschlagen und  Textvorschlage  fur
Festsetzungen und Begriindungen zu erarbeiten.

2 Ortliche Situation

Die ortliche Situation hinsichtlich der 2. Anderung des B-Plans 2 zeigt Anlage 1.1
Uberplant wird der Bereich des B-Plans 2 Mit Ausnahme des Schulgrundstiicks. Im
Ursprungsplan war bisher fur einige Teilflachen MI-Nutzung, sonst WA-Nutzung
festgesetzt. Dagegen soll in der 2. Anderung uberall WA-Nutzung festgesetzt
werden.

Die ortliche Situation hinsichtlich des B-Plans 29 zeigt Anlage 1.2. Die Grundstiicke
nordlich der Alten Dorfstrale sind mit Ein- und Mehrfamilienhdusern bebaut und
sollen als WA-Gebiet ausgewiesen werden. Dagegen ist fir das bebaute
Eckgrundstick sudlich der Alten Dorfstralde MI-Nutzung vorgesehen.

Beide Plangebiete grenzen an die L 92 (Hamburger Stra3e) und sind dessen
Verkehrslarm ausgesetzt.

3 Beurteilungsgrundlagen
3.1 DIN18001/1 Bbl. 1

Nach 8 50 BImSchG [1] sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maflinahmen die
fur eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass
schadliche Umwelteinwirkungen auf die ausschliel3lich oder (berwiegend dem
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedurftige Gebiete soweit wie
moglich vermieden werden. Gemall 81 (6), Zifferl BauGB [2] sind bei der
Aufstellung der Bauleitplane insbesondere die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu berlcksichtigen. Die Beurteilung des
dazu gehorenden Belanges Schallschutz erfolgt auf der Grundlage von Beiblatt 1 zu
DIN 18005, Teil 1 [4].

Bei stadtebaulichen Planungen bestehen grundsatzlich keine rechtsverbindlichen
Grenzen fur Larmimmissionen. Die Rechtmaligkeit der konkreten planerischen
Losung beurteilt sich ausschliel3lich nach den Mal3stdben des Abwagungsgebotes
(81 (7) in Verbindung mit 81 (5) und 81 (6)1BauGB) sowie nach den zur
Verfigung stehenden Festsetzungsmoglichkeiten (8 9 BauGB). Die Bauleitplanung
hat demnach die Aufgabe, unterschiedliche Interessen im Sinne unterschiedlicher
Bodennutzungen im Wege der Abwagung zu einem gerechten Ausgleich zu fiihren.
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Grenzen bestehen lediglich beim Uberschreiten anderer rechtlicher Regelungen.
Ansonsten sind vom Grundsatz her alle Belange -auch der des Immissions-
schutzes — als gleichwertig zu betrachten.

Bei Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm ist sicherzustellen, dass die Immissions-
richtwerte der entsprechenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
eingehalten werden kénnen. Ansonsten - insbesondere bei Verkehrslarm - gibt es
bezuglich des Abwagungsspielraumes keine Regelungen.

Gemal3 DIN 18005/1 Bbl. 1 [4] gelten folgende Orientierungswerte:

Orientierungswerte nach DIN 18005/1 Bbl. 1

Gebietsnutzung Orientierungswerte in dB(A)
Tags nachts ¥
reine Wohn-, Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35
allgemeine Wohn-, Kleinsiedlungs- und 55 45 bzw. 40
Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40
Dorf- und Mischgebiete 60 50 bzw. 45
Kern- und Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50
sonstige Sondergebiete, soweit schutzbediirftig 45 bis 65 35 bis 65

1) Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm gelten, der héhere fur
Verkehrslarm.
2) Soweit schutzbedurftig, je nach Nutzungsart.

Die Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der
Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geréauschquellen jeweils fir sich allein mit
den Orientierungswerten verglichen werden.

3.2  Schutzbediurftigkeit

Fur die Festlegung der Schutzbedirftigkeit ist von den Festsetzungen in
Bebauungsplanen auszugehen. Gebiete, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind
entsprechend ihrer tatséchlich vorhandenen Nutzung zu beurteilen.

In beiden Plangebieten soll Uberwiegend WA-Nutzung festgesetzt werden. Lediglich
fur das Eckgrundstiick sudliche der Alten Dorfstral3e im B-Plan 29 ist MI-Nutzung
vorgesehen.
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4 Belastungen und Emissionen

Gemald Verkehrszahlungen vom 27.05.2010 (Diensttag) betragt die Verkehrs-
belastung fur die L 92 ndrdlich der K 30 (Trittauer Strafl3e) knapp DTV = 8000 kfz/24h
(siehe Anlage 2). Zahlungen am 18.06.2013 (Dienstag) ergaben DTV = 7900 bzw.
7600 Kfz/24h und LKW-Anteile von 4,7 bzw. 3,3 %.

Zur sicheren Seite wird vom hochsten Zahlwert DTV;010 = 8000 Kfz/24h
ausgegangen. Fur die Hochrechnung auf den Prognosehorizont 2030 wird der Faktor
1,10 angesetzt, was etwa einer jahrlichen Steigerung von 0,5 % pro Jahr entspricht.
Damit ergibt sich DTV,p30 = 8800 Kfz/24h. Die maf3geblichen LKW-Anteil werden mit
p =5 % (tags und nachts) beriicksichtigt.

Im Bereich der Schule gibt es eine Geschwindigkeitsbeschrankung auf v = 30 km/h.
Da diese Beschrankung nur zeitweise gilt (werktags bis 14:00 Uhr), wird hier mit
v =50 km/h gerechnet (sichere Seite). Weiter nordlich gibt es eine weitere
Begrenzung auf v =30 km/h, welche jedoch mit dem schlechten Zustand der
Stral3enoberflache begrindet wird. Nach Auskunft des Stral3enbauamtes ist dieser
Zustand nicht von langer Dauer. Es ist vorgesehen, die StraRenoberflache mit einer
Asphaltdecke zu versehen, womit die Begrenzung auf v = 30 km/h hinfallig wird. Von
daher wird fur den kinftigen Zustand im gesamten Bereich v = 50 km/h und Asphalt
als Stral3enoberflache bertcksichtigt.

Nach RLS-90 [6] berechnen sich die Emissionspegel der L 92 (bezogen auf beide
Fahrtrichtungen) zu L, g = 61,2/52,4 dB(A) tags/nachts.

5 Ausbreitungsberechnungen

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen mit einem EDV-Programm nach den
Rechenregeln der 16. BImSchV [5] bzw. RLS-90 [6]. Die Emissionshdhen fiir die Kfz
betragen gemal RLS-90 0,5m Uuber Fahrbahn. Die Berechnungen erfolgen
flachenhaft als Rasterlarmkarten mit einer Immissionshéhe von 5,0 m tber Geléande,
entsprechend dem 1. OG. (mal3gebliches Geschoss). Dabei werden Reflexionen und
Abschirmungen durch Bestandsgebaude aulRerhalb der Geltungsbereiche
bertcksichtigt.

6 Ergebnisse

Die Beurteilungspegel fur Verkehrslarm sind in den Anlagen 3.1 fur den
Tageszeitraum und in Anlage 3.2 flr den Nachtzeitraum dargestellt.
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6.1 Beurteilungspegel B-Plan 2, 2. And.

Die WA-Orientierungswerte in Hohe von 55/45 dB(A) tags/nachts werden in weiten
Teilen des B-Plans 2, 2. And. eingehalten und zwar tags ab etwa 65 m und nachts ab
etwa 80 m Abstand von der Stral3enmitte.

Dagegen ergeben sich fir in der ersten Baureihe gelegene Bestandsgebaude
Beurteilungspegel von bis zu L,=66/57 dB(A) tags/nachts. Damit sind die
Orientierungswerte tags um bis zu 11 und nachts um bis zu 12 dB(A) Uberschritten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59/49 dB(A) tags/nachts sind nahe
der L 92 ebenfalls deutlich Uberschritten. Die Schwellwerte der Gesundheits-
gefahrdung, welche im Bereich von etwa 70/60 dB(A) tags/nachts gesehen werden,
sind dagegen im Plangebiet tGiberall unterschritten.

6.2  Beurteilungspegel B-Plan 29

Die WA-Orientierungswerte in Hoéhe von 55/45 dB(A) tags/nachts werden lediglich im
Bereich der rickwartigen drei Baugrundstiicke eingehalten.

Fur die erste Baureihe im WA-Gebiet ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu
L, = 66/58 dB(A) tags/nachts. Damit sind die Orientierungswerte tags um bis zu
11 dB(A) und nachts um bis zu 13 dB(A) Uberschritten.

Im MI-Gebiet ergeben fir die der L 92 né&chstgelegene Baugrenze bis zu
L, =67/59 dB(A) tags/nachts, womit die MI-Orientierungswerte von 60/50 dB(A)
tags/nachts um 7 bzw. 9 dB(A) Uberschritten sind. Lediglich an der Rickseite wird
der Orientierungswert tags eingehalten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59/49 dB(A) tags/nachts flr
Wohngebiete bzw. von 64/54 dB(A) tags/nachts fur MI-Nutzungen sind nahe der L 92
ebenfalls deutlich Uberschritten. Die Schwellwerte der Gesundheitsgeféahrdung,
welche im Bereich von etwa 70/60 dB(A) tags/nachts gesehen werden, sind dagegen
im Plangebiet Gberall unterschritten.

6.3 LarmschutzmalRinahmen

Aufgrund der Uberschreitung der Orientierungswerte sind LarmschutzmaRnahmen in
beiden Plangeltungsbereichen erforderlich. Da es sich um bereits bebaute
Bestandgebiete handelt, sind aktive LA&rmschutzmaflinahmen wie Larmschutzwande-
und/oder -wélle oder eine Vergroéf3erung des Schutzabstandes zwischen Bauflachen
und StraRe nicht moglich. Ersatzweise werden passive Schallschutzmal3hahmen
nach DIN 4109 vorgeschlagen.

Als Grundlage fur die Berechnung der Schalldamm-Mal3e der Aul3enbauteile werden
die malRgeblichen Aul3enlarmpegel nach DIN 4109 ermittelt. Diese ergeben sich aus
den (auf ganze dB(A) aufgerundeten) Beurteilungspegeln tags durch Addition von
3 dB(A). Die daraus nach DIN 4109 abgeleiteten Larmpegelbereiche sind in Anlage 4
dargestellt. Im straRennahen Bereich ergeben sich bis zu LPB IV (fir Bestands-
gebaude im B-Plan 2, 2. And. bzw. fiir geplante Bauflachen im B-Plan 29). Dies gilt
auch fur die MI-Bauflache im B-Plan 29. Dahinter ergibt sich LPB Ill. In Bereichen
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von LPB Il und niedriger werden die schalltechnischen Anforderungen an die
Fassaden bereits durch Ubliche Bauweisen sichergestellt; womit dort Festsetzungen
entbehrlich sind.

Gemald DIN 18001/1 ist bei Beurteilungspegeln lber L, =45 dB(A) selbst bei nur
teilweise geotffneten Fenstern ungestorter Schlaf haufig nicht mehr mdglich. Dagegen
sind nach 16. BImSchV Schallschutzmal3nahmen fir Schlafraume erst ab nécht-
lichen Pegeln oberhalb von L, = 49 dB(A) erforderlich. Ohne Schutzmalinahmen darf
letztgenannter Wert keinesfalls Uberschritten werden. Deshalb wird vorgeschlagen,
Schlaf- und Kinderzimmer, deren Fenster im LPB Il oder hoher liegen, ergdnzend
mit entsprechend schallgedampften Luftungsanlagen auszustatten. Damit ist der
hygienisch notwendige Luftaustausch auch bei geschlossenen Fenstern maglich.

Die resultierenden bewerteten Schallddmm-Mal3e von im LPB Il gelegenen
AulRenbauteilen muissen mindestens erf.R'y s =35dB aufweisen, im LPB IV
mindestens erf.R'y s = 40 dB. Die Dimensionierung der Schalldamm-Mal3e einzelner
Bauteile ist in Abhangigkeit der LPB auf der Basis von DIN 4109 (Ausgabe Nov
1989) [7] durchzufiihren. Die Festsetzungen gelten nur im Fall von Anderungen, fiir
vorhandene Gebaude gilt Bestandsschutz.

7 Textvorschlage fir Begriindung und Festsetzungen
7.1  Begrindung

Der Verkehrslarm der Hamburger Stral3e (L 92) fuhrt im strallennahen Bereich zu
starken Larmimmissionen. Weil es sich um Uberplanungen bereits bebauter
Grundstiicke handelt, sind Festsetzungen von aktiven Larmschutzmaflinahmen nicht
moglich. Deshalb werden passive LarmschutzmalRnahmen gemald Larmpegel-
bereichen Il und IV vorgesehen.

Die Festsetzungen gelten nur im Fall von Anderungen, fur vorhandene Gebaude gilt
Bestandsschutz. Fur Larmpegelbereiche Il und niedriger sind Festsetzungen
entbehrlich, da hier die Anforderungen an die AulRenbauteile bereits von Ublichen
Bauweisen erfullt werden.

7.2  Festsetzungen

Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen (Grundlage: § 9 (1) 24 BauGB).

Fur in den Larmpegelbereichen Ill und IV gelegene AufRenbauteile von schutz-
bedurftigen Aufenthaltsraumen (Hinweis fur den Planer: Die Flachen mit LPB Il und
IV sind in der Planzeichnung entsprechend zu kennzeichnen) sind passive
SchallschutzmalRnahmen nach DIN 4109 (Ausgabe Nov 1989) erforderlich. Das
resultierende bewertete Schalldamm-Mald der Aulenbauteile muss im LPB Il
mindestens erf.Ryes=35dB und im LPBIV mindestens erf.R'yes=40dB
aufweisen. Fur Blarordume u.a. gelten um 5 dB geringere Schallddmm-Mal3e.

Fir Schlaf- und Kinderzimmer, deren Fenster im Bereich von LPB Ill oder hdher
angeordnet sind, sind ergadnzend entsprechend schallgedampfte Liftungsanlagen
erforderlich.
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Im Fall von Einzelnachweisen kann von den festgesetzten Schallschutzmalinahmen
abgewichen werden.

Nachweise sind im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der
technischen Baubestimmungen (Einfuhrung von DIN 4109 und Beiblattl zu
DIN 4109, Erlass des Innenministers vom 15.11.1990 - IV 850 a - 516.533.11) zu

fuhren.

Altenholz, den 26. Januar 2015

/

"7 7 :«

(Dipl-Phys. Karsten Hochfeldt)
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Quellen

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz in der aktuellen Fassung
BauGB - Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung

BauNVO - Baunutzungsverordnung Stand 22.04.1993

DIN 18005-1

Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise flr die Planung
Juli 2002

16. BImSchV — Verkehrslarmschutzverordnung vom 12.06.1990

RLS-90 - Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en — Ausgabe 1990

DIN 4109

Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise, November 1989
B-Plan 2, 2. Anderung Litjensee Entwurf

erhalten per E-Mail am 21. und 22.01.2015 vom Buro Planlabor Stolzenberg
B-Plan 29 Lutjensee Entwurf

erhalten per E-Mail am 08.12.2014 vom Biro Planlabor Stolzenberg
Stral3enverkehrsbelastungen fir L92

erhalten per E-Mail vom Planlabor Stolzenberg am 08.01.2015
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Anlage 1.1
Lageplan 2. Anderung B-Plan 2 Litiensee
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Anlage 1.2
Lageplan B-Plan 29 Litjensee
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Anlage 2.1

Belastungen des Knotens L92 / K39
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Anlage 2.2

Belastungen der L92 im Bereich Alte Schulstr.
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Anlage 2.3

Belastungen der L92 im Bereich Up de H6h
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Anlage 3.2

Rasterlarmkarte M 1:4000

Verkehrslarm nachts

Larmuntersuchung

B-Plane 2.2 + 29

Litjensee

Legende:

Stral3e: rote Linie
B-Plan: hellblaue Linie

Gebaude: grau
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Dipl.-Phys. K. Hochfeldt
Allensteiner Weg 92a
24161 Altenholz
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